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gazowa instalacja gaszenia
pozaru - obszar chroniony

POZIOM ZEROWY WG INWENTARYZACJI KPG 1991/1992r.: +-0,00 = 228.87 m npm
UKLAD WYSOKOSCI PL-EVRF2007-NH OBOWIAZUJACY - 2020r.: POZIOM +-0,00 = 229.05 m npm

NINIEJSZA DOKUMENTACJA ZOSTALA SPORZADZONA NA PODSTAWIE
INWENTARYZACJI WYKONANEJ
PRZEZ KRAKOWSKIE PRZEDSIEBIORSTWO GEODEZYJNE SP. Z O.0. W ROKU 1991/1992.

PRO ARCHIVISION sP. Z O.0.
30-074 KRAKOW, UL. KAZIMIERZA WIELKIEGO 58/4

mgr inZ. arch. g Inwestor: Zamek Krolewski na Wawelu -
Projektowat JOANNA MPOIA/085/2011 10.2020( 2 | INW Panstwowe Zbiory Sztuki,
BARANEK - STACH - % Wawel 5, 31-001 Krakow
© | mgrinz. arch. EWA 2 ” Inwestycja:
Opracowal | 2 | BOROK-STACHERA 2 5 £ 3| 1:100
N - s o a g : »Wykonanie ekspertyzy pozarowej wraz z inwentaryzacja
2 | mgrinz. arch. 2 o [ budynku nr 4 (Zamek) na wzgérzu wawelskim w zakresie
IZABELA KONSUR z niezbednym do wykonania powyzszej ekspertyzy dla
_&c' wy ia projektu go r tu i budowy instalacji
mgr inz. arch. N| ARCH bezpieczenstwa pozarowego”.
ANNA MIESZCZAK g
Nazwa rysunku: , . Lokalizacja: .
RZUT - PIETRO Il - SKRZYDLO POLNOCNE  |¢/1-10 ZAMEK KROLEWSKINA
s WAWELU




