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Wymieniany przycisk pozarowy lokalizacja bez zmian
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LEGENDA:
Wymieniana czu jka pozarowa - dostosowanie kolorystyczne
@ czujek dymowych na stropach drewnianych do koloru belek.
Projektowana czujka pozarowa - montaz na suficie wlastiwym
O i podwieszanym w przedsionku WC
® Wymieniany wskaznik zadzialania lokalizacja bez zmian
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Projektowany przycisk pozarowy

Wymieniany sygnalizator pozarowy lokalizacja bez zmian

Projektowany sygnalizator pozarowy optyczno akustyczny

Projektowany modut kontrolno sterujgcy dla sygnalizatordw
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®

prowadzony po istniejacej frasie SAP DODATKOWE CZUJKI [

W PRZEDSIONKU WC

2 PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA

Wymieniany przewdd YnTKSY 1x2x1 dla wskaznika zadzitania
prowadzony po istniejacej trasie SAP

Projektowany przewdd YnTKSY 1x2x1 dla nowych elementow
prowadzony po trasch instalacji stabopradowych

Uwaga:

Instalacje nalezy prowadzit:

1. W korytach kablowych nad sufitem drewnianym

2. W szynoprzewodach na ktorych montowane bedg projektory
3. W kanalach kablowych w posadzce dla gniazd i czujek SSWiN

Korytka systemowe ze stali ocynkowanej dwutorowe ( przegrodzenie dla instalacji elektryczneji

komputerowej). Koryto o szerokosci 175 mm

L, W istniejacych bruzdach starych instalacji, gdzie bedzie wymienione okablownie
5. Wszystkie typy urzadzen zostaly podane jako przykladowe, dopuszcza sie

zastosowanie urzadzen réwnowaznych
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arch. GRZEGORZ LECHOWICZ GENERALNY

nr upr. 446/94 PROJEKTANT

w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen

wpis do Izby MP-0344

Prace budowlane na Zamku w Pieskowej TEMAT

Skale obejmujace remont czesci INWESTYCI

pomieszczen parteru skrzydta

potudniowego, przebudowe instalacji

wewnetrznych: wody, kanalizacji,

elektrycznych i c.0., przebudowe kominéw

wraz z montazem urzadzen wzbudzajacych

ciag.
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