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Kanal tech. w podlodze
szer. 50 gteb. 30 c¢m
wg dok. archiwalnej r.1962

Q=2488W

szer. 50 gleb. 40 cm

_wg dok. archiwalnej r.1962

\ LA \

6060 27 el.,
Q=2500W
1240x600x210mm

6060 27 el.,
Q=2459W
1240x600x210mm

6060 27 el.,
Q=2459W
1240x600x210mm

Kanat tech. w podiodze
szer, 50 gleb. 40 cm
vg-dok. archiwalnej r.1962 N

“Kanat tech. w podtodze
szer. 30 gleb. 30 cm
wg dok. archiwalnej r.1962

Rewizja $cienna
Zawdr odpowietrzajqcy

Kanal tech. w podtodze

6060 27 el, szer. 50 gleb. 40 cm

Q=2533W

1240x600x210mm h wg dok. archiwalnej r.1962
._/\ " Rewizja_scienna
@ N 2zawdr odpowietrzajqc
4060 27 el,
Q=1773W Q=1773W

1240x600x136mm 1240x600x136mm

6060 27 el., wg dok. archiwalnej r.1962.
Q=2533W Parametry projektowane;j instalaciji
1240x600x210mm na parterze:

Wy

Kanal tech. w podtodze |

€9 )

27 el., Q=2013W 27 el., Q=2015W

/4

wg

1240x600x173mm 1240x600x173mn

Q=26,0 kW

Ap=21,1 kPA
6090 18 el,
Q=2665W
830x900x210mm  830x900x210

0.14+20 °C

gwym: 12026 W 6090 18 el.,

€

5060 27 el., 5060 27 el.,
Q=2002W Q=2003W
1240x600x173mm 1240x600x173mm

Kanat tech. w podtodze
szer. 50 gleb. 40 cm

3060 27 el., 5060 27 el,
Q=1977W Q=1974W
1240x600x173mm 1240x600x173mm

Kanal tech. w podtodze
szer. 50 gteb. 40 cm
wg dok. archiwalnej r.1962

Rewizja $cienna
zawdr odpowietrzajqey/&4

4060 27 el,

6060 27 el., Q=1743W

Q=2523W
1240x600x210mm

6060 27 el., 4060 27 el, 4060 27 el,
Q=2532W Q=1742W Q=1743W
1240x600x210mm 1240x600x136mm 1240x600x136mm

szer. 50 gteb. 40 cm

Q=2665W

dok. archiwalnej r.1962

0.12+20 *C
gwym: 5330 W

T

013420 C
wym: 3652 W

OBJASNIENIA:

— istniejgca instalacja centralanego ogrzewania-zasilanie
— — — — - istniejqca instalacja centralanego ogrzewania—powrdt
—— - projektowana instalacja centralanego ogrzewania—zasilanie
— — — — - projektowana instalacja centralanego ogrzewania—powrdt

_H_ — kanat technologiczny prowadzony w posadzce

9 — istniejqcy pion instalacji grzewczej

zasilanie/powr6t wg dok. archiwalnej r.1962

rewizja stan istniejqcy

(=]

Te — trdjnik instalacyjny stan istniejqcy
- projektowany grzejnik wodny zeberkowy, stalowy

- numer grzejnika,

\ 4060 27 el, ~ typ, ilos¢ zeber, ,
Q=1742W - moc grzejnika [W]
1240x600x136mm - wymiary: dtugos¢ x wysokos¢ x gtebokos¢ [mm]

_— — projektowany zawdr termostatyczny kqtowy
] Zawdr wyposazy¢ w gtowice termostatyczng

- projektowany zawdr powrotny kqtowy

UWAGI:

Wymiary sprawdzi¢ na budowie przed przystqpieniem do rob6t.

W razie odstepstwa od ustalef projektu nalezy powiadomi¢ Projektanta.

Roboty wykona¢ zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami, PN i sztukq budowlanq pod
nadzorem uprawnionej osoby.

Wszystkie istniejqce instalacje prowadzone w kanale technologicznym nalezy sprawdzi¢
na etapie wykonawstwa. W przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci lub ztego stanu
technicznego instalacje wymieni¢ na nowe.

Wszystkie prace oraz proponowane materiaty powinny odpowiada¢ Polskim Normom
i posiada¢ stosownq deklaracje zgodnosci lub posiada¢ znak CE i deklaracje
zgodnosci z normami zharmonizowanymi oraz posiada¢ niezbedne atesty tak, aby
spelnia¢ obowiqzujqce przepisy.

Materiaty, z ktdrych wykonane sq wyroby stosowane w instalacjach centralnego
ogrzewania powinny odpowiada¢ warunkom stosowania w instalacjach.

Trasy istniejgcych instalacji w projekcie opracowano na podstawie inwentaryzacji
obiektu oraz dokumentacji archiwalnej r.1962. Trasy oraz prowadzenie przewoddw
zweryfikowa¢ na etapie wykonawstwa.

Uzupefnienia bruzd wykona¢ zgodnie z zaleceniami programu konserwatorskiego
Wszelkie zmiany w projecie pokazano kolorem czerwonym.

CENTRALNE OGRZEWANIE-ZAKRES ZMIAN NA PARTERZE

[1] Wymiana grzejnikow
a) montaz nowych grzejnikéw stalowych zeberkowych w istniejgcych wngkach
b) wykonanie nowych podejs¢ do grzejnikéw po istniejgcych trasach
w istniejgcych bruzdach
¢) wyposazenie grzejnikbw w zawory termostatyczne i odcinajqce
d) kolor grzejnika zgodnie z projektem wnetrz
e) grzejniki bez obudowy

Rewizje Scienne

a) istniejgce rewizje zastqpic nowymi

b) wykonanie nowych rewizji zgodnie z projektem aranzacji wnetrz

,, c) sprawdzi¢ istniejqce zawory odpowietrzqjqce, w przypadku nieprawidtowego
,, dziatania zawory wymieni¢ na nowe

Trdjnik instalacyjny

a) kolizja z projektowanq przedsciankq

b) zweryfikowat na etapie wykonawstwa

c) na etapie wykonawstwa przenies¢/przerobi¢ w celu uniknigcia kolizji

Demontaz grzejnika
a) usunq¢ istniejqcy grzejnik wraz z podejsciem instalacyjnym
b) w miejscu wiqczenia instalacje zaslepi¢

GRZEGORZ LECHOWICZ -
PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA

UL. tOBZOWSKA 43/6, 31-139 KRAKOW
lechowicz.pracownia@gmail.com

Cy
4060 27 el,
Q=1832W

1240x600x136mm

dziatka nr 1971, obreb 0001
jedn. ewid. 120613_2 Sutoszowa

arch. GRZEGORZ LECHOWICZ GENERALNY

nr upr. 446/94 PROJEKTANT

w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen

wpis do Izby MP-0344

Prace budowlane na Zamku w Pieskowej TEMAT

Skale obejmujace remont czesci INWESTYCJI

pomieszczen parteru skrzydta

potudniowego, przebudowe instalacji

wewnetrznych: wody, kanalizacji,

elektrycznych i c.o., przebudowe kominéw

wraz z montazem urzadzen wzbudzajacych

ciag.

Zamek Pieskowa Skata, 32-045 Sutoszowa ADRES
INWESTYCJI

4060 27 el,,

JEDNOSTKA PROJEKTOWA
OH\_ 821w @ ZESPOL USEUG PROJEKTOWYCH  ul. Obroncw Modlina 1D
1240x600x136mm 30-733 Krakow,

INZYNIERIA &2

SPOLKA ZOO.  emil: biuro@zpi.compl

Rewizja $cienna

7 : - BRANZA
zawdr odpowietrzajqcy CZESC
SANITARNA PROJEKTU
mgr inz. Konrad Sempiot PROJEKTANT
nr upr. SWK/IS/0160/12
wpis do Izby SWK/PWOS/0085/12
OPRACOWAL
mgr inz. KRYSTYNA SPYTEK-WYROBA
mgr inz. IWONA WOJTAS
mgr inz. KAMIL CICHON
RYSUNEK

INSTALACJA C.O.
RZUT PARTERU
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