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OBJASNIENIA:
—— — wywiew powietrza

— wentylator kanatowy

——— — obudowa EI120

UWAGI:

Wymiary sprawdzi¢ na budowie przed przystqpieniem do robdt.

W razie odstepstwa od ustalen projektu nalezy powiadomi¢ Projektanta.

Raboty wykona¢ zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami, PN i sztukq budowlanq pod
nadzorem uprawnionej osoby.

Sprawdzi¢ droznos¢ piondw wentylacyjnych, w przypadku braku ciggu kominowego
wykona¢ prace budowlane usprawniajqce dziatanie komina (odgruzowanie,
wyczyszczenie, naprawa ubytkow).

Nalezy zapewni¢ tatwy dostep do urzqdzen elementdw wentylacyjnych w celu ich
obstugi oraz konserwaciji.

Zamocowanie urzqdzef i elementdw wentylacyjnych powinno by¢ wykonane

z uwzglednieniem dodatkowych obcigzen zwiqzanych z pracami konserwacyjnymi.
Urzqdzenia i elementy wentylacyjne powinny by¢ zamontowane zgodnie z instrukcjq
producenta.

Urzqdzenia i elementy instalacji wentylacyjnych powinny mie¢ dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

Wszystkie prace oraz proponowane materialy winny odpowiada¢ Polskim Normom
i posiada¢ stosownq deklaracje zgodnosci lub posiada¢ znak CE i deklaracje
zgodnosci z normami zharmonizowanymi oraz posiada¢ niezbedne atesty tak, aby
spefnia¢ obowiqzujqce przepisy.

Materiaty, z ktdrych wykonane sq wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych
powinny odpowiada¢ warunkom stosowania w instalacjach.

WENTYLACJA-ZAKRES ZMIAN NA PODDASZU

Montaz wentylatora kanatowego W1 o wydajnosci Vw=940 m3/h na pionie kominowym
a) montaz kanatu wentylacyjnego #200 na odejsciu z pionu kominowego

b) montaz wentylatora w uktadzie pionowym na specjalnej konstrukeji

¢) zaczopwanie komina

d) doprowadzenie zasilania elektrycznego do urzqdzenia

e) wykonanie obudowy ognioochronnej E1120 z otworem rewizyjnym
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Montaz wentylatora kanatowego W2 o wydajnosci Vw=800 m3/h na pionie kominowym
a) montaz kanatu wentylacyjnego #200 na odejsciu z pionu kominowego

b) montaz wentylatora w uktadzie poziomym na specjalnej konstrukcji
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doprowadzenie zasilania elektrycznego do urzqdzenia
wykonanie obudowy ognioochronnej EI120 z otworem rewizyjnym

Montaz wentylatora kanatowego W3 o wydajnosci Vw=244 m3/h w pionie kominowym
a) doprowadzenie zasilania elektrycznego do urzqdznia

b) montaz w ukfadzie pionowym na specjalnych uchwytach zgodnych z wymaganiami
producenta

¢) wykonanie obudowy ognioochronnej EI120 z otworem rewizyjnym
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Prace budowlane na Zamku w Pieskowe]j TEMAT
Skale obejmujace remont czesci INWESTYC.I
pomieszczen parteru skrzydta
potudniowego, przebudowe instalacji
wewnetrznych: wody, kanalizacji,
elektrycznych i c.o0., przebudowe kominéw
wraz z montazem urzgadzen wzbudzajacych
ciag.
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