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CZESC RYSUNKOWA:

Nr rys. Nazwa rysunku

WM-1 Wentylacja — rzut parteru

WM-2 Wentylacja — rzut 1 pietra

WM-3 Wentylacja — rzut 2 pietra

WM-4 Wentylacja — rzut poddasza

WM-5 Wentylacja — przekroje

WM-6 Montaz nawiewnikow w oknach pomieszczen wystawienniczych
WM-7 Montaz nawiewnikow w oknach pomieszczen 0.12 sien + 0.13 toaleta

CO-1 Instalacja c.o. —rzut parteru
CO-2 Instalacja c.0. — schemat

WK-1 Instalacja wodno-kanalizacyjna — rzut parteru
WK-2 Instalacja wodno-kanalizacyjna — rozwiniecie kanalizacji

ZALACZNIKI

Specyfikacja ksztaltek wentylacyjnych
Tabela rownowaznosci

MAJ 2020

Skala

1:100
1:100
1:100
1:100
1:20/1:100
1:2/1:20
1:2/1:20

1:100
1:100

1:50
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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiotitemat opracowania

Tematem niniejszego opracowania jest remont czesci pomieszczen parteru skrzydta
potudniowego Zamku Pieskowa Skata wraz z przebudowg instalacji wewnetrznych: wody,
kanalizacji i c.o. oraz przebudowg kominéw wraz z montazem urzgdzeh wzbudzajacych cigg.
Inwestycja zlokalizowana jest w Sutoszowej na dz. nr 1971, obr. 0001, jedn. ewid. 120613_2.

2. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:

e Projektu branzy architektonicznej;
e Rysunkéw powykonawczych instalacji c.o. stan w roku 1962 r.
o Rysunkéw powykonawczych instalacji wod.-kan. stan w roku 1962 r.

e Projektu aranzacji wystawy statej pn. Kultura Staropolska, Pracownia S,
dr Lukasz Sarnat, Krakow, XI 2019,

e Programu konserwatorskiego ,Zamek w Pieskowej Skale, pomieszczenia parteru”,

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie; wraz
Z pOzniejszymi zmianami;

e Ustawy z dn. 07 lipca 1994 - Prawo budowlane wraz z pézniejszymi zmianami,

e Wytycznych do projektu budowlanego i programu konserwatorskiego remontu wnetrz
parteru zamku w Pieskowej Skale na cele wystawy statej: ,Sarmatyzm - ,Kultura
staropolska”- zatgcznik 1a do SIWZ;

e Literatura fachowa i materiaty zrédtowe;
e Konsultacje z dystrybutorami stosowanych materiatéw, wytyczne producentow;
e Ustalenia z Inwestorem.

3. Zatozenia do projektu
3.1. Instalacja centralnego ogrzewania

Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego.
Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego przyjeto wg PN-82/B-02403
T, = -20[°C]

Charakterystyka cieplna budynku

Obliczenia cieplne wykonano za pomocg programu Instal-OZC w oparciu o norme PN-EN
ISO 6946.

Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynku przyjeto zgodnie z normg
PN-82/02402.
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Parametry przegrod przyjete do obliczen:

4.1.

4.2.

GRZEGORZ LECHOWICZ -

e Sciana zewnetrzna
e $ciana wewnetrzna

o strop wewnetrzny (dla przeptywu ciepta w goére/dot)

e strop wewnetrzny (dla przeptywu ciepta w doét)
e okno zewnetrzne

e drzwi wewnetrzne

e drzwi zewnetrzne

Bilanse

Zapotrzebowanie wody zimnej i cieptej

Zapotrzebowanie zimnej wody

Przyjeto:

llos¢ oséb w czesci parteru budynku:
Zapotrzebowanie wody na 1 osobe:

Wspétczynnik nierownomiernosci dobowej:

Zapotrzebowanie wody zimnej:

. Srednie dobowe

Qs ¢ = 50 x 15 dm*/d = 750 dm®d = 0,75 m*/d

. Maksymalne dobowe

Qmax ¢ = 750 dm®d x 1,3 = 975 dm®d = 0,98 m%d

. Srednie godzinowe
3
Qs h =M = 81,3 dm®h = 0,08 m*d
- 12h
. Maksymalne godzinowe

Qmax n =81,3 dm®h x 3,0 = 243 dm®h = 0,24 m%h

Wspétczynnik nierownomiernosci godzinowej:

0,38 W/m?K
0,60 W/m?K
1,3 W/m?K

1,31 W/m?K
2,30 W/m?K
2,00 W/m?K
1,50 W/m?K

50

15 dm®/dobe

N,=3,0
Ng=1,3

Obliczenie miarodajnego przeptywu projektowanych przyboréw dla wody

zimnej i cieplej

Przeptyw obliczeniowy okreslono w oparciu o norme PN-92/B-01706 — ,Instalacje

wodociggowe — wymagania w projektowaniu”
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gdzie: g, - normatywny wyptyw z punktéw czerpalnych [dm?/s]
\z/?/rflgz Woda ciepta | Woda zimna Woda ciepta
b b t
Kondygnacja| Urzadzenie |llos¢| przeptyw pr.zep yw przeplyw przeptyw
. jedn. sumar. sumar.
jedn.
[dm3/s] [dm3/s] [dm3/s] [dm3/s]
umywalka 2 0,07 0,07 0,14 0,14
pisuar 1 0,3 - 0,3 -
ptuczka zb. 2 0,13 - 0,26 -
parter .
Zawor ze
ztgczka do 1 0,3 - 0,3 -
weza DN15
Suma 1,00 0,14
Normatywny wyptyw z punktéw czerpalnych w czesci parteru budynku objetego
zakresem opracowania
Zqmz = 1,00 dm’/s
¥ Qnwe = 0,14 dm®/s
¥q, = 1,14 dm®/s
Przeptyw miarodajny obliczeniowy
g = 0,698 (2gn)0,5 - 0,12 [dm3/s] = 0,63 dm3/s
qw =0,63 dm3/s
4.3. Bilans sciekéw —kanalizacja sanitarna

Obliczenia instalacji kanalizacji sanitarnej wykonano na podstawie normy ,PN-EN
12056-2 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnagtrz budynkéw. Cze$¢ 2: Kanalizacja
sanitarna, projektowanie ukfadu i obliczenia” wg wzoru na przeptyw obliczeniowy
w instalacji kanalizacji bytowo-gospodarczej, gs [dm?/s]

Kondygnacja | Urzadzenie llos¢ bU 2DU
[dm3/s] | [dm3/s]
umywalka 2 0,5 1
pisuar 1 0,5 0,5
Parter ptuczka zb. 2 2,5 5
wpust podtogowy DN75 1 15 15
Suma 8

Normatywny odptyw z czesci parteru budynku objetego zakresem opracowania:
>DU= 8
Natezenie przeptywu sciekow obliczamy ze wzoru:

g =KV2PY [4m3/s, k=05
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4.5.

5.1.
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ge= K V22PY — 141 dm¥s

Obliczenia zapotrzebowania na ciepto

Obliczenia cieplne wykonano za pomocg programu Instal-OZC w oparciu o normg PN-
EN ISO 6946.
Zapotrzebowanie na ciepto dla C.O.—parter (tylko zakres opracowania )

q)co = 56,07 [kW]

Bilans powietrza

Bilans powietrza zostat przyjety w oparciu o ilos¢ o0sob przebywajacych
w pomieszczaniach. Strumien objetodci powietrza $wiezego dostarczanego do
poszczegolnych pom. wynosi 20 m3/h dla kazdej przebywajacej osoby.

llosci powietrza swiezego dostarczanego do pomieszczen:

e pom. 012 (sien) Vn=144 m3/h

e pom. 013 (toalety) Vn=130 m3/h

e pom. 014 (sala wystawowa) Vn=400 m3/h

e pom. 016 (sala wystawowa) Vn=400 m3/h

e pom. 017 (sala wystawowa) Vn=400 m3/h

e pom. 018a (sala wystawowa) Vn= 240 m3/h

e pom. 018b (przestrzen edukacyjna) Vn= 300 m3/h

Instalacje wodne
Instalacja wody zimnej i cieptej

Budynek zasilany jest w wode zimng z wlasnego ujecia wody- studnia gtebinowa oraz
posiada stacje uzdatniania wody zlokalizowang w bastionie. Zasilanie w wode
projektowanych przyboréw na parterze odbywaé sie bedzie z istniejgcego pionu
wodnego zlokalizowanego w piwnicy.

Ciepta woda uzytkowa dla pomieszczenia toalety zostanie przygotowana
w pojemnosciowym podgrzewaczu elektrycznym o poj. 151 zamontowanym za
przedsciankg umywalki. Lokalizacja zgodnie z cze$cig graficzng opracowania.
Podgrzewacz jest standardowo wyposazony w zawor bezpieczenstwa, dostarczany
tgcznie z urzgdzeniem.

Rozprowadzenie wody w tazience wykona¢ w warstwie posadzkowej bez naruszania
warstw izolacyjnych oraz w bruzdach sciennych lub przedsciankach.

W przypadku kolizji i skrzyzowan przewoddéw moze wystgpi¢ koniecznos¢ przerwania
warstw izolacyjnych lub podku¢. Powyzsze nalezy kazdorazowo uzgadniac
z inspektorem branzy budowlane;j.
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Wysoko$¢é zamontowania armatury czerpalnej nad przyborami sanitarnymi powinna
by¢ zgodna z obowigzujgcymi normami. O$ armatury czerpalnej powinna byc¢
ustawiona na osi symetrii przyboru.

Przejscia przez $ciany nalezy wykona¢ w rurach ochronnych, przy czym w miejscach
tych nie moze byC potgczen rur. Przestrzen miedzy rurg a tulejg powinna byc¢
wypetniona materiatem elastycznym.

Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem tak, zeby w najnizszych
miejscach zataman przewodoéw zapewni¢ mozliwos¢ odwadniania instalacji oraz
mozliwos¢ odpowietrzania przez punkty czerpalne. Dopuszcza sie mozliwosé
uktadania odcinkow przewodow bez spadkow, jezeli oproznianie z wody jest mozliwe
przez przedmuchanie sprezonym powietrzem.

Instalacje nalezy wykona¢ z rur wielowarstwowych z umieszczong posrodku przekroju
przewodu, rurg aluminiowg tgczong przez spaw na zaktadke. Do tgczenia stosowac
ksztattki systemowe, zaprasowywane wykonane z mosigdzu z tulejg zaciskowg ze
stali nierdzewnej z tworzywowym przezroczystym pierscieniem na catym obwodzie
bedacym wskaznikiem prawidtowego wsuniecia przewodu do ksztattki.
Rozprowadzenie przewoddw wykonaé zgodnie z czescig graficzng opracowania.

6. Instalacje kanalizacyjne

6.1.

Instalacja kanalizacji sanitarnej

Odprowadzenie sciekéw z parteru budynku odbywaé sie bedzie do istniejgcego pionu
kanalizacyjnego zlokalizowanego w piwnicy. Odprowadzanie zuzytej wody z parteru
wykona¢ w bruzdach sciennych oraz warstwach posadzkowych. Z uwagi na brak
mozliwosci wyprowadzenia pionu kanalizacji K1 powyzej powierzchni dachu, pion
zakonczy¢ nad sufitem podwieszanym zaworem napowietrzajgcym DN110.

Na pionie przed wprowadzeniem pod posadzke zamontowaé rewizje na wysokosci
0,6 — 1,0 m nad posadzkg. Do rewizji nalezy przewidzie¢ dostep poprzez montaz
drzwiczek rewizyjnych. Piony kanalizacyjne przymocowac¢ do scian za pomocg hakéw
lub obejm montowanych pod kielichem rury. Miedzy zewnetrzng $ciankg rury
a obejmg stosowac podktadki elastyczne.

Przewody kanalizacyjne uktadac¢ kielichami w kierunku przeciwnym do przeptywu
Sciekow.

Instalacje kanalizacji wewnetrznej nalezy wykona¢ z rur PVC, wraz z catym
asortymentem ksztattek.

Podejscia kanalizacyjne nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 2%.

Wszystkie przewody (piony, przewody odptywowe, podejscia kanalizacyjne) nalezy
mocowac do konstrukcji wytgcznie przy uzyciu obejm rurowych systemowych
Wszystkie przejscia przewoddw przez przegrody budowlane nalezy prowadzic¢
w rurach ochronnych i zabezpieczy¢ poprzez owiniecie przewodu tasmg izolacyjng
(np. pianka PE). W przypadku koniecznosci zabetonowania podejscia
kanalizacyjnego w podtodze nalezy caty odcinek zabetonowywany zabezpieczy¢
tasma lub wezem izolacyjnym z materiatu migkkiego (np. pianka PE).
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Instalacje wykonaé¢ zgodnie z cze$cig graficzng opracowania.

7. Biaty osprzet

Armatura oraz wyposazenie poszczegolnych pomieszczen wg wytycznych Inwestora
oraz projektu architektonicznego.

8. Instalacja wentylacji

W zwigzku z brakiem wentylacji we wszystkich pomieszczeniach, powietrze Swieze
bedzie dostarczane poprzez projektowane nawiewniki okienne. Wyciag
z pomieszczen bedzie realizowany poprzez dawne kanaly dymowe, ktére nalezy
odgruzowac¢ oraz usprawni¢ ich droznos¢. Lokalizacja kanatéw dymowych zostata
ustalona na podstawie dokumentacji archiwalnej, gdyz w wiekszosci sal
wystawowych otwory do kanatbw dymowych sg obecnie zamurowane. Wyjatek
stanowi otwdr wentylacyjny w pomieszczeniu nr 018a, ktory zlokalizowany jest
w istniejgcym okapie komina.

Zaprojektowano wentylacje hybrydowg z nawiewem przez nawiewniki okienne
i wyciggiem pobudzanym mechanicznie z wykorzystaniem wentylatoréw osiowych
montowanych w istniejgcych pionach kominowych (wentylator W3) lub poza pionem
kominowym z zastosowaniem obejscia (wentylator W1 i W2) zlokalizowanych na
poziomie poddasza.

Podziat pomieszczen oraz zakresy dziatania poszczegdlnych rozwigzan
wentylacyjnych pokazane zostaty na rysunkach.

Ponizej przedstawiono opisy proponowanych rozwigzan wentylacyjnych.

WENTYLACJA POM. 012 (SIEN)

Skrzydta okienne w sieni nalezy wymieni¢ na nowe z termicznym i anty-UV zestawem
szybowym oraz nalezy je wyposazy¢ w nawiewniki naramowe manualne. Zaktada sie
montaz po 2 szt. nawiewnikéw na jedno okno :

¢ strona wewnetrza- regulator powietrza 260/16/16,6 mm (s/w/g),
¢ strona zewnetrzna — czerpnia powietrza 250/16/19 mm (s/w/qg),
e wymiar szczeliny w oknie- 200/10 mm (s/w).

Kazdy z nawiewnikéw bedzie nawiewat do pomieszczenia 24 m3/h Swiezego
powietrza. Osadzenie nawiewnikdw na oknach wykonac¢ przez wykfalifikowang firme.
Kolor nawiewnikow oraz czerpni powietrza odpowiadajgcy kolorowi ram skrzydet
okiennych.

W zwigzku z brakiem kanatu dymowego w pomieszczeniu sieni, nalezy wykonaé
przewiert §225 przez strop kolebki pomiedzy pom. 112 (magazyn) na 1 pietrze,
a pom. 0.12 (sien). W otworze nalezy zamontowa¢ kanat wentylacyjny 9125, ktéry
w prowadzony bedzie w projektowanym kanale technologicznym w pom. 112. Kanat
wentylacyjny nalezy wpig¢ do kanatu dymowego (pionu wentylacyjnego)
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wyprowadzonego na dach budynku i zakohczyé na poziomie 1 pietra. Sprawdzi¢
droznos¢ pionu wentylacyjnego, w przypadku braku ciggu kominowego wykonac
prace budowlane usprawniajgce dziatanie komina (odgruzowanie, wyczyszczenie,
naprawa ubytkéw). W celu wzbudzenia ciggu wentylacyjnego w kominie, na
poddaszu nalezy zamontowaé wentylator kanatowy W3 (wspodlny dla pom. 0.12+
0.13) o wydajnosci Vw= 244 m3/h i Ap=50 Pa i m=5,00 kg. Urzadzenie musi byc¢
przystosowane do montazu w pozycji pionowej ha specjalnych uchwytach zgodnych
z wymaganiami producenta. Do wentylatora nalezy doprowadzi¢ zasilanie
elektryczne. W celu usprawnienia wylotu powietrza, za wentylatorem zamontowac
kanat wentylacyjny ¢125 zgodnie z rys. WM-5. Wentylator obudowac Sciang
ognioochronng EI120. Do urzadzenia zapewniC dostep serwisowy poprzez otwor
rewizyjny.

W kolebce pomieszczenia 0.12 zamontowaC okragtg mosiezng kratke wentylacyjng
wyciggowg ¢160 o wydajnosci Vw=144 m3/h. Kolor wg nadzoru i projektu aranzac;ji
wnetrz.

WENTYLACJA POM. 013 (WC)

W pom. nr 013 (toalety) nawiewniki zamontowane zostang w gérnych listwach
skrzydet zewnetrznych naswietli oraz w desce gornej oscieznicy. Nalezy zamontowac
nawiewniki naramowe, manualne, po 2 szt. na okno o nastepujgcych parametrach:

¢ strona wewnetrza- regulator powietrza 460/16/16,6 mm (s/w/g),
¢ strona zewnetrzna — czerpnia powietrza 450/16/19 mm (s/w/qg),
e wymiar szczeliny w oknie- 400/10 mm (s/w).

Cztery nawiewniki bedg nawiewac¢ do pomieszczenia swieze powietrze: 2x32 m2/h i
2x33 m3/ Kolor nawiewnikow oraz czerpni powietrza odpowiadajgcy kolorowi ram
skrzydet okiennych.

W zwigzku z brakiem kanatu dymowego w pom. 013, nalezy wykonac¢ przewiert 200
pod skosem w gore osiowo znad drzwi do pom. 112 znajdujgcego sie na pietrze 1.
W przewiercie nalezy zamontowac¢ kanat wentylacyjny ©¢100, ktéry w pom. 112
prowadzony bedzie w projektowanym kanale technologicznym. Kanat wentylacyjny
nalezy wpig¢ do kanatu dymowego (pionu wentylacyjnego) wyprowadzonego na dach
budynku. Dodatkowo na kanale zamontowac klape zwrotng. Sprawdzi¢ droznos¢
pionu wentylacyjnego, w przypadku braku ciggu kominowego wykonac¢ prace
budowlane usprawniajgce dziatanie komina (odgruzowanie, wyczyszczenie, naprawa
ubytkéw). W celu wzbudzenia ciggu wentylacyjnego w kominie na strychu nalezy
zamontowac¢ wentylator kanatowy W3 (wspdliny dla pom. 0.12+ 0.13)

Kratki wyciggowe w toaletach zamontowac jako Scienne o wydajnosci Vw=50 m3/h
i Vw=80 m3/h. Kolor wg nadzoru i projektu aranzacji wnetrz.
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WENTYLACJA POM. 014+016 (SALE WYSTAWOWE)

W istniejgcych oknach nalezy zamontowaé nawiewniki okienne naramowe manualne.
Zaktada sie montaz po 4 szt. nawiewnikéw na jedno okno :

¢ strona wewnetrza- regulator powietrza 460/16/16,6 mm (s/w/g),
e strona zewnetrzna — czerpnia powietrza 450/16/19 mm (s/w/g),
e wymiar szczeliny w oknie- 400/10 mm (s/w).

Kolor nawiewnikow oraz czerpni powietrza odpowiadajgcy kolorowi ram skrzydet
okiennych.

Zgodnie z dokumentacjg archiwalng pomiedzy pomieszczeniem 014 i 016
umiejscowiony jest kanat dymowy. Obecnie otwory do pionu wentylacyjnego sa
zaslepione. W zwigzku z tym nalezy wykona¢ przewiert przez $ciane do szachtu i
zamontowaé¢ scienne kwadratowe mosiezne kratki wentylacyjne (kolor wg nadzoru
i projektu aranzacji wnetrz). Sprawdzi¢ droznos¢ pionu wentylacyjnego, w przypadku
braku ciggu kominowego wykona¢ prace budowlane usprawniajgce dziatanie komina
(odgruzowanie, wyczyszczenie, naprawa ubytkow).

Na strychu zamontowac¢ wentylator kanatowy W2 o wydajnosci Vw=800m3/h i Ap=50
Pa i m=8,70 kg w celu wzbudzenia ciggu kominowego. Urzgdzenie zamontowa¢ na
zewnatrz kanatu dymowego w pozycji poziomej. W pionie wentylacyjnym (strych)
wykonac¢ obejscie kanatem wentylacyjnym oraz uszczelni¢ przebicia i zamontowac
przegrode blokujgcg przeptyw powietrza przez czes¢ kanatu dymowego. Kanaty wraz
z urzgdzeniem zabezpieczyé obudowg ognioochronng EI120. Do projektowanego
wentylowa doprowadzi¢ zasilanie elektryczne oraz wykonaC otwor rewizyjny.
Urzadzenie montowac na specjalnie przygotowanej konstrukcji.

WENTYLACJA POM. 017+018a (SALE WYSTAWOWE)+ 018b (PRZESTRZEN
EDUKACYJNA)

W istniejgcych oknach nalezy zamontowa¢ nawiewniki okienne naramowe manualne.
Zaktada sie montaz po 4 szt. nawiewnikow na jedno okno :

¢ strona wewnetrza- regulator powietrza 460/16/16,6 mm (s/w/g),
¢ strona zewnetrzna — czerpnia powietrza 450/16/19 mm (s/w/qg),
e wymiar szczeliny w oknie- 400/10 mm (s/w).

Kolor nawiewnikow oraz czerpni powietrza odpowiadajgcy kolorowi ram skrzydet
okiennych.

W pom. 018a, w istniejgcym okapie zlokalizowana jest kratka wyciggowa, ktora
wpieta jest do pionu wentylacyjnego. Kratke nalezy wymieni¢ na nowg o wydajnosci
Vw= 940m3/h oraz sprawdzi¢ droznos¢ kanatu. Przez projektowang kratke
wentylacyjng wywiewane bedzie takze powietrze z pomieszczenia 018b, ktore
poprzez przestrzeh wentylacyjng nad sciang parawanowg Sw4, transferem bedzie
wptywato do kratki wyciggowej w pom. 0.18a. W pomieszczeniu 017 nalezy wykonac
przebicie do pionu wentylacyjnego oraz zamontowac kratke wywiewng w $cianie.
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Sprawdzi¢ droznos¢ pionu wentylacyjnego, w przypadku braku ciggu kominowego
wykona¢ prace budowlane usprawniajgce dziatanie komina (odgruzowanie,
wyczyszczenie, naprawa ubytkow).

Na strychu zamontowaé wentylator kanatowy W1 o wydajnosci Vw=940m3/h
i Ap=50 Pa i m=8,70 kg w celu wzbudzenia ciggu kominowego. Urzadzenie
zamontowa¢ na zewnatrz kanatu dymowego w pozycji pionowej. W pionie
wentylacyjnym wykonac obejscie kanatem wentylacyjnym oraz uszczelni¢ przebicia
i zamontowaC przegrode blokujgcg przeptyw powietrza przez czes¢ kanatu
dymowego. Kanaly wraz z urzgdzeniem zabezpieczy¢é obudowg ognioochronng
El120. Do projektowanego wentylowa doprowadzi¢ zasilanie elektryczne oraz
wykona¢ otwodr rewizyjny. Urzgdzenie montowaC na specjalnie przygotowane;j
konstrukcji.

Uwagi montazowe- wentylacja
W przewodach wentylacyjnych nie nalezy prowadzi¢ innych instalacji.
Przewody wentylacyjne i ich zamocowania wykonac¢ z materiatow niepalnych.

Kanaly wentylacyjne w lokalu zaizolowa¢ welng mineralng na foli aluminiowe;.
Grubos¢ izolacji kanatow wentylacji prowadzonych wewnatrz lokalu to 40mm.

Izolacje cieplne i akustyczne nalezy wykonaé w sposdb zapewniajgcy
nierozprzestrzenianie ognia (NRO).

Wymiary sprawdzi¢ na budowie przed przystgpieniem do robdt. W razie odstepstwa
od ustalen projektu nalezy powiadomi¢ projektanta.

Roboty wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, pn i sztukg budowlang pod
nadzorem uprawnionej osoby.

W przypadku stwierdzenia wigkszej ilosci oséb w pomieszczeniach niz przewidziano
w bilansie powietrza nalezy zastosowa¢ dyzurne otwieranie okien.

Przewody wentylacyjne w pomieszczeniu 112 (magazyn 1 pietro) nalezy prowadzic¢
w kanale technologicznym, w ktérym nalezy przewidzie¢ rewizje do zwrotnej klapy
wentylacyjnej o przekroju $100 i Vw=130 m3/h umozliwiajgcg przeptyw powietrza
tylko w jednym kierunku.

Wentylatory kanatowe montowaé w sposdb sugerowany przez producenta.
Wentylatory nalezy tgczy¢ z kanatami poprzez elementy elastyczne, ktére zapobiegng
przekazywaniu drgan.

Nalezy zapewni¢ tatwy dostep do urzadzen i elementéw wentylacyjnych w celu ich
obstugi, konserwacji lub wymiany.

Zamocowanie urzadzen i elementéw wentylacyjnych powinno by¢ wykonane
z uwzglednieniem dodatkowych obcigzen zwigzanych z pracami konserwacyjnymi.

Urzadzenia i elementy wentylacyjne powinny by¢ zamontowane zgodnie z instrukcja
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producenta.

Urzadzenia i elementy instalacji wentylacyjnych powinny mie¢ dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

Wszystkie prace oraz proponowane materiaty winny odpowiada¢ polskim normom i
posiada¢ stosowng deklaracje zgodnosci lub posiadaé znak ce i deklaracje
zgodnos$ci z normami zharmonizowanymi oraz posiada¢ niezbedne atesty tak, aby
spetnia¢ obowigzujgce przepisy.

Materiaty, z ktérych wykonane sg wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych
powinny odpowiada¢ warunkom stosowania w instalacjach.

Stopien zabezpieczenia antykorozyjnego obuddéw urzgdzeh powinien odpowiadac co
najmniej wtasciwosciom blachy stalowej ocynkowane;.

Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegrod budynkéw w
odlegtosci umozliwiajgcej szczelne wykonanie potgczen poprzecznych. W przypadku
potgczen kotnierzowych odlegtos¢ ta powinna wynosi¢ co najmniej 100mm.

Przejscia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykonywaé¢ w otworach,
ktérych wymiary sg od 50 do 100 mm wieksze od wymiaréw zewnetrznych
przewoddw lub przewoddw z izolacjg. Przewody na catej grubosci przegrody powinny
by¢ obtozone weilng mineralng lub innym materiatem elastycznym o podobnych
wiasciwosciach.

Przejscia przewoddéw przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny byc¢
wykonane w sposéb nie obnizajgcy odpornosci ogniowej tych przegréd.

Materiat podpdr i podwieszen powinna charakteryzowa¢ odpowiednia odpornos¢ na
korozje w miejscu zamontowania.

Metoda podparcia lub podwieszenia przewodéw powinna by¢ odpowiednia do
materiatu konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania.

Typ stylizowanych mosieznych kratek wentylacyjnych (kolor wg nadzoru i projektu
aranzacji wnetrz).
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Rysunki i czes¢ opisowa sg elementami dokumentacji wzajemnie uzupetniajgcymi sie.
Wszystkie zagadnienia ujete w czesci opisowej, a nie pokazane na rysunkach oraz
pokazane na rysunkach, a nie ujete w czesci opisowej winny by¢ traktowane réwnorzednie.
Dokumentacje rozpatrywac tgcznie z projektem budowlanym, pozwoleniem konserwatorskim
i zaleceniami komisji konserwatorskiej oraz opracowaniami branzowymi oraz z projektem
architektonicznym i projektem wnetrz.

9.

Instalacja centralnego ogrzewania

Zrédtlem ciepta w budynku jest kottownia gazowa zlokalizowana na strychu oficyny
0 parametrach:

czynnik grzewczy - woda o parametrach obliczeniowych 70/50 st. C,
moc kottowni 2x225 kW,
cisnienie 4 atm.

Pod dziedzincem arkadowym z kanatu przetazowego doprowadzona jest instalacja
grzewcza do czesci budynku niniejszego opracowania. Na podstawie archiwalnej
dokumentacji powykonawczej z 1962 roku oraz wizji lokalnej dana cze$¢ budynku
najprawdopodobniej ogrzewana jest z dwoch petli przytgczeniowych A i B.

Instalacja wewnetrzna c.0. w budynku zostata wykonana jako dwururowa
z rozdziatem tréjnikowym zasilajgca grzejniki znajdujace sie na parterze, 1 i 2 pietrze
budynku.

Zakres projektu obejmuje wymiane grzejnikow tylko w pomieszczeniach na parterze:
e pomieszczenia wystawiennicze 014, 016, 017, 018ai 018b,
e toaleta 013
e sien 012
e pomieszczenie socjalne 019
oraz wykonanie nowych podejs¢ do grzejnikow po istniejgcych trasach.

31-139
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Zakres zmian instalacji grzewczej na parterze:

wymiana grzejnikbw na nowe stalowe, zeberkowe, dekoracyjne zgodnie
Z ponizszym przyktadem:

kolor zamawianych grzejnikdw wg nadzoru i projektu aranzacji wnetrz,
grzejniki montowac w istniejgcych wnekach okiennych,

wykonanie nowych podejs¢ do grzejnikdw po istniejgcych trasach oraz
bruzdach,

wyposazenie grzejnikdw w zawory termostatyczne kgtowe chromowane oraz
zawory powrotne odcinajgce,

wymiana istniejgcych rewizji znajdujgcych sie w $cianach poszczegdlnych
pomieszczeh na nowe zgodnie z projektem aranzacji wnetrz,

wymiana zawordéw odpowietrzajgcych znajdujgcych sie w rewizjach sciennych

w przypadku stwierdzenia ich nieprawidtowego dziatania,

demontaz grzejnika wraz z podejsciem instalacyjnym w pom. 18a w zwigzku

z planowanym wykorzystaniem wneki sciennej do celéw ekspozycyjnych,
zasSlepienie podejs¢ instalacyjnych po zdemontowanym grzejniku w pom.018a,
przebudowa tréjnika instalacyjnego w pom. 013 (toaleta) w celu unikniecia
kolizji z projektowang przedsciankg

uzupetnienie bruzd wykona¢ zgodnie =z zaleceniami z programu
konserwatorskiego
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Wszystkie istniejace instalacje prowadzone w kanale technologicznym nalezy
sprawdzi¢ na etapie wykonawstwa. W przypadku stwierdzenia nieprawidiowosci lub
ztego stanu technicznego instalacje wymieni¢ na nowe.

Projektowang instalacje grzewczg wykonac z rur stalowych $rednich zgodnych z PN-H-
74200:1998. Nastawy obliczeniowe zawordw termostatycznych oraz powrotnych, moc
grzejnikéw, ilos¢ zeber oraz wymiary podano na rys. CO-2. Przewody grzewcze zaizolowaé
termicznie zgodnie z wytycznymi z pkt. 10.

10. lzolacje

Instalacje wodne nalezy izolowaé termicznie otulinami zgodnie 2z zatgcznikiem
2. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki iich usytuowanie. Wymagania izolacyjnosci cieplnej
i inne wymagania zwigzane z oszczednoscig enerqgii.

. Minimalna grubos¢ izolacji
Lp. |Rodzaj przewodu lub komponentu cieplnej (materiat 0,035 W/(m - K)
1 srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna srednicy wewnetrznej rury
4 srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
Przewody i armatura wg poz. 1-4
5 przechodzgce przez Sciany lub stropy, skrzyzowania | 2 wymagan z poz. 1-4
przewodow
Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4, utozone
6 w komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi | 2 wymagan z poz. 1-4
pomieszczeniami roznych uzytkownikow
7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6mm
Przewody  ogrzewania  powietrznego  (utozone
8 . L . 40mm
wewnatrz izolacji cieplnej budynku)
Przewody ogrzewania powietrznego (utozone na
9 . Lo . 80mm
zewnatrz izolacji cieplnej budynku)

Przewody wodociggowe i grzewcze prowadzone przez pomieszczenia nieogrzewane
lub 0 znacznej zawartoéci pary wodnej, nalezy izolowaé przed zamarznieciem
i wykraplaniem pary na zewnetrznej powierzchni przewodow.

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob umozliwiajgc wykonanie izolacji cieplnej.

Materiaty do wykonania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste i nieuszkodzone.
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Zakohczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem
lub zawilgoceniem, a izolacja cieplna powinna by¢ wykonana w sposéb zapewniajgcy
nierozprzestrzenianie sie ognia.

Montaz izolacji cieplnej na rury wodne mozna wykonaé dopiero po przeprowadzeniu
préb szczelnosci. lzolacje cieplng zaktada¢ na rury doktadnie wyczyszczone
| osuszone.

Zabezpieczenia pozarowe
Instalacje wodne

Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacji powinny by¢ wykonane
W sposOb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie sie ognia NRO.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego muszg mie¢
takg samg odpornosc¢ ogniowg El jak te elementy.

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob zapewniajgcy witasciwg kompensacje wydituzen
cieplnych

Przewody zasilajgcy i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone
réwnolegle

Przy przejsciach rurg przez przegrode budowlang (np. przewodem poziomym przez
Sciane, a przewodem pionowym przez strop), nalezy stosowa¢ tuleje ochronne
Grzejnik ustawiony przy Scianie nalezy montowac albo w ptaszczyznie pionowej

albo w ptaszczyznie rownolegtej do powierzchni sciany lub wneki

Wszystkie zastosowane materialy powinny posiadaé wymagane sSwiadectwa
dopuszczenia, certyfikaty zgodnosci, atesty i aprobaty do stosowania
w budownictwie.

Badanie szczelnosci powinno by¢é przeprowadzone wodg. Podczas odbioréw
czesciowych instalacji, w przypadkach uzasadnionych, dopuszcza sie wykonanie
badania szczelnosci sprezonym powietrzem;

Czas trwania préby zimng wodg — 3 godziny, cisnienie probne ma by¢ réwne
cisnieniu roboczemu w najnizszym punkcie instalacji + 2 bary, lecz nie mniejsze niz 4
bary; probe uznaje sie za pozytywng jesli brak jest przeciekdw i roszenia na
poszczegodlnych elementach oraz manometr wykaze spadek cisnienia nie wiekszy niz
0,2 bara;

Badania poprawnosci dziatania i szczelnosci na gorgco wykona¢ zgodnie
z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji grzewczych COBRTI
INSTAL.

Instalacja wentylacji

Zastosowano nastepujgce rozwigzania gwarantujgce bezpieczenstwo pozarowe:

e Przewody wentylacyjne wykonane sg z materiatbw niepalnych
i nierozpierzchajgcych ognia NRO.
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e Przy przejsciu kanatdw przez przegrody o odpornosci ogniowej nalezy
stosowac klapy przeciwpozarowe o odpornosci przegrody.

Uwagi koncowe

Projekty instalacyjne nalezy odczytywac tgcznie z projektem architektury, projektem
aranzacji wystawy statej, programem konserwatorskim oraz projektem instalacji
elektrycznej.

Wszelkie materiaty do wody pitnej powinny mie¢ swiadectwo PZH o dopuszczeniu
do kontaktu z wodg do picia

Elementy instalacji, urzadzenia powinny odpowiada¢ normom przedmiotowym lub
posiadaé swiadectwo o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie

Instalacje wody zimnej nalezy poddac¢ badaniom na szczelno$¢. Badanie szczelnosci
nalezy wykonywac¢ w temperaturze powietrza wewnetrznego powyzej 0°C. Badania
szczelnosci powinny by¢ wykonywane przed zakryciem bruzd ikanatow, przed
robotami malarskimi i wykonaniem izolacji cieplnej. W przypadkach koniecznych
moze by¢é wykonana préba czesciowa, jezeli badanie szczelnosci w czasie préby
koncowej bytoby niemozliwe lub utrudnione. Badang instalacje po zakorkowaniu
otworéw nalezy napeti¢ wodg wodociggowa, doktadnie odpowietrzajgc urzadzenie.
Po napetnieniu nalezy przeprowadzi¢ kontrole catego urzadzenia, zwracajgc uwage
czy potfgczenia przewoddw i armatury sg szczelne. Po stwierdzeniu szczelno$ci
nalezy urzgdzenie poddaé¢ probie podwyzszonego cisnienia za pomocg recznej
pompki lub innego urzadzenia przystosowanego do wykonywania préb cisnieniowych.
Instalacja wodociggowa przy cisnieniu rownym 1,5 krotnej wartosci cisnienia
roboczego, lecz nie mniejsza niz 0,9 MPa nie powinna wykazywac przeciekdw na
przewodach, armaturze i potaczeniach. Instalacje uwaza sie za szczelng, jezeli
manometr w ciggu 20 min. nie wykazuje spadku cisnienia.

Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem tak, zeby w najnizszych
miejscach zatamanh przewoddéw zapewni¢ mozliwos¢ odwadniania instalacji oraz
mozliwos¢ odpowietrzania przez punkty czerpalne. Dopuszcza sie mozliwosé
uktadania odcinkow przewoddéw bez spadkéw, jezeli opréznianie z wody jest mozliwe
przez przedmuchanie sprezonym powietrzem.

W armaturze mieszajgcej i czerpalnej przewod cieptej wody powinien by¢ podtgczony
Z lewej strony.

Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o $rednicy wewnetrznej wiekszej od Srednicy
zewnetrznej rury przewodu:

Co najmniej 0 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowag

Co najmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop

Dla rur przewodow z tworzywa sztucznego zaleca sie stosowac tuleje ochronne tez
z tworzywa sztucznego.

Przestrzen miedzy rurg przewodu, a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona
materiatem trwale plastycznym nie dziatajgcym korozyjne na rure, umozliwiajgcym jej
wzdluzne przemieszczanie sie i utrudniajgcym powstanie w niej naprezen
scinajgcych.

GRZEGORZ LECHOWICZ - PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA e ul. tobzowska 43/6 , 31-139

MAJ 2020



PW

ZAMEK W PIESKOWEJ SKALE

W tulei ochronnej nie powinno znajdowac sie zadne potgczenie rury przewodu.
Przewdd w rurze ostonowej powinien by¢ utozony swobodnie

Rozprowadzenia instalacji podposadzkowych musi by¢é wykonane zgodnie
Z instrukcjg producenta rur — systemu.

Przewody instalacji wodociggowej wykonanej z tworzywa sztucznego powinny by¢
prowadzone w odlegtosci wigkszej niz 0,1 m od rurociggdw cieplnych, mierzgc od
powierzchni rur. W przypadku, gdy ta odlegtos¢ jest mniejsza nalezy stosowac
izolacje cieplna.

Przewody instalacji wodociggowej nalezy izolowaé, gdy dziatanie dowolnego zrédta
ciepta mogtoby spowodowaé podwyzszenie temperatury scianki rurociggu powyzej
+30° C.

Przewody wodociggowe prowadzone przez pomieszczenia nie ogrzewane lub
0 znacznej zawartosci pary wodnej, nalezy izolowaé przed zamarznieciem
i wykraplaniem pary na zewnetrznej powierzchni przewodéw wg wytycznych
podanych w pkt 6.5 niniejszego opracowania

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob umozliwiajgc wykonanie izolacji ciepinej.
Odlegtos¢ zewnetrznej powierzchni przewodu wodociggowego lub jego izolacji
cieplnej od sciany, stropu albo podtogi powinna wynosi¢ co najmniej:

Dla przewododw srednicy 25 mm 3cm
Dla przewodow srednicy 32 — 50 mm 5cm
Dla przewodow $rednicy 65— 80 mm 7cm
Dla przewodow $rednicy 100 mm 10 cm

Materiaty do wykonania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste i nieuszkodzone.
Zakonczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub
zawilgoceniem.

Izolacja  cieplna  powinna by¢ wykonana w  sposdéb  zapewniajgcy
nierozprzestrzenianie sie ognia.

Montaz izolacji cieplnej na rury wodne mozna wykonaé¢ dopiero po przeprowadzeniu
prob szczelnosci

Izolacje cieplng zaktadaé na rury dokfadnie wyczyszczone i osuszone

Armatura spustowa powinna byc¢ instalowana w najnizszych punktach instalacji oraz
na podejsciach pionéw przed elementem zamykajgcym armatury odcinajgcej (od
strony pionu), dla umozliwienia oprézniania poszczegdélnych pionéw z wody, po ich
odcieciu. Armatura spustowa powinna by¢ lokalizowana w miejscach tatwo
dostepnych i zaopatrzona w ztgczke do weza w sposéb umozliwiajgcy kierowanie
usuwanej wody do kanalizaciji.

Rysunki i czes¢ opisowa sg elementami dokumentacji wzajemnie uzupetniajgcymi sie.
Wszystkie zagadnienia ujete w czesci opisowej, a nie pokazane na rysunkach oraz
pokazane na rysunkach, a nie ujete w czesci opisowej winny by¢ traktowane
rownorzednie. Prace nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w oparciu
0 projekt.
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