TABELA ROWNOWAZNOSCI

Zatgcznik do dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla prac budowlanych na Zamku w Pieskowej Skale
obejmujgcych remont cze$ci pomieszczen parteru skrzydta potudniowego,; przebudowe instalacji
wewnetrznych: wody, kanalizacji, elektrycznych i c.o.; przebudowe kominbw wraz z montazem urzgdzen
wzbudzajgcych cigg.

Zawarte w dokumentacji projektowo-przetargowej nazwy producenta/typy nie majg na celu ich preferowania,
lecz wskazanie na oczekiwane cechy/parametry techniczno - jakosciowe wyrobdw, urzadzen itp., ktére sg
istotne z punktu widzenia dziatania lub uzytkowania obiektu jako catosci, zgodnie z jego przeznaczeniem
okreslonym w dokumentacji. Podane w ponizszej tabeli parametry/cechy/wlasciwosci dotyczgce
rownowaznosci wyrobow/urzadzen to wartosci minimalne, jakie muszg spetni¢ proponowane
wyroby/urzadzenia. Zastosowanie innych niz wskazane w ww. dokumentacji lub ponizszej tabeli jest
dopuszczalne pod warunkiem, ze posiadajg one parametry/cechy/wlasciwosci takie same lub lepsze od
produktéw referencyjnych pod wzgledem funkcjonalnym, technicznym, jako$ciowym, estetycznym - musza
spetniac zatozenia przyjete w ww. dokumentacji oraz obowigzujgce normy i przepisy. Zmiana ktéregokolwiek
z urzgdzen, elementéw, materiatéw itd. wymienionych w dokumentacji musi sie odbywa¢ z uwzglednieniem
wszystkich parametréw technicznych, ktore sg istotne z punktu widzenia dziatania obiektu jako catosci, a
takze z uwzglednieniem konkretnych ograniczeh architektoniczno - konstrukcyjnych obiektu. Przyjete w
projekcie materiaty i urzadzenia zostaty skoordynowane miedzybranzowo. Wszystkie urzgdzenia powinny
zapewnia¢ wzajemng kompatybilnos¢, rowniez z instalacjami i urzgdzeniami innych branz.

Nie dopuszcza sie jedynie stosowania rozwigzan mieszanych - urzagdzen, materiatédw pochodzacych
z ré6znych systeméw (dostawcoéw).

W przypadku zaproponowania przez Wykonawce robét innych wyrobow/urzgdzen itp. niz dobrane przez
projektanta, w zakresie obowigzkéw Wykonawcy na etapie realizacji - w razie koniecznosci - bedzie
ponowne dokonanie obliczen, sprawdzenie ich doboru, ponowna koordynacja miedzy branzowa oraz
dostosowanie i uzgodnienie dokumentaciji.

Lp. Produkt wzorcowy
Typ/Urzadzenie Parametry/cechy/wtasciwosci dotyczgce
Producentl] opisane w dokumentagji rownowaznosci wyrobu/urzgdzenia
1.| ZEHNDER Grzejniki stalowe, Grzejnik o budowie czionowej, pionowe profile —
Charleston zeberkowe dekoracyjne. stalowa rura o $rednicy 25mm, gtéwki — z
H<=2500mm wyttaczanej blachy, gruntowanie i malowanie:
- Typ: proszkowo, moc grzewcza zgodna z normg EN
- 4060 27 el 442, cisnienie robocze — 10 bar, maksymalna
- 5060 27 el temperatura pracy - 120°C.
) 2888 i; 2: Typ/Wymiary: H/L/D [mm]/ szt.

- 4060 27 el/ 600/1240/136/ 8
llos¢ 25 szt. - 5060 27 el/ 600/1240/173/ 6
- 6060 27 el/ 600/1240/210/ 9
- 6090 18 el/ 900/830/210/ 2

2.| OVENTROP Zawor CV9 Zawory wyposazone sg w zawor z wkladka z
katowy-chromowany. bezstopniowg regulacjg umozliwiajgc doktadne
dostosowanie gtosnosci przeptywu do
Nr katalogowy:1162054 wymaganego obcigzenia cieplnego. Zawor
termostatyczny z prostym nastawieniem (szybkie
llo$¢ 25 szt. ustawienie), precyzyjna podziatka skali, duzy

bezstopniowy zakres ustawieh wstepnych, 17
kolejnych ustawionych wartosci, wstepne
ustawienie za pomocg przycisku programowania
lub klucza (rozmiar 13), zadawanie wartosci
widocznych z zewnatrz, zawor termostatyczny
cichy w dziataniu.




OVENTROP

Zawoér powrotny Combi C,
katowy-chromowany.

Nr katalogowy:1164554

llos¢ 25 szt.

Zawoér odcinajacy grzejnika ,Combi C” z
proporcjonalnym dokfadnym ustawieniem
wstepnym z pozycjg pamieci do stosowania w
instalacjach centralnego ogrzewania.
Chromowany, tarcza zaworu z uszczelkg typu O-
ring z EPDM. Kapturek ochronny z dodatkowg
funkcjg uszczelnienia. Potgczenie dla narzedzia
serwisowego. Nadaje sie do rur gwintowanych
lub ztgczek zaciskowych. Diugosci zgodne z DIN
3842. Temperatura pracy ts: 2 ° C do 120 ° C (na
krétkie okresy do 130 ° C) Max. ci$nienie
robocze ps: 10 bar.

Funkcje:

- Programowanie z pozycjg pamieci
- |zolowanie

- Napetnianie

- Opréznianie




