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IIl. CZESC OPISOWA
1. PODSTAWA | ZAKRES OPRACOWANIA
1.1. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowia;
= podktady architektoniczno — budowlane,

= Projekt aranzacji wystawy statej pn. Kultura Staropolska, Pracownia S, dr Lukasz Sarnat, Krakéw,
X12019,
= wytyczne branzowe, technologiczne i wytyczne Inwestora,

= wytyczne w zakresie ochrony przeciwpozarowej budynku,
= obowigzujace normy, przepisy i rozporzadzenia
=  Programu konserwatorskiego ,Zamek w Pieskowej Skale, pomieszczenia parteru”,

1.2. Zakres opracowania

Projekt obejmuje nastepujace instalacje wewnetrzne oraz elementy:
— wymiana tablicy obiektowej T1,
— trasy kablowe — kanaty i korytka kablowe,
— instalacje zasilania urzadzen wentylacyjnych
— instalacje o$wietlenia podstawowego,
— instalacje o$wietlenia awaryjnego,
— instalacje o$wietlenia ewakuacyjnego,
— instalacja ochrony przeciwprzepigciowej,
— instalacja ochrony od porazen pradem elektrycznym,
— instalacja sygnalizacji pozaru SSP
— instalacja strukturalna
— instalacja monitoringu CCTV
— system sygnalizacji wtamarn i napadu

2. ROZDZIAL ENERGII W BUDYNKU

2.1. Rozdzielnica gféwna niskiego napiecia (RG)

Dla zasilania i dystrybucji energii elektrycznej na parterze, zaprojektowana zostanie rozdzielnica niskiego
napigecia T1. Przewiduje sie zapewnienie okoto 20% catkowitej rezerwy miejsca i mocy w celu rozbudowy.
Sie¢ rozdzielcza w budynku na parterze wykonana bedzie w uktadzie TN-S. Rozdziat przewodu ochronno-
neutralnego PEN na niezalezne przewody ochronny PE i neutralny N. W polach zasilajacych rozdzielnicy T1
zainstalowany zostanie wytgcznik gtowny, ogranicznik przepiec typ Il, uktady kontroli i sygnalizacji napiecia

3. TRASY KABLOWE

3.1. Gtéwne trasy koryt kablowych

Dla rozprowadzenia wszystkich kabli i przewodéw wewnetrznych linii zasilajacych i obwodéw odbiorczych
instalacji elektrycznych sitowych oraz oS$wietleniowych w remontowanej czesci budynku, zaprojektowano
odpowiednie trasy kablowe. Przewiduje sie zainstalowanie:
— Kanatéw kablowych montowanych w podtodze sal wystawowych
—  Koryt kablowych montowanych nad sufitem drewnianym sal wystawowych
— rur instalacyjnych sztywnych i/lub karbowanych o $rednicach 16-63mm w miejscu wymiany
instalacii elektrycznej i pomieszczeniach technicznych
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W projekcie zaktada sie korytka systemowe ze stali ocynkowanej dwutorowe ( przegrodzenie dla instalacji
elektrycznej i komputerowej). Koryto o szeroko$ci 175 mm zamykane bedzie pokrywa na ktdrej bedzie wykonana
wylewka pod uktadanie posadzki. W miejscach gablot zostang wykonane puszki podtogowe z gniazdami
elektrycznymi. Przy zmianie kierunku trasy zostang wykonane puszki rewizyjne.Ponizej pokazano propozycje
kanatu podfogowego

KNd Kanat dwutorowy H28

- Grubosc blachy: 1,0 mm

Informacje

Prowadzenie tras kablowych [ |

podpodtogowych.

Materiat
Stal cynkowana metoda Sendzimira
PN-EN 10346:2015-09

Na zamdwienie:

F- stal cynkowana metoda
zanurzeniowg PN-EN IS0 1461:2011
E- stal kwasoodpomna

3.2. Przebicia i przepusty przez sciany i stropy

Przejscia kabli przez $ciany i stropy wydzielenia pozarowego nalezy wykonaé, jako szczelne z zastosowaniem
odpowiednich izolacji i ognioodpornych mas uszczelniajgcych. Nalezy stosowaé uszczelnienia o odpornosci
pozarowej nie mniejszej niz odporno$¢ pozarowa przegrody. Na kablach przechodzacych przez $ciany pozarowe
nalezy zatozy¢ oznaczniki metalowe po obydwu stronach $ciany pozarowej. Wszystkie uszczelnienia pozarowe
powinny by¢ wykonane przez wyspecjalizowany personel posiadajacy odpowiednie certyfikaty wydane przez
producentéw materiatéw uszczelniajgcych.

4. INSTALACJA SILOWA

4.1. Obwody gniazd wtyczkowych ogélnego przeznaczenia

W remontowanych pomieszczeniach projektuje sie wykonanie osobnych obwoddw gniazd wtyczkowych ogoéinego
przeznaczenia dostosowujac ilo$¢ gniazd i ich lokalizacje do charakteru i zagospodarowania poszczegdlnych
pomieszczen. Obwody zostang wyprowadzone z tablicy T1 na parterze.
W zakresie instalacji sitowej dla obwodow ogoinego przeznaczenia jest zasilanie:

— odbiornikdw technologicznych,

— instalacji gniazd wtyczkowych ogdlnych, promocyjnych i porzadkowych,

—  zasilanie gablot

— podgrzewacza wody,

5. INSTALACJA OSWIETLENIOWA

5.1. Oswietlenie podstawowe

Oswietlenie ogoine (podstawowe) zaprojektowano zgodnie z wymaganiami Polskich Norm w zakresie o$wietlenia
wnetrz $witatlem elektrycznym (w tym PN-EN 12464-1: 2012 Swiatto i oéwietlenie. O$wietlenie migjsc pracy.
Czes¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach), z uwzglednieniem wymagan funkcjonalnych, architektonicznych i
uzytkowych budynku. W zakresie oSwietlenia wewnetrznego nalezy stosowac oprawy o odpowiednio dobranych
parametrach w zakresie mocy, barwy i typu zrddet Swiatta, szczelnoSci oprawy oraz rozsytu i ograniczenia
ol$nienia, umozliwiajace uzyskanie wymaganego przepisami natezenia o$wietlenia na ptaszczyznie robocze;.

WYMAGANE NATEZENIE OSWIETLENIA POWINNO WYNOSIC:
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- 100 Ix korytarze techniczne, ewakuacyjne, komunikacja,

- 200 Ix w pomieszczeniach komunikacji ogéinej,

- 200 Ix w pomieszczeniach szatni, umywalni, tazienek i toalet,

- 200 Ix w pomieszczeniach technicznych,

- 400 Ix w salach wystawowych
Do szynoprzewodow nalezy doprowadzi¢ wypust 3 fazowy na ktérych bedg montowane projektory.
Szynoprzewod zwieszany z mozliwoscig prowadzenia instalacji eklektycznej i stabopradowej. Projektory na
salach wystawowych wedtug aranzacji wnetrz.

5.2. Sterowanie oSwietleniem

Obwody o$wietlenia wewnetrznego budynku zasilane beda z rozdzielnicy T1. OsSwietlenie pomieszczen
porzadkowych, magazynow itd. realizowane bedzie lokalnie za pomocg facznikow oswietleniowych. taczniki
o$wietleniowe nalezy instalowaé przy drzwiach wejsciowych do pomieszczen na wysokosci 1,20-1,40m od
poziomu wykonczonej posadzki. Sterowanie o$wietleniem na salach bedzie realizowane poprzez taczniki dla
projektowanych projektoréw i istniejacych zabytkowych opraw. Dodatkowo projektuje sie od szafy RACK
magistrale UTP do kazdego projektora, dla dodatkowego sterowania ( dane dotyczace ruchu, ilosci
zwiedzajacych itp.)

5.3. Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne

Oswietlenie awaryjne zaprojektowano zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i przepiséw wykonawczych w
zakresie o$wietlenia awaryjnego w tym PN-EN 1838 ,Zastosowania o$wietlenia — Oswietlenie awaryjne”.
Zaprojektowane zostato o$wietlenie awaryjne ewakuacyjne drég ewakuacyjnych, o$wietlenie ewakuacyjne
przestrzeni otwartych oraz o$wietlenie ewakuacyjne kierunkowe (pod$wietlane znaki kierunkowe).

Na drogach ewakuacyjnych o$wietlonych wytacznie Swiattem sztucznym zaprojektowane zostato oswietlenie
ewakuacyjne o natezeniu $wiatta dwukrotnie wiekszym niz wymagane (1 Ix) dziatajace co najmniej przez 1
godzine od zaniku o$wietlenia podstawowego

Czas podtrzymania (autonomii) o$wietlenia awaryjnego — 1 godzina. Do zasilania o$wietlenia awaryjnego
zaprojektowany zostat system rozproszony — wszystkie oprawy stuzace do o$wietlenia awaryjnego wyposazone
zostang w indywidualne zrédta o minimalnym czasie podtrzymania 1h.

Stosunek maksymalnego natezenia o$wietlenia do minimalnego nie powinien by¢ wiekszy niz 40:1. W celu
zapewnienia odpowiedniego natezenia o$wietlenia ewakuacyjnego, oprawy awaryjne powinny by¢
rozmieszczone:

—  przy kazdych drzwiach prowadzacych do wyjscia ewakuacyjnego

—  przy kazdej zmianie przebiegu drogi ewakuacyjnej,
— nazewnafrz i w poblizu kazdego wyjscia koricowego,
— w poblizu kazdego urzadzenia przeciwpozarowego.

6. POLACZENIA WYROWNAWCZE

6.1. Miejscowe pofqczenia wyréwnawcze

Ze wzgledu na rozleglos¢ oraz rodzaj i funkcje pomieszczen zaprojektowano miejscowe potgczenia
wyrownawcze. Miejscowe potaczenia wyrownawcze nalezy wykona¢ przewodami miedzianymi w  izolacji
zielonozottej typu LgYzo 6mm2. Do wykonania instalacji w pomieszczeniach toalet, umywalni i tazienek zaleca
sie zastosowanie specjalnych puszek p/t z szyng uziemiajgca. Potaczenia te nalezy wykonaé przewodem LgYzo
B6mm2 i przytaczy¢ do najblizszych miejscowych szyn wyréwnania potencjatow instalowanych w tablicach
elektrycznych.
Do dodatkowych szyn uziemiajgcych nalezy przytaczyc:

— czesci przewodzace konstrukcji budynku (w tym o$cieznice i skrzydta drzwi stalowych),

— dostepne czesci metalowe instalacji sanitarnych, wodnych

— stalowe korytka i drabinki kablowe instalacji elektrycznej.



PW ZAMEK W PIESKOWEJ SKALE MAJ 2020

7. INSTALACJA PRZEPIECIOWA

7.1. Ochrona przed przepieciami

Zaprojektowano ochrone przed przepigeciami spowodowanymi wytadowaniami atmosferycznymi oraz
przepieciami faczeniowymi. W projektowanej rozdzielnicy T1 zostang zamontowane ochronniki klasy C.

8. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

8.1. Ochrona przed dotykiem bezposrednim

Ochrone podstawowa przed dotykiem bezpo$rednim stanowi¢ beda ostony izolacyjne, bariery oraz izolacja kabli i
przewodow. Jako system dodatkowej ochrony przed porazeniem zaprojektowano SAMOCZYNNE WYLACZANIE
ZASILANIA w uktadzie sieciowym TN-S. We wszystkich obwodach gniazd wtyczkowych zaprojektowano
wytaczniki roznicowo-pradowe o pradzie roznicowym 30mA. Dodatkowa ochrona zapewniona bedzie rowniez
przez gtdwne i miejscowe potaczenia wyréwnawcze

8.2. Ochrona przed dotykiem posrednim

W instalacjach elektrycznych nN w budynku stosowaé ochrone przez zastosowanie samoczynnego wytgczenia
zasilania, z czasami wytgczenia nie dtuzszymi niz 0,4s w instalacjach odbiorczych. Dopuszcza sie stosowanie
czasow nie dtuzszych niz 5s dla instalacji rozdzielczych.
W celu zmniejszenia mozliwosci wystepowania napie¢ dotykowych nalezy wykona¢ potaczenia wyrownawcze
gtéwne taczace ze soba;

— przewody PE obwodéw rozdzielczych,

— gtéwna szyne uziemiajaca,

— rury i inne metalowe urzadzenia, instalacje gazu, wody, co, wentylacji, stalowe elementy

konstrukcyjne.

Ponadto nalezy stosowaé miejscowe potaczenia wyrdwnawcze, ze szczegolnym naciskiem na tazienki itp.
W sieci TN-S nalezy realizowa¢ wytaczenia przez zastosowanie urzadzen:

— przetezeniowych (nadpradowych) takich jak wytaczniki i bezpieczniki,

— urzadzen réznicowopradowych.
We wszystkich obwodach odbiorczych nalezy stosowaé wytaczniki réznicowopradowe o pradach réznicowych
znamionowych nie wigkszych niz 30mA. Dodatkowo w tazienkach, je$li to mozliwe nalezy tez stosowac ochrone
przez zastosowanie urzadzen |l klasy ochronnosci.

9. OBLICZENIA

9.1.  Bilans mocy

Moc llos¢ Moc zainstalowana Wspotczynniki Moc zapotrzebowana Uwagi
Lp Wyszczegolnienie nominalna Prac. | Rez. P1 P2 P3
(Odbiornik) Pn ogdlna | pracuj. rez. be Y i € = toe
kW szt kW kW kW - - kW kVAr kVA -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1. [Wentylacja 1,00 1 1,00 1,00 0,00 1,00 0,93 1,00 0,40 1,08 0,40
2. |Oswietlenie 4,00 1 4,00 4,00 0,00 1,00 0,93 4,00 1,58 4,30 0,40
3. |O$wietlenie gablot 1,00 1 1,00 1,00 0,00 1,00 0,93 1,00 0,40 1,08 0,40
3. |Gniazda ogdlne 0,3 36 10,80 10,80 0,00 0,40 0,93 4,32 1,71 4,65 0,40
4. |Szafa rack 1,50 1 1,50 1,50 0,00 1,00 0,93 1,50 0,59 1,61 0,40
5. |Podgrzewacz wody 2,00 1 2,00 2,00 0,00 0,40 0,93 0,80 0,32 0,86 0,40
SUMAT1 20,30 20,30 0,00 0,622 0,93 12,62 4,99 13,57 0,40

6. |REZERWA 20% 2,524 1 2,52 2,52 0,00 1,000 0,93 2,52 1,00 2,71 0,40
SUMA Z REZERWA 22,82 22,82 0,00 0,664 0,93 15,14 5,99 16,28 0,40
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9.2.  Dobor kabla
Obcigzenie Typ i przekroj kabla Sposdb ulozenia kabla Spadek Zabezpieczenie  [Prad zadzialania urzadzenia
Omaczenie Nap. [ kabla kabla (przewodu) Catk. | Dopuszez. | Przelicz. Typ napiecia Srednica | przed skutkami zabezpieczajacego
kabla 0d Do |mam w [ mna | w | w |dugosc| obcigz | obcigz zakres Dop. W, przeciazen =145k - dla wyt. C60
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10. INSTALACJA SSP

10.1. Zatozenia projektowe

Czynnik zagrozenia pozarowego stanowig urzadzenia techniczne, instalacje elektryczne, teletechniczne,
nieostrozno$¢ ludzka oraz sabotaz.

Zainstalowane istniejace urzadzenia sygnalizacji pozarowej majg na celu mozliwie wczesne wykrycie pozaru
oraz alarmowanie o nim w celu podjecia odpowiednich dziatan, jak np. ewakuacja ludzi, mienia, wezwanie strazy
pozarnej oraz uruchomienie sygnalizacji optyczno-akustycznej, ktéra poinformuje osoby o powstatym zagrozeniu.

Projektuje sie wymiane istniejacych elementow systemu SSP zgodnie z zataczonymi planami. W
remontowanych pomieszczeniach nalezy wymienic istniejacq linie dozorowa. W przedsionku WC oraz salach
nalezy zamontowa¢ dodatkowe elementy systemu SSP wedtug rysunkéw.

W salach wystawowych nalezy czujki dymowe dostosowac kolorystycznie do sufitbw drewnianych. Na etapie
remontu nalezy przewidzie¢ konserwacje wszystkich elementéw SSP.

Starg centrale CS1140 Siemens — Cerberus ,nalezy wymieni¢ na nowa serii FS20 lub réwnowazng
kompatybilng z istniejgcymi elementami systemu.

11. SYSTEM CCTV
11.1.  Zakres monitoringu

W celu zapewnienia jak najwyzszego poziomu bezpieczenstwa osob i mienia na terenie powstajacych
sal wystawowych, projektuje sie instalacje systemu telewizji dozorowej Cze$¢ wewnetrzna instalacji CCTV oparta
jest o kamery i rejestratory sieciowe (IP).

Zakres monitoringu obejmowac bedzie:

—  Sale wystawowe
—  Korytarze przy wejsciu na sale

11.2. Opis rozwigzan

Podstawg monitoringu zewnetrznego jest prewencja poprzez montaz widocznych kamer i skuteczne
zabezpieczenie obiektu uzyskane poprzez zastosowanie sprzetu w technologii umozliwiajacej zapis obrazu,
w jako$ci ktéra nie bedzie budzi¢ watpliwosci w sytuacji rozpraw sadowych.

Zakfada sie, ze projektowany system monitoringu CCTV IP bedzie realizowany przy wykorzystaniu
serwera IP, ktory bedzie rejestrowac obraz z kamer wewnetrznych.

Szafa zostanie doposazona w odpowiednig ilos¢ elementéw do zapewnienia prawidtowych potaczen
pomigdzy dedykowanymi urzadzeniami aktywnymi (switchami) dla systemu monitoringu wizyjnego.

Projektuje sie wydzielong sie¢ strukturaing dla instalacji CCTV. Obraz zapisywany na macierzy dyskowej
min. 30 dni. Podglad przy wejsciu na wystawe i w pomieszczeniu wartowni w budynku bramnym.
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11.3. Zasilanie urzadzen

Serwer i switch umieszczony zostanie w szafie RACK, ktéra nalezy zasilic napigciem 230V. Do
potaczenia wszystkich kamer ze switchem wykorzystujemy kable UTP kategorii 6A z funkcjq PoE dla kamer
zgromadzonych wewnatrz budynku dzieki czemu transmisja danych i zasilanie urzadzenia moze by¢ realizowane
przy pomocy tego samego przewodu, co w przypadku duzej iloSci kamer znacznie upraszcza proces ich
montazu.

12. INSTALACJA SSWIN
12.1. Analiza zagrozen

Ze statystyk policyjnych wynika, ze dla obiektow publicznych najwiecej standardowych wiaman dokonuje sie
przez wszelkiego rodzaju drzwi wejSciowe lub inne otwory np. okna. Ze wzgledu na ksztatt obiektu oraz
lokalizacje istnieje duze prawdopodobienstwo takiego wtamania poprzez kondygnacje parteru, gtownie drzwi
wejsciowe. Wszystkie drzwi z dziedzinca wyposazone sg w kontaktrony.

W zwiazku z nowa aranzacjg nalezy wymieni¢ centrale alarmowg CS6 na centrale nowej generacji CS9.
Ktéra jest kompatybilna ze starym systemem Dodatkowo nalezy wymieni¢ istniejgce czujki ruchu oraz
zabezpieczenia okien na czujki nowej generaciji. Dla rozmieszczonych elementdw projektuje sie moduty ADI ( 4
wejscia/4 wyjscia) do zbierania odpowiednich sygnatéw alarmowych. System w wypadku wystapienia proby
wtamania powinien przekaza¢ informacje o jego wystapieniu oraz miejscu do wartowni.

12.2. Zatozenia projektowe

System sygnalizacji wlamania stuzy do zabezpieczania pomieszczen przed wtargnieciem o0séb
niepowotanych. W okresie pracy dziennej obiektu zabezpieczenie za pomocq czujek powinno by¢ ograniczone
tylko do tego obszaru, gdzie nie ma statej obecnosci osob. Na czas godzin pracy istnieje potrzeba blokowania
sygnatow z czujek tak, by naturalna w tym okresie obecno$¢ pracownikéw nie powodowata alarmu.

Urzadzenia i materiaty stosowane do realizacji poszczegolnych podsystemédw powinny pochodzié od
renomowanych producentéw i dostawcow, ktérzy gwarantujg ciggtosc i terminowo$¢ serwisu. Nalezy zauwazyé,
ze Kkilkakrotny, fatszywy alarm podwaza wiarygodno$¢ systemu i prowadzi zwykle do zlekcewazenia
rzeczywistego niebezpieczenstwa.

12.3. Zakres ochrony

W obiekcie przewiduje sie wykonanie instalacji sygnalizacji wtamania i napadu w petnym zakresie.
Systemem przewidziano objaé:

— Pomieszczenia sal wystawowych — wymiana na czujki nowej generacji.

— Zabudowa w gablotach czujke zbicia szkta i otwarcia gabloty

— Zabudowa bariery ochronnej w sali r 4

— Montaz detektora wstrzgsowego dla szyn gdzie montowane bedq obrazy

12.4. Sposob prowadzenia instalacji

Wszystkie instalacje systemowe nalezy prowadzi¢ w przestrzeniach nad sufitami podwieszanymi w rurkach
instalacyjnych lub korytach podtogowych. Zejscia do urzadzen w pomieszczeniach nalezy prowadzi¢ pod tynkiem
w rurkach. Modutu ADI nalezy wpig¢ w magistrate systemu SSWIN. Instalacje od czujnikow do modutéw nalezy
wykona¢ przewodami wielozytowymi bezhalogenowymi typu 4x2x0,8. Dodatkowo projektuje sie kabel zasilajacy
2x1,5 dla zasilaczy strefowych magistrali w zwigzku z duzym zapotrzebowaniem elementéw wykonawczych.
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13. SIEC STRUKTURALNA
13.1. Zasilanie teletechniczne

Przewidziano rozbudowe istniejagcego okablowania sieciowego dla instalacji multimedialnych poprzez
doprowadzenie sygnatu do szafy rack na parterze Zasilanie instalacji zostato zaprojektowane przewodem
Swiattowodowym z serwerowni przy bramie gtownej zamku do pomieszczenia rozdzielni elektrycznej na parterze
w skrzydta zachodniego zamku. Przewod zaprojektowaé wzdtuz trasy istniejacego kabla elektrycznego

13.2. Panele krosowe okablowania poziomego

Kable nalezy zakonczy¢ na 24 — portowym modularnym panelu krosowym o wysoko$ci montazowej 1U
posiadajacym porty pozwalajace na indywidualny montaz modutéw RJ45 kat.6A w plycie czotowej panela, co
zapewnia zwartg konstrukcje, tatwy montaz, terminowanie kabli oraz uniwersalne rozszycie kabla w sekwencji
T568A lub T568B.

13.3. Zakonczenie linii przytaczeniowych

System potaczen ma zapewni¢ niezawodng i wydajng warstwe fizyczng sieci teleinformatycznej, ktora
zagwarantuje wystarczajacy zapas parametréw transmisyjnych dla dziatania dzisiejszych i przysziych aplikacji
transmisyjnych a takze tatwos¢ i prostote rekonfiguracii.

Projekt przylaczy $wiattowodowych oparto o kasetowy system kablowy. Panele do montazu kaset zapewniajg
integracje medium $wiattowodowego i miedzianego oraz umozliwiajq zabudowe 8 kaset o wysokosci 0,5U w
utozeniu poziomym w panelu 1U w wersji prostej lub katowe;.

13.4. Punkt dystrybucyjny

Punkt dystrybucyjny nalezy wykona¢ w postaci szafy dystrybucyjnej, w ktérych zainstalowane zostang
panele rozdzielcze okablowania poziomego oraz urzadzenia aktywne. Szafa wykorzystana do budowy powinna
mie¢ konstrukcje skrecang i by¢ wykonana z blachy alucynkowo — krzemowej. Drzwi majg by¢ zamykane na
zamki z kluczami. Dodatkowo, ze wzgledu na fakt, Ze szafa jest rowniez przewidziana na sprzet aktywny, ma
zawiera¢ panel wentylacyjny z czteroma lub dwoma wentylatorami oraz listwe zasilajaca.



PW ZAMEK W PIESKOWEJ SKALE MAJ 2020

13.5. Administracja i dokumentacja

Wszystkie kable powinny by¢é oznaczone numerycznie, w sposéb trwaty, tak od strony gniazda, jak i od
strony szafy montazowej. Te same oznaczenia nalezy umiesci¢ w sposob trwaly na gniazdach sygnatowych w
punktach przytaczeniowych Uzytkownikéw oraz na panelach.
Przyktadowa konwencja oznaczen okablowania poziomego:
A/BIC, gdzie:
A — numer szafy
B — numer panela w szafie
C - numer portu w panelu

W okablowaniu komputerowym poziomym maksymalna dtugos¢ przebiegu kabla wynosi 90 m, pomiedzy
gniazdem i punktem dystrybucyjnym.

Maksymalna dfugos¢

A nie wiecej nizé m
A+C tacznie10m

B 90Om
D 100 m
B C
r—IﬂOED" )
A[ —[=
) R EEEEEEEEEEEEEEEEEEE
D=A+B+C

Powykonawczo nalezy sporzadzi¢ dokumentacije instalacji kablowej uwzgledniajac wszelkie, ewentualne
zmiany w trasach kablowych i rzeczywiste rozmieszczenie punktow przytaczeniowych w pomieszczeniach. Do
dokumentacji nalezy dotgczy¢ raporty z pomiaréw torow sygnatowych.

Wymagania odno$nie wydajno$ci kanatu transmisyjnego muszg spetnia¢ minimum
Klase EA a wszystkie komponenty spetnia¢ kryteria kategorii 6A.

—  Wszystkie te elementy powinny byé w wersji U/UTP.
—  Okablowanie $wiattowodowe zakoriczone ztaczami LC

14. USZCZELNIENIA POZAROWE

Wszelkie przejscia kabli, przewoddw i ich wigzek, przez Sciany, stropy stref i wydzieleh pozarowych
nalezy bezwzglednie uszczelni¢ masg ognioochronng o odpornosci pozarowej réwnej odpornosci ogniowej samej
przegrody $cisle wedlug patentu zastosowanego $rodka ogniochronnego jak réwniez oznakowaé niescieralnymi
etykietami z podaniem:

— nazwy uszczelnienia,
— daty uszczelnienia,
— firmy, ktora dokonata tego typu uszczelnienia.

Nie dopuszcza sie dokonywania uszczelnien réznymi materiatami ogniochronnymi. W przypadku
przepustow instalacyjnych niestanowigcych wydzielen pozarowych, dla ktorych wymagana jest klasa odpornosci
ogniowej mniejsza niz El 60 nalezy:

— dla przepustow instalacyjnych o Srednicy powyzej 4 cm zastosowac uszczelnienia o klasie odpornosci
ogniowej (El) nie mniejszej niz samo przejscie,
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— dla przepustow instalacyjnych o $Srednicy ponizej 4 cm zastosowaC uszczelnienie techniczne
(dymoszczelne).
Wszystkie instalacje teletechniczne wykonane bedg zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami
i normami z uwzglednieniem zasad wiedzy technicznej.

15. USZCZELNIENIA NIEPOZAROWE

Wszelkie przejscia kabli, przewoddw i innych instalacji i urzadzen budynkowych, przez Sciany, stropy
stref | wydzieler niepozarowych nalezy bezwzglednie uszczelni¢ spoiwem, ktorym wykonane jest dotychczasowe
potaczenia. Wymaganie powyzsze zostato postawione w celu dokonania poprawnej identyfikacji potencjalnego
Zrédta pozaru poprzez system sygnalizacji alarmu pozaru w budynku.

16. WYTYCZNE PRZECIWPOZAROWE

Dla nowoprojektowanych i dostosowywanych instalacji nalezy stosowaé kable zgodnie z norma N SEP-
E-007:2017-09. Klasa reakcji na ogien dla kabli i innych przewody ogdlnego przeznaczenia instalowanych poza
obrebem drog ewakuacyjnych: Dca-s2, d1, a2; w obrebie drdg ewakuacyjnych: B2ca-s1b, d1, aft.

17. UWAGI OGOLNE

I.  Rysunki i cze$¢ opisowa sg czeSciami dokumentacji wzajemnie uzupetniajgcymi sie. Wszystkie
elementy ujete w cze$ci opisowej a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie ujete
w czesci opisowej winny by¢ traktowane jakby byly ujete w obu. W przypadku watpliwosci, co do
interpretacji niniejszej dokumentacji, btedu lub pomytki, Wykonawca przed ztozeniem oferty winien
zgtosi¢ ww. watpliwosci projektantowi w postaci zapytania ofertowego.

Il.  Specyfikacje iopisy uwzgledniajg standard dla materiatéw i instalacji, niezbedny do wiasciwego
funkcjonowania obiektu. Wykonawca moze zaproponowaé alternatywne rozwigzania pod warunkiem
zachowania minimalnego wymaganego standardu. Wszelkie zamienne rozwigzania wymagajg
potwierdzenia przez Inwestora oraz Biuro Projektow.

. W przypadku wyceny zamiennych rozwigzan lub typdw urzadzen i innych materiatéw w stosunku do
wskazanych w projekcie, Wykonawca musi uwzgledni¢ wszystkie ewentualne inne koszty spowodowane
tq zamiang,

IV.  Wykonawca poszczegdinych rob6t ma uwzgledni¢ wszystkie elementy niezbedne do zrealizowania
catosci prac i zapewnienia petnej funkcjonalnosci wykonywanych instalacji. Wyceniajac dany element
instalacji nalezy uwzgledni¢ wszystkie prace i elementy zwigzane z montazem, uruchomieniem i
oddaniem do eksploatacii.

V. Do zakresu prac Wykonawcy wchodzg proby, pomiary, regulacja i uruchomienia urzadzen i instalacji wg
obowigzujacych norm i przepiséw oraz oddanie ich do uzytkowania Ilub eksploatacji zgodnie
z obowigzujacq procedura.

17.1. Uwagi szczegétowe

A. Oferent/Wykonawca jest zobowigzany do wykonania kompletnej instalacji elektrycznej opisanej
w dokumentaciji projektowej,

B. Oferent/Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ w swoim zakresie robdt wszelkie niezbedne
drobne konstrukcje wsporcze pod kable, rozdzielnice, osprzet i urzadzenia, wszelkie konstrukcje
ktore nie sg ujete w rozwigzaniach systemowych, Wykonawca zaprojektuje i wykona we wiasnych
zakresie,
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Oferent/Wykonawca moze zastosowaé elementy i urzadzenia zamienne pod warunkiem
zachowania parametréw co najmniej rOwnowaznych oraz uzyskania pozytywnej opinii inwestora

i projektanta. W przypadku, kiedy Wykonawca zastosuje urzadzenia niezgodne ze specyfikacjg bez
w/w zgody, bedzie obcigzony kosztami demontazu tego urzadzenia, zakupu i montazu urzadzen
wyszczegdlnionych w niniejszej specyfikacii,

Rysunki, schematy, opisy i zestawienia uwzgledniaja oczekiwany przez Inwestora standard dla
materiatow, urzadzen i instalacji. Wykonawca moze zaproponowaé rozwigzanie alternatywne, ale
zobowigzany jest uzyska¢ jego pisemne zatwierdzenie. Na rozwigzanie zamienne zobowigzany
bedzie rowniez opracowac i przedstawi¢ do zatwierdzenia dokumentacje zamienna,

Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiada¢ Polskim Normom i
posiada¢ stosowng deklaracje zgodnosci lub posiada¢ znak CE i deklaracje zgodnosci
Z normami zharmonizowanymi oraz posiadaC niezbedne atesty tak aby spetnia obowigzujace
przepisy,

Do zakresu prac Oferenta/Wykonawcy kazdorazowo wchodzg proby urzadzen i instalacji wg.
obowigzujgcych norm i przepiséw oraz protokolarny odbiér w obecno$ci wskazanego przez
Inwestora przedstawiciela. Do wykonanych prac Wykonawca winien zataczy¢ réwniez deklaracje
kompletnosci wykonanych prac oraz zgodno$ci z projektem,

W okresie gwarancyjnym Oferent/Wykonawca robét elektrycznych ma obowigzek zapewni¢ 100%
serwis wszystkich systemow, szczegoty wg. umowy z Inwestorem,

Wykonawca zobowiazany jest opracowac lub zleci¢ wykwalifikowanej osobie opracowanie instrukcji
ruchu i eksploatacji urzadzen i instalacji elektroenergetycznych,

Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane ze zorganizowaniem testéw oraz uruchomieniem
poszczegolnych rozdzielni do momentu, w ktorym wynik operacji bedzie pozytywny
i satysfakcjonujacy Inwestora.

18. DOKUMENTY ZWIAZANE

Projektowane rozdzielnie elekiryczne nalezy wykona¢ z obowigzujgcym przepisami prawa i Polskimi Normami,
oraz zasadami sztuki budowlanej w tym miedzy innymi, cho¢ nie wytacznie:

18.1.

18.2.

ROZPORZADZENIA

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.2016,
Zmiany: Dz. U. 22004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888, Nr 96, poz. 959).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz.
690) z pdzniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy projektu budowlanego. (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 153,
poz. 1504. Zmiany: Dz. U. z 2003 r. Nr 203, poz. 1966, z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 34, poz. 293,
Nr 91, poz. 875, Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz. 1808).

Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 25 wrzesnia 2000 r. w sprawie szczegétowych
warunkdw przytaczania podmiotow do sieci elektroenergetycznych, pokrywania kosztow
przytaczenia, obrotu energig elekiryczng, $wiadczenia ustug przesylowych, ruchu sieciowego i
eksploatacii sieci oraz standardéw jako$ciowych obstugi odbiorcéw. (Dz. U. z 2000 r. Nr 85, poz.
957 22000 r.);

NORMY

PN-EN 61439-1 - Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe. Czes$¢ 1; ,Postanowienia ogoine”.
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PN-EN 60439-5 — Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Cze$¢ 5: ,Zestawy do rozdziatu
energii w sieciach publicznych”.

PN-EN 60529 - ,Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP)".

PN-EN 50102 - ,Stopnie ochrony przed zewnetrznymi uderzeniami mechanicznymi zapewnianej
przez obudowy urzadzen elektrycznych (kod IK)”

PN-87/E-06090 - Kondensatory do poprawy wspdiczynnika mocy. Wymagania i Badania.

PN-EN 60865-1:2012 - Prady zwarciowe - Obliczanie skutkéw dziatania pradéw zwarciowych --
Czesc¢ 1: Definicje i metody obliczania

PN-IEC 60364-1:2000 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe”.

PN-IEC 60364-3:2000 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogélnych
charakterystyk”.

PN-IEC 60364-4-41:2000 ,Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca
bezpieczenstwo. Ochrona przeciwporazeniowa.”,

PN-IEC 60364-4-42:1999 ,Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca
bezpieczenstwo. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.”,

PN-IEC 60364-4-442:1999 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona instalacji niskiego napiecia
przed przejsciowymi przepieciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego
napiecia.”,

PN-IEC 60364-4-443:1999 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed
przepieciami. Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi lub faczeniowymi.”,

PN-IEC 60364-4-444:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed przepieciami — Ochrona przed zakidceniami
elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektéw budowlanych.”,

PN-IEC 60364-4-43:1999 ,Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca
bezpieczenstwo. Ochrona przed pradem przetezeniowym.”,

PN-IEC 60364-4-45:1999 ,Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca
bezpieczenstwo. Ochrona przed obnizeniem napiecia.”,

PN-IEC 60364-4-46:1999 ,Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca
bezpieczenstwo. Odtgczanie izolacyjne i faczenie.”,

PN-IEC 60364-4-47 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca
bezpieczenstwo. Zastosowanie Ssrodkoéw ochrony zapewniajacej bezpieczenstwo. Postanowienia
ogdlne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.”,

PN-IEC 60364-4-473 ,Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkéw ochrony zapewniajacej bezpieczenstwo. Srodki ochrony
przed pradem przetezeniowym.”,

PN-IEC 60364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Dobdr Srodkéw ochrony w zalezno$ci od wplywéw zewnetrznych.
Wybdr srodkdw ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci od wptywow zewnetrznych.”,

PN-IEC 60364-4-482:1999 ,Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Dobdr Srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywdw zewnetrznych.
Ochrona przeciwpozarowa.”,

PN-IEC 60364-5-51:2000 - ,Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogdine.”,

PN-IEC 60364-5-52:2000 - ,Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.”,

elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.”,
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PN-IEC 60364-5-523:2001 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnosci pradowe dtugotrwate przewoddéw.”,

PN-IEC 60364-5-53:2000 - ,Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.”,

PN-IEC 60364-5-534:2003 - ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Urzadzenia do ochrony przed przepieciami.”,

PN-IEC 60364-5-537:1999 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia do odtgczania
izolacyjnego i taczenia.”,

PN-IEC 60364-5-54:1999 - ,Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienie i przewody ochronne.”,

PN-IEC 60364-5-548:2001 — ,Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elekirycznego. Uktady uziemiajace i potaczenia wyréwnawcze instalacii
informatycznych.

PN-IEC 60364-5-551:2003 - ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie — niskonapieciowe zespoty pradotworcze.”,

PN-IEC 60364-5-559:2003 - ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie — oprawy o$wietleniowe i instalacje o$wietleniowe”,
PN-IEC 60364-5-56:1999 ,Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego — Instalacje bezpieczenstwa.”,

PN-IEC 60364-7-704:1999 ,Instalacie elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje elektryczne na terenie budowy i
rozbiorki.”,

PN PN-IEC 60364-7-706:2000 ,Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Przestrzenie ograniczone powierzchniami
przewodzacymi.”,

PN-E-08501:1988 ,Urzadzenia elektryczne - tablice i znaki bezpieczenstwa.”,

Specyfikacja techniczna PKN-CEN/TS 54-14. Systemy sygnalizacji pozarowej. Wytyczne
planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacii.

PN-B-02877-4 Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepta. Zasady projektowania, ze
zmiang PN-B-02877-4:2001/A z1 - z 09.2006

PN-EN 50173-1:2011 Technika informatyczna -- Systemy okablowania strukturalnego -- Cze$¢ 1:
Wymagania ogdlne;

PN-EN 50173-2:2008/A1:2011 Technika informatyczna -- Systemy okablowania strukturalnego --
Cze$¢ 2: Pomieszczenia biurowe

PN-EN 50174-2:2010/A1:2011 Technika informatyczna -- Instalacja okablowania -- Cze$¢ 2:
Planowanie i wykonywanie instalacji wewnatrz budynkow

PN-EN 50174-1:2010/A1:2011 Technika informatyczna -- Instalacja okablowania -- Cze$¢ 1:
Specyfikacja instalaciji i zapewnienie jakosci

PN-EN 50346:2004/A2:2010 Technika informatyczna -- Instalacja okablowania -- Badanie
zainstalowanego okablowania

International standard ISO/IEC 11801: Information technology — Generic cabling for customer
premises

19. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

Rozdzielnice

Zabezpieczenie 40 A w tablicy TG

kpl |1
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2 Zasilanie wentylatoréw poddasze zabezpieczenie C-16A kpl |3
3 Rozt. I1zol. Fr304 63a 4p kpl |1
4 Mod. Blok listew rozdz. Br 4-11 kpl |1
5 Wyt. Nadpr. S303 b6 3p 6a 6000a tx3 kpl |1
6 Lampka poj. Led ziel. 110/400v kpl |1
7 Ogr. Przep. T2 20ka 4p kpl | 3
8 Wyt. Réznic. P304 40a 30ma 4p ac tx3 kpl | 1
9 Wyt. Nadpr. S303 c16 3p 16a 6000a tx3 kpl |2
10 Wiyt. Nadpr. S301 ¢10 1p 10a 6000a tx3 kpl | 4
11 Wyt. Nadpr. S301 c16 1p 16a 6000a tx3 kpl |5
12 Wyt. Réznic. P312 b16 30ma 2p ac dx3 kpl |3
13 Pasek zaslepek 24m kpl | 12
14 rozdzielnica metal 5x24 kpl |2
15 Drzwi profilowane metal w. 900 kpl |1
16 Wktadka zamka z kluczem 405 kpl |1
17 PREFABRYKACJA kpl |1

Oprawy oswietleniowe
1 Oprawa oznaczenie projektowe Al kpl | 11
2 Oprawa oznaczenie projektowe C1 kpl |1
3 Oprawa oznaczenie projektowe D1 kpl | 6
4 Oprawa awaryjna oznaczenie projektowe AWZ1 szt |3
5 Oprawa awaryjna oznaczenie projektowe AW2 szt |9
6 Oprawa awaryjna oznaczenie projektowe AW4 szt | 2
7 Oprawa awaryjna oznaczenie projektowe AW5 szt | 4
8 Oprawa awaryjna oznaczenie projektowe EW1 szt |5
9 Materiaty pomocnicze kpl |1
10
Osprzet elektryczny
1 tacznik pojedynczy szt | 20
2 tacznik podwadjny szt | 4
3 tacznik schodowy szt | 12
4 czujnik ruchu szt |3
5 Kaseta podtogowa z 2x gniazdo 230V kpl | 11
6 Gniazdo 1x230V p/t szt | 2
7 Gniazdo 2x230V p/t szt | 36
8 Gniazdo 1x230V p/t P44 szt | 4
9 Gniazdo 2x230V p/t IP44 szt | 6
10 Wypusty dodatkowe kpl | 22
11 Puszka potgczeniowa szt | 200
12 Materiaty pomocnicze kpl |1
Trasy kablowe
1 Kanat podposadzkowy dwudzielny H28 dla instalacji mb | 1300
2 Puszka rewizyjna szt | 22
3 Korytko K200H50 z przegroda mb | 1700
4 Konstrukcje wsporcze wg obmiaréow kpl |1
5 Przebicia wg obmiaréw kpl |1
6 Odtworzenie odpornosci ogniowej przegrdod budowlanych kpl |1
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7 Materiaty pomocnicze ‘ kpl | 1
Kable, przewody
1 Przewdd YKYzo 5x10mm?2 mb | 20
2 Przewdd N2XH-J 5x2,5mm?2 mb | 100
3 Przewdd N2XH-J 3x1,5mm?2 mb | 390
4 Przewdd N2XH-J 3x2,5mm?2 mb | 490
5 Przewdd N2XH-J 4x1,5mm?2 mb | 207
6 Przewdd N2XH-J 5x1,5mm?2 mb | 84
7 Przewdd LgYzo 6mm?2 mb | 100
8 Materiaty pomocnicze kpl |1
Instalacja strukturalna i CCTV
1 Z|BOX 19" - wersja zmontowana szer.: 600, gteb.: 600, wys.: 18U, drzwi: kpl 1
szklane
2 Panel wentylacyjny 19" 1U, 2 wentylatory, termostat, kolor szary kpl |1
3 Listwa zasilajgca 19" gniazdo 7 x CEE 7/5 wtyk CEE 7/7 z wytgcznikiem i kpl 1
zabezpieczeniem
4 Zasilacz bezprzerwowy UPS, true on-line, 1000 VA / 900 W, 5 min kpl |1
5 Szyny montazowe do szafy Rack 19" ( UPS / BATERIA) kpl |1
6 Organizator kabli 1U 19" 5 plastikowych uchwytow, czarny 3
7 Pétka stata 19" 1U gteb. 350mm, czarna, 2 punkty mocowania 1
8 Patch panel 19" modularny 24 porty 1U z podporg niewyposazony 2
9 Modut keystone RJ45 bezr_larzedziowy UTP kat.6A PLUS - badanie jakosci 57
INTERTEK (USA) - PODWYZSZONE PARAMETRY TRANSMISYJNE
10 Patch-cord U/UTP kat.6A LSOH 0.5m szary 27
11 Przetgcznica $wiattowodowa teleskopowa 12xSC simplex / 12xLC duplex
19" 1U z akcesoriami montazowymi (dtawiki, opaski) 3
12 Adapter swiattowodowy multimodowy OM3 LC duplex 24
13 Sruba blachowkret 2.2x6.5 do adapteréw 48
14 Zaslepka otworu 12
15 Pigtail MM OM3 1G 50/125 wtyk LC dt. 2 m "EASY STRIP" 48
16 Kaseta (tacka) spawow swiattowodowych z uchwytami na 12 spawow 4
17 Ostonka spawu 45 mm (cena/opakowanie - 12 szt) 4
18 Patch cord MM OM3 LC-LC duplex 50/125 1.0m 8
JetStream™ 24-Port Gigabit PoE+ L2 Managed Switch, 24 gigabit RJ45
ports including 4 SFP ports, 802.3at/af, 384W PoE power supply, Static
19 Routing, Port/Tag/MAC/Voice/Protocol-Based VLAN, Q-in-Q (Double 5
VLAN), Port Isolation, STP/RSTP/MSTP, IGMP V1/V2/V3 Snooping, 802.1p
QoS, Port Mirroring, Rate Limiting, LACP, 802.1x, L2/3/4 ACL, IP Source
Guard, SSL, SSH, CLI, SNMP, RMON, 1U 19-inch rack-mountable steel case
20 Gigabit SFP module, Multi-mode, MiniGBIC, LC interface, Up to 550/275m 5
distance
21 AC1750 Wireless Dual Band Gigabit Ceiling Mount Access Point,
Qualcomm, 450Mbps at 2.4GHz + 1300Mbps at 5GHz, 802.11a/b/g/n/ac,
Beamforming, 1 Gigabit LAN, 802.3at PoE Supported, Centralized 4
Management, Captive Portal, Multi-SSID, 6 internal antennas,
Ceiling/Wall Mount
22 Adapter 45x45 2xRJ45 z klapkami przeciwkurzowymi (wypukty 5
zaokraglony)
23 Modut keystone RJ45 bezr_larzedziowy UTP kat.6A PLUS - badanie jakosci 10
INTERTEK (USA) - PODWYZSZONE PARAMETRY TRANSMISYJNE
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24 Patch-cord U/UTP kat.6A LSOH 2.0m szary 5
25 Wtyk RJ45 STP kat.6A, beznarzedziowy 17
26 Blokada gniazda RJ45 przed nieautoryzowanym wpieciem, kolor niebieski 16
27 Blokada wtyku RJ45 przed nieautoryzowanym wypieciem, kolor niebieski 16
28 Klucz do blokady gniazda RJ45 WT-BG
29 Klucz do blokady wtyku RJ45 WT-BW
30 Kamera IP mini koputkowa, 4 Mpx, 2.8mm, IK10 wandaloodporna, 8

obiektyw staty
31 Rejestrator IP, 2 dyskowy, 16 kanatowy 1
32 Dysk twardy WD Purple 4TB SATA 6Gb/s 5400 64 MB 2
33 Stacja podgladu 1-monitorowa (dla 45 kamer)

42" 16:9 Wide, Czarny ,1920 x 1080 FullHD, olorowy wyswietlacz SC-42 z

podswietleniem LED, rozdzielczoscig Full HD i wspdtczynnikiem kontrastu

3000:1, zapewnia jednolite kolory i wysoka, cyfrowg jakos¢ obrazu.

Technologia Anti-Burn-in™ wydtuza zywotnos¢ paneli LCD TFT. Szybkie
34 przetgczanie sygnatu i wbudowane gtosniki, maksymalizujg efektywnosé 1

monitorowania w czasie rzeczywistym. Uniwersalne pofaczenia sygnatéw

analogowych i cyfrowych, umozliwiajg bezproblemows integracje

systemu. Wyposazony w petle wejsé¢ BNC, wyswietlacz SC-42, umozliwia

wykonanie wielu potgczen wyswietlania i jest idealnym rozwigzaniem do

ochrony i kontroli. Praca 24/7

Montaz: (32 "~ 42") (maks. rozstaw: 440 x 330) Udzwig do: 80 kg (60 kg,
35 jezeli z CMP-01) Przechylenie w d6t: 0°,5 °, 10 °, 13 °, 15 ° Materiat: Stal 1

/ kolor czarny Wymiary: 508 x 368 x 48 mm Waga produktu: 3.76 kg (8.29

Ibs)
36 Zasilacz bezprzerwowy UPS, true on-line, 2000 VA / 1800 W, 6 min 1
37 Kabel U/UTP kat.6A euroclass B2ca LSOH 500m 25 lat gwarancji, badanie 1500

jakosci laboratorium INTERTEK (USA)
38 Kabel swiattowodowy OM3 U-DQ(ZN)BH uniwersalny MM 12G 50/125 350

LSOH

Instalacja SSP
1 Czujka optyczno-termiczna z gniazdem kpl | 25
2 Wskaznik zadziatania kpl | 8
3 Przycisk ROP kpl | 6
4 Modut kontrolno sterujacy kpl |1
5 Przewdd YnTKSYekw 1x2x1 mb | 450
6 Przewdd HDGs 3x1 mb | 50
7 Zasilacz pozarowy 2 A + akumulator kpl |1
8 Centrala pozarowa FS20 lub réwnowazna kpl |1
9 Sygnalizator optyczno akustyczny kpl | 3
10 Sygnalizator optyczno akustyczny zewnetrzny kpl |2
11 Puszka potgczeniowa kpl | 10
12 Materiaty pomocnicze kpl |1
Instalacja SSWiN

1 Czujka ruchu nowej generacji kpl | 10
2 Czujka zbicia szkta nowej generacji kpl | 16
3 Centrala CS9/Guarto 3000 lub rownowazna kpl |1
4 Modut rozszerzen 4 wejscia/4wyjscia kpl | 20
5 Zasilacz systemowy kpl | 4
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Przewdd magistralny bezhalogenowy 4x2x0,8 mb | 300
Przewdd N2XH-J 2x1,5 mb | 200
Materiaty pomocnicze kpl |1

Opracowat:

mgr inz. Janusz Szczypka
upr. MAP/0327/PWOE/12




