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<zut 1 pigtra, skala 1:100

OBJASNIENIA:
- wycigg powietrza z WC

— wywiew powietrza

#71— kanat technologiczny
vl

{1 — dostep rewizyjny 30x30 cm

UWAGI:

Wymiary sprawdzi¢ na budowie przed przystqpieniem do rob6t.

W razie odstepstwa od ustalen projektu nalezy powiadomi¢ Projektanta.

Roboty wykona¢ zgodnie z obowiqzujqeymi przepisami, PN i sztukq budowlanq pod
nadzorem uprawnionej osoby.

Sprawdzi¢ droznos¢ piondw wentylacyjnych, w przypadku braku ciggu kominowego
wykona¢ prace budowlane usprawniajqce dziatanie komina (odgruzowanie,
wyczyszczenie, naprawa ubytkow).

Nalezy zapewni¢ tatwy dostep do urzqdzeh elementdw wentylacyjnych w celu ich
obsfugi oraz konserwacii.

Zamocowanie urzqdzen i elementéw wentylacyjnych powinno by¢ wykonane

z uwzglednieniem dodatkowych obcigzen zwiqzanych z pracami konserwacyjnymi.
Urzqdzenia i elementy wentylacyjne powinny by¢ zamontowane zgodnie z instrukcjq
producenta.

Urzqdzenia i elementy instalacji wentylacyjnych powinny mie¢ dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

Wszystkie prace oraz proponowane materialy winny odpowiada¢ Polskim Normom
i posiada¢ stosownq deklaracje zgodnosci lub posiada¢ znak CE i deklaracje
zgodnosci z normami zharmonizowanymi oraz posiada¢ niezbedne atesty tak, aby
spefia¢ obowiqzujqce przepisy.

Materiaty, z ktdrych wykonane sq wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych
powinny odpowiada¢ warunkom stosowania w instalacjach.

WENTYLACJA-ZAKRES ZMIAN NA 1 PIETRZE

H Pion wentylacyjny z pom. 014 i 016 oraz z pom. 017 i 18a-18b
a) sprawdzenie droznosci pionu wentylacyjnego

[8] Wentylacja wyciqgowa z pom. 013 i 012~ wykonanie kanatu technologicznego
a) demontaz warstw posadzki pom. 112 w pasie przysciennym
b) wykopanie zaglebienia w zasypie pachy stropu
c) montaz kanatu wentylacyjnego 8100 i #125
d) wprowadzenie kanatu 8100 i ¢125 do istniejgcego pionu wentylacyjnego
(kanaly zakonczy¢ w pionie wentylacyjnym w pom. 112)
e) uzupetnienie warstw posadzk

@ Wprowadzenie kanatdow wentylacyjnych z pom. 012 i 013 do istniejgcego pionu
kominowego
a) przebicie do pionu kominowego
b) sprawdzenie droznosci pionu wentylacyjnego
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Prace budowlane na Zamku w Pieskowej TEMAT

Skale obejmujace remont czesci INWESTYCJI

pomieszczen parteru skrzydta

potudniowego, przebudowe instalacji

wewnetrznych: wody, kanalizacji,

elektrycznych i c.o., przebudowe kominéw

wraz z montazem urzadzen wzbudzajacych

ciag.
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