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——— — nawiew powietrza
—— — wywiew powietrza

- wyciqg powietrza z WC

——— — otwdr do szachtu kominowego
__H - nawiewnik okienny naramowy manualny

B

3
503\% - transfer powietrza

/s
o - kratka wywiewna/wyciqgowa
NN
Vn' — ilos¢ powietrza nawiewanego do pomieszczenia [m3/h]
VW ilos¢ powietrza wywiewanego z pomieszczenia [m3/h]
VW ilos¢ powietrza wycigganego z WC [m3/h]

kr.+4,40m - orientacyjna rzedna kratki wentylacyjnej

UWAGI:
Wymiary sprawdzi¢ na budowie przed przystqpieniem do robét.

W razie odstepstwa od ustalef projektu nalezy powiadomi¢ Projektanta.

Roboty wykona¢ zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami, PN i sztukq budowlang pod
nadzorem uprawnionej osoby.
W przypadku stwierdzenia wigkszej ilosci osdb w pomieszczeniach niz przewidziano
w bilansie powietrza nalezy zastosowa¢ dyzurne otwieranie okien.

Sprawdzi¢ droznos¢ piondw wentylacyjnych, w przypadku braku ciggu kominowego
wykona¢ prace budowlane usprawniajgce dziatanie komina (odgruzowanie,
wyczyszczenie, naprawa ubytkow).
Nalezy zapewni¢ tatwy dostep do urzqdzen elementdw wentylacyjnych w celu ich
obsfugi oraz konserwaciji.
Zamocowanie urzqdzen i elementéw wentylacyjnych powinno by¢ wykonane

z uwzglednieniem dodatkowych obcigzen zwiqzanych z pracami konserwacyjnymi.

Urzqdzenia i elementy wentylacyjne powinny by¢ zamontowane zgodnie z instrukcjq
producenta.
Urzqdzenia i elementy instalacji wentylacyjnych powinny mie¢ dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.
Wszystkie prace oraz proponowane materialy winny odpowiada¢ Polskim Normom
i posiada¢ stosownq deklaracje zgodnosci lub posiada¢ znak CE i deklaracje
zgodnosci z normami zharmonizowanymi oraz posiada¢ niezbedne atesty tak, aby
spefnia¢ obowiqzujqce przepisy.
Materialy, z ktdrych wykonane sq wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych
powinny odpowiada¢ warunkom stosowania w instalacjach.

WENTYLACJA-ZAKRES ZMIAN NA PARTERZE

Wykonanie kanatu wentylacji pom. 012 (sien)

a) przewiert $225 przez strop kolebki pomiedzy pom. 112 (magazyn)
na 1 pigtrze, a pom. 012 (sien) na parterze

b) montaz kanatu wentylacyjnego $125

c) montaz kratki wywiewnej w pom. 012 (sien), kolor wg projektu architektury

Przebicie z pom. 013 (toalety) do przestrzeni pachy sklepienia nad pom. 012 (sien)
a) przewiert pod skosem #200 w gdre osiowo znad drzwi do pom. 112 na 1 pigtrze

b) montaz kanatu wentylacyjnego 100

c) montaz kratek wyciggowych i kanatow w suficie podwieszanym w pomieszczeniu
toalety, kolor kratek wg projektu architektury

Przebicie z pom. 014 i 016 oraz z pom. 017 i 18a-18b do dawnego kanatu

dymowego

a) przewiert przez $ciang do istniejgcego pionu komina

b) sprawdzenie droznosci kanatu dymowego

c) montaz kratek wywiewnych w scianie, kolor wg projektu wnetrz

Wentylacja wywiewna sali 018b
a) transfer powietrza wywiewanego z pom

018b do pom. 018a

poprzez przestrzeh wentylacyjng pod sufitem, dzieki zastosowaniu
Scianki oddzielajgcej do wys. min. 10 cm ponizej belki

Wentylacja nawiewna sal wystawowych

a) montaz 4 szt. nawiewnikdw okiennych w istniejgcych oknach
b) osadzenie nawiewnikéw na istniejacych oknach wykona¢ przez wykwalifikowang firme

c) kolor nawiewnikéw odpowiadajqcy kolorowi

ram skrzydel okiennych

Wentylacja nawiewna pomieszczenia 013 (toalety)

a) montaz po 2 szt. nawiewnikw okiennych w istniejgcych oknach

b) osadzenie nawiewnikéw na istniejacych oknach wykona¢ przez wykwalifikowang firme
¢) nawiewniki montowa¢ w gdrnych listwach skrzydet zewnetrznych naswietlen oraz

w gdrnej desce oscieznicy

d) kolor nawiewnikéw odpowiadajqcy kolorowi ram skrzydel okiennych

Wentylacja nawiewna pomieszczenia 012 (sien)
a) montaz 2 szt. nawiewnikdw okiennych w nowych oknach
b) osadzenie nawiewnikéw na nowych oknach wykona¢ przez wykwalifikowanq firme

c) kolor nawiewnikéw odpowiadajqcy kolorowi

ram skrzydel okiennych
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