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,’““““““““““‘L GRZEGORZ LECHOWICZ -
PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
UL. tOBZOWSKA 43/6, 31-139 KRAKOW
LEGENDA: lechowicz.pracownia@gmail.com
jeni jka poz i h. GRZEGORZ LECHOWICZ GENERALNY
Wymieniana czujka pozarowa - dostosowanie kolorystyczne arc
@ czujek dymowych na stropach drewnianych do koloru belek. nr upr. 446/94 PROJEKTANT
" " - - — - w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen
Projekfowana tzujka pozarowa - montaz na suficie wlasciwym wpis do Izby MP-0344

i podwieszanym w przedsionku WC

Wymieniany wskaZnik zadziatania lokalizacja bez zmian Prace budowlane na Zamku w Pieskowej TEMAT
Skale obejmujace remont czesci INWESTYCJI
Wymieniany przycisk pozarowy lokalizacja bez zmian pomieszczen parteru skrzydta

potudniowego, przebudowe instalacji
wewnetrznych: wody, kanalizacji,
elektrycznych i c.o., przebudowe kominéw
wraz z montazem urzadzen wzbudzajacych

Projektowany przycisk pozarowy

m Wymieniany sygnalizator pozarowy lokalizacja bez zmian

ciag.
Projektowany sygnalizator pozarowy optyczno akustyczny MMMNM ﬂ”ﬂmwwo%mow_“«,mhmm%%;.gm Sutoszowa ﬂ%.w%iog_

Projektowany modut kontrolno sterujgcy dla sygnalizatordw jedn. ewid. 120613_2 Suloszowa

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

® ZESPOL USEUG PROJEKTOWYCH . Obroncsw Modlina 1D,
30-733 Krakow,

Projektowany wskainik zadzialania HZN<Z Mm WH > el 60040104t

SPOEKA ZOO.  emil: biuro@zpi.compl

Projektowany zasilacz

® Projektowany puszka PIP 1A BRANZA By
CZESC
Wymieniany przewdd YnTKSY x2x1 linii dozorowej ELEKTRYCZNA PROJEKTU
prowadzony po istniejacej trasie SAP
Wynieniany przewdd YaTKSY 1x2x1 dla wskaznika zadzitania
_u_«EmnNom%_s istniejqce] frasie SAP mgr inz. Janusz Szczypka PROJEKTANT
Projektowany przewdd YnTKSY 1x2x1dla nowych elementow MAP/0327/PWOE/12
prowadzony po trasch instalacji stabopradowych MAP/IE/0056/13
w specjalnosci elektrycznej bez ograniczen
. . . . RYSUNEK
Uwaga: Schemat instalacji pozarowe;j
Instalacje nalezy prowadzic:
1. W korytach kablowych nad sufitem drewnianym
2. W szynoprzewodach na ktarych montowane bedg projektory
3. W kanatach kablowych w posadzce dla gniazd i czujek SSWiN FAZA: SKALA: DATA: REWIZIA: | NR:
Korytka systemowe ze stali ocynkowanej dwutorowe ( przegrodzenie dla instalacji elektrycznej i
komputerowej). Koryto o szerokosci 175 mm PROJEKT - MAJ - m @
k. W istniejacych bruzdach starych instalacji, gdzie bedzie wymienione okablownie | WYKON. 2020 .




