"MASKA" MALOWANA NA SZKLE J LB‘ LA‘

ZAWIAS WIELOPRZEGUBOWY, NIEWIDOCZNY W POZYCJI

ZAMKNIETE "MASKA" MALOWANA NA SZKLE
SKRZYDLO OTWIERANE SKRZYDLO OTWIERANE

SZKLO FLOAT VSG 55.4 SZKEO FLOAT VSG 55.4
BEZPIECZNE KLEJONE, BEZPIECZNE KLEJONE,
KRAWEDZIE SZLIFOWANE; KRAWEDZIE SZLIFOWANE;

SZYBY KLEJONE BEZBARWNYM KLEJEM UV

SZYBY KLEJONE BEZBARWNYM KLEJEM UV

o e e e o
POLKI SZKLANE GR. 12 mm, O o
SZKLO BEZPIECZNE KLEJONE, N SYSTEMLINKOWY N
KRAWEDZIE SZLIFOWANE, POLEROWANE; 0 DO MOCOWANIA POLEK O
MOCOWANE PRZY UZYCIU SYSTEMU LINKOWEGO \
(MOZLIWOSC PLYNNYCH ZMIAN WYSOKOSCI POLK ,
D (o} \ =y
|/ | -
|| -
|
@ @ ‘ et 1
J NS
"MASKA" MALOWANA NA SZKLE ‘
ZAWIAS WIELOPRZEGUBOWY, - || | 4
NIEWIDOCZNY W POZYCJI ZAMKNIETE | | |
1 = ‘ | "MASKA" MALOWANA NA SZKLE =
COKOL- BLACHA GR.3mm, L] 1] , 1]
LAKIEROWANA PROSZKOWO A T f COKOL- BLACHA GR. 3mm, AT
o w0 | AR LAKIEROWANA PROSZKOWO o O
Jo |, S (N ) S
& 2
DOSTEP DO ABSORBERA WILGOC!
(POJEMNIKA NA SILIKAZEL)
PO OTWARCIU GABLOTY
D 74.9 0,2 74.9 4 410, 70 410,
PRI 130 410, & 90 y
) 150 )
7 7 WIDOK Z BOKU
WIDOK Z PRZODU
D 150 4
+ 74.9 02 74.9 + GABLOTA 4 - WOLNOSTOJACA PRZESZKLONA O WYMIARACH 150x90 cm, WYS. 250 cm
?‘ SZKLO FLOAT PLASKIE, TRANSPARENTNE, BEZBARWNE, BEZ ZNIEKSZTALCEN, DOBRZE PRZEPUSZCZAJACE SWIATLO, Z POWLOKA ANTYREFLEKSYJNA, SZKLO BEZPIECZNE, KLEJONE VSG 554, SZYBY KLEJONE
BEZBARWNYM KLEJEM UV, KRAWEDZIE KLEJENIA POLEROWANE, SZLIFOWANE, SZLIF TRAPEZOWY DOOKOLA TAFLI. DRZWI USZCZELNIONE BEZBARWNA USZCZELKA SILIKONOWA TRWALE ZAMOCOWANA DO KRAWEDZI
N . SZKLA, POZOSTALE KRAWEDZIE LACZENIA SZKLA POLACZONE BEZBARWNYM SILIKONEM NEUTRALNYM. DRZWI - SZKLO LAMINOWANE, PIONOWE KRAWEDZIE SZKLA FAZOWANE POD KATEM 45° ORAZ POLEROWANE,
, T @ KORPUS GABLOTY- BOKI: SZKLO LAMINOWANE, PIONOWE KRAWEDZIE SZKLA ZACINANE POD KATEM 45° ORAZ POLEROWANE OD WEWNETRZNEJ STRONY SZKLA.
WIENIEC GORNY 4 MALOWANA MASKA PRZYSLANIAJACA MIEJSCE POLACZENIA SZKLA Z KONSTRUKCJA GABLOTY. DRZWI OTWIERANE NA ZAWIASACH (PRZY ZAMKNIETYCH DRZWIACH ZAWIASY NIEWIDOCZNE).
o b ™ 9 3 GABLOTA WYPOSAZONA W ZAMEK ORAZ ELENENTY RYGLUJACE. o |
OSWIETLENIE - PUNKTY LED W GORNYM ZWIENCZENIU W SZCZELNYCH OPRAWACH Z MOZLIWOSCIA REGULACJI KATA POCHYLENIA W ZAKRESIE 0+20°. GABLOTA WYPOSAZONA W CONAJMNIEJ 8 SZT. NA 1 m?
. POWIERZCHNI GABLOTY W WYPELNIENIU GORNYM GABLOTY (SUFIT). TEMPERATURA BIELI W PRZEDZIALE 2700-3300K. ZASTOSOWANY TYP ROZWIAZANIA OSWIETLENIA LED UMOZLIWIA NA ETAPIE WYPOSAZANIA GABLOT
- DOBOR SOCZEWEK O WLASCIWYM KACIE OSWIETLENIA EKSPONATOW. WSPOLCZYNNIK ODDAWANIA BARW CRI>90, MINIMALNA WARTOSG STRUMIENIA SWIETLNEGO Z JEDNEGO PUNKTU WYNOSI NIE MNIEJ NIZ 80 LM.
SZKLO FLOAT VSG 55.4 ﬂi ﬂ RAMA KONSTRUKCYJNA DOLNA/GORNA (WZMOCNIENIA PIONOWE)-WYKONANA ZE SZKLA BEZPIECZNEGO, LAMINOWANEGO GR. 12 mm, RAMY POLACZONE ZE SZKLEM ZA POMOCA NEUTRALNEGO CHEMICZNIE KLEJU, Jwage
BEZPIECZNE KLEJONE, | I = = WSZYSTKIE MIEJSCA POLACZEN KLEJOWYCH RAM ZE SZKLEM NIEWIDOCZNE. WYPELNIENIE DOLNE (PODLOGA) GABLOTY-BLACHA STALOWA GR. 3 mm LAKIEROWANA PROSZKOWO (KOLOR WSKAZANY PRZEZ ymiery fwiekokcl sprawdic na budowe
KRAWEDZEE SZLIFOWANE: K ZAMAWIAJACEGO), ZAMOCOWANA DO RAMY KONSTRUKCYJNEJ BEZ WIDOCZNYCH DLA ZWIEDZAJACEGO ELEMENTOW ZLACZNYCH (SRUBY, WKRETY ITP.). WYPELNIENIE GORNE (SUFIT) GABLOTY-BLACHA ALUMINIOWA Odstepsiva od projekly uagodric
SZYBY KLEJONE BEZBARWNYM KLEJEM UV a4 4 LAKIEROWANA PROSZKOWO (KOLOR WSKAZANY PRZEZ ZAMAWIAJACEGO), ZAMOCOWANA DO RAMY KONSTRUKCYINE) BEZ WIDOCZNYCH DLA ZWIEDZAJACEGO ELEMENTOW ZLACZNYCH (SRUBY, WKRETY ITP.) Roboly wykonac zgodrie z obowiaaacymi
SF GABLOTA WYPOSAZONA W POLKI SZKLANE, SZKLO FLOAT PLASKIE, TRANSPARENTNE, BEZBARWNE, BEZ ZNIEKSZTALCEN, SZKLO BEZPIECZNE, KLEJONE VSG 55.4, KRAWEDZIE SZLIFOWANE | POLEROWANE. POLK| |
MOCOWANE PRZY UZYCIU SYSTEMU LINKOWEGO: LINKI ZE STALI NIERDZEWNEJ GR. 2 mm, PRETY STALOWE O SREDNICY 16 mm, PODPIERAJACE POLKI, ELEMENTY MOCOWANIA PRETOW | LINEK WYKONANE B S
SKRZYDLO OTHIERANE 0 3 Z ALUMINIUM ANODOWANEGO, MOCOWANIE GORNE - DO PROFILI ALUMINIOWYCH 10130 i PRZYKRECONYCH DO WIENCA GORNEGO GABLOTY. COKOL: KONSTRUKCJA Z ALUMINIOWYCH RUR PROSTOKATNYCH O WYM. o e, et ko Samat
ORZW USZCZELNIONE BEZBARWNA N 200504 m, WELNA MINERALNA - MATERIAL AKUSTYCZNY, GESTOSC MIN. 80 kg, BLACHA O GRUBOSCI 3 rim, LAKIEROWANA PROSZKOWO W KOLORZE WSKAZANYM PRZEZ ZAMAWIAJACEGO. W COKOLE mail: somat@wp.pl
USZCZELKA SILIKONOWA TRWALE NN ZAMONTOWANE KOLKO UMOZLIWIAJACE PRZESUWANIE GABLOTY ORAZ STOPKA POZIOMUJACA. DOSTEP DO ABSORBERA WILGOCI (POJEMNIKA NA SILIKAZEL) PO OTWARCIU GABLOTY. poiekt |
ZAMOCOWANA DO KRAWEDZ! SZKLA Y , , _ | , | Aranzacja wystawy statej pt.
SKRZYDLO OTWIERANE GABLOTA ZGODNA Z WYMOGAMI ROZPORZADZENIA MKIDN Z DN. 2 WRZESNIA 2014 R. W SPRAWIE ZABEZPIECZANIA ZBIOROW MUZEUM PRZED POZAREM, KRADZIEZA | INNYM NIEBEZPIECZENSTWEM GROZACYM ICH Kultura Staropolska
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Zamek Pieskowa Skata
oddziat Zamku Krélewskiego
na Wawelu
EKSPONATY: 32-045 Sutoszowa
GUZY KONTUSZOWE | TLOKI PIECZETNE: oo
W2 28 Op 90.6 Op 268  1p o GUZY KONTUSZOWE: INW.5295/1-6, INW.7797/1-7, INW.7801/1-5, Projekt wykonawczy
INW.7806/1-3, INW.7807/1-4, INW.7812/1-4, INW.7813/1-2, INW.7814/1-3,
[ U + 9.0 # L T INW.7823/1-2, INW. 7831/1-5 Gablota 4
¥ 74.9 0y 74.9 ¥ o TLOKIPIECZETNE: PO LANCKORONSKICH INW.8944, INW.8945, INW.8946, (sala 5)
L 150 L INW.8947, INW.8948, LEONA SAPIEHY | JADWIGI Z ZAMOYSKICH INW.9511, SS—
RZUT 7 7 BPA PUZYNY INW.9448 magr szt. Weronika Nowak

data

XI2019

skala

1:10

rys. nr

GA 4.1




