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OKLADZINA SZKLANA

SZKLO BEZPIECZNE KLEJONE,
KRAWEDZIE SZLIFOWANE
MALOWANE
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DRZW1 GABLOTY

SZKLO BEZPIECZNE KLEJONE,
KRAWEDZIE SZLIFOWANE
"MASKA" MALOWANA NA SZKLE
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BOKI GABLOTY
BLACHA STALOWA
LAKIEROWANA PROSZKOWO
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PRZEKROJ A—A

GABLOTA PRZUSCIENNA, TROJSEGMENTOWA O WYMIARACH 420x22 cm, WYS. 255 cm. Wymicry I wiekokc sprowe na buionds

przed przysiqpieniem do robé6t.
Odstepsiwa od projekiu uzgodni¢
Projekiantem.

z
Roboty wykonaé zgodnle z obowiqzuiqcymi
przepisaomi, normami | sztukq budowianq.

RAMA KONSTRUKCYJNA WYKONANA Z PROFILI METALOWYCH 20x20x2 mm, LICOWANIE: SZKtO KLEJONE/HARTOWANE 12 mm, CZESCIOWO MALOWANE (TYPU LACOBEL), LACZONE Z RAMA ZA
POMOCA NEUTRALNEGO CHEMICZNIE KLEJU, WSZYSTKIE MIEJSCA POLACZEN KLEJOWYCH RAM ZE SZKLEM NIEWIDOCZNE ORAZ BLACHA STALOWA GR. 2 mm LAKIEROWANA PROSZKOWO (KOLOR
RAL 7024), ZAMOCOWANA DO RAMY KONSTRUKCYJNEJ BEZ WIDOCZNYCH DLA ZWIEDZAJACEGO ELEMENTOW ZLACZNYCH (SRUBY, WKRETY [TP.).

autor opracowania

Pracownia §
DRZWI SEGMENTU GABLOT - SZKLO FLOAT PLASKIE, TRANSPARENTNE, BEZBARWNE, BEZ ZNIEKSZTALCEN, DOBRZE PRZEPUSZCZAJACE SWIATLO, Z POWLOKA ANTYREFLEKSYJNA, SZKEO e
BEZPIECZNE, KLEJONE VSG 55.4, DRZWI USZCZELNIONE BEZBARWNA, USZCZELKA SILIKONOWA TRWALE ZAMOCOWANA DO KRAWEDZUWEWNETRZNE, PLASZCZYZNY SZKEA. MALOWANA MASKA mak samaiOwp.ol
PRZYSLANIAJACA MIEJSCE POLACZENIA SZKEA Z KONSTRUKCJA GABLOTY. DRZWI OTWIERANE NA ZAWIASACH (PRZY ZAMKNIETYCH DRZWIACH ZAWIASY NIEWIDOCZNE). -

Aranzacja wystawy statej pt.
SEGMENTY PO USTAWIENIU SKRECANE OD STRONY GLEBOKOSCI GABLOTY, POZIOMOWANE | KOTWIONE W 3 MIEJSCACH DO SKLEPIENIA. LICO METALOWE MONTOWANE/KLEJONE PO SKRECENIU Kuttura Staropoiska
GABLOTY BEZ WIDOCZNYCH DLA ZWIEDZAJACEGO ELEMENTOW ZLACZNYCH (SRUBY, WKRETY ITP) inwestor/ deceriodawca

Zamek Pieskowa Skata
OSWIETLENIE - TASMY LED (2x100cm + 2x115 cm) MOCOWANYCH W UKRYTYCH ALUMINIOWYCH PROFILACH MONTAZOWYCH Z KLOSZEM MLECZNYM. TEMPERATURA BIELI W PRZEDZIALE mym Krélewskiego
2700-3300K, WSPOLCZYNNIK ODDAWANIA BARW CRI>90. 32-045 Sutoszowa
GABLOTA WYPOSAZONA W DWA ZAMKI ORAZ ELEMENTY RYGLUJACE, SZUFLADY/WNEKI NA SILIKAZEL, STOPKI POZIOMUJACE. Projekt wykonawczy
UWAGA Gablota 6
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI KONIECZNE WYKONANIE SZALONOW (krypta)
ODWZOROWUJACYCH KRZYWIZNE SKLEPIENIA. p—

dr arch. wnetrz tukasz Samat
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