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\ SRS 2t — i ZABUDOWA 3 - DEDYKOWANA GABLOTA O WYMIARACH 126x193 cm, GL. 55 cm
" 44 24 105.7 ¥y SZKLO FLOAT PLASKIE, TRANSPARENTNE, BEZBARWNE, BEZ ZNIEKSZTALCEN, DOBRZE PRZEPUSZCZAJACE SWIATLO, Z POWEOKA ANTYREFLEKSYJNA, SZKLO BEZPIECZNE, KLEJONE VSG 5.4, SZYBY KLEJONE BEZBARWNYM KLEJEM UV,
v 41 L9y 103.7 9.3, KRAWEDZIE KLEJENIA POLEROWANE, SZLIFOWANE, SZLIF TRAPEZOWY DOOKOLA TAFLI. OTWIERANA CZESC GABLOTY USZCZELNIONA OBWODOWO USZCZELKA SILIKONOWA TRWALE ZAMOCOWANA DO KRAWEDZI SZKLA.

MALOWANA MASKA (KOLOR WSKAZANY PRZEZ ZAMAWIAJACEGO) PRZYSLANIAJACA OTWOR WNEKI, ZAMOCOWANA DO RAMY KONSTRUKCYJNEJ GABLOTY ZA POMOCA UCHWYTOW PUNTOWYCH. GABLOTA WYSUWANA NA PROWADNICACH
BOCZNYCH. PROWADNICE MONTOWANE W DOLNEJ CZESCI WOZKA, ORAZ GORNE PROWADNICE ZAPOBIEGAJACE WYCHYLENIU SIE WOZKA W POZYCJI OTWARTE,. GABLOTA WYPOSAZONA W 2 POLKI ZE SZKLA LAMINOWANEGO |
BEZPIECZNEGO. POLKI PODPARTE KRAWEDZIOWO NA PROFILACH ALUMINIOWYCH MALOWANYCH PROSZKOWO W KOLORZE WSKAZANYM PRZEZ ZMAWIAJACEGO, PROFIL O WYM. 20x20 mm. GABLOTA WYPOSAZONA W ZAMEK ORAZ
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ELEMENTY RYGLUJA“CE miary i wielkosci sprawdzi¢ na uuvc\)/\?vigec1
T ‘ Z o ANKA POLIURETANOIA O WYSOKEL OSWIETLENIE - PUNKTY LED W GORNYM CZESCI W SZCZELNYCH OPRAWACHZ MOZII_IWOSCI/-\ REGULACJI KATA POCHYLENIA W ZAKRESIE 0+20°. GABLOTA WYPOSAZONA W CONAJVINIE 8 SZT. W SUFICIE GABLOTY). TEMPERATURA BIELI W " y()(jfé%f@g%?g%gim ?;jgggg
B < | SPREIYSTOSCI DO WYPELNIENIA SZCZELINY PRZEDZIALE 2700-3300K. ZASTOSOWANY TYP ROZWIAZANIA OSWIETLENIA LED UMOZLIWIA NA ETAPIE WYPOSAZANIA GABLOT DOBOR SOCZEWEK O WEASCIWYM KACIE OSWIETLENIA EKSPONATOW. WSPOLCZYNNIK ODDAWANIA BARW ooty eonc sgosia ol TKSTIE
\ | : CRI>90, MINIMALNA WARTOSC STRUMIENIA SWIETLNEGO Z JEDNEGO PUNKTU WYNOSI NIE MNIEJ NIZ 80 LM. orzopisarni. normarni  ssiukq budowland.
KORPUS GABLOTY Z PROFILI ALUMINIOWYCH ZAMKNIETYCH. LICOWANIE Z BLACHY ALUMINIOWEJ O GR. 2 mm, LAKIEROWANA PROSZKOWO W KOLORZE WSKAZANYM PRZEZ ZAMAWIAJACEGO. PROFILE TWORZA SZCZELNA "SKRZYNIE", J——
LICOWANIE SZKLEM LAKIEROWANYM W KOLORZE WSKAZANYM PRZEZ ZAMAWIAJACEGO. MOCOWANIE KORPUSU WE WNECE POPRZEZ GWINTOWANE ROZPIERACZE. MASKI DOLNE/GORNE-WYKONANE ZE SZKLA BEZPIECZNEGO, ngiowvrg;icifm -
e LAMINOWANEGO GR. 12 mim, RAMY POLACZONE ZE SZKLEM ZA POMOCA NEUTRALNEGO CHEMICZNIE KLEJU, WSZYSTKIE MIEJSCA POLACZEN KLEJOWYCH RAM ZE SZKLEM NIEWIDOCZNE. SZCZELINE MEDZY FRONTEN ZABUDOWY ORAZ 71273
M I SCIANY NALEZY WYPELNIC PIANKA POLIURETANOWA O WYSOKIEJ SPREZYSTOSCI W KOLORZE OBUDOWY (KOLOR WSKAZANY PZRZEZ ZAMAWIAJACEGO). —
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