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GABLOTA WOLNOSTOJACA, DWUSEGMENTOWA O WYMIARACH 145x88 cm, WYS. 360 cm. swaga
Wymiary | Wielkko$c sprawdzié na budowle
RAMA KONSTRUKCYJNA WYKONANA Z PROFILI METALOWYCH 20x20x2 mm, LICOWANIE: BLACHA STALOWA GR. 2 mm LAKIEROWANA PROSZKOWO (KOLOR RAL 7024), ZAMOCOWANA DO RAMY P oo i+
KONSTRUKCYJNEJ BEZ WIDOGZNYCH DLA ZWIEDZAJACEGO ELEMENTOW ZLAZNYCH (SRUBY, WKRETY ITP.) ORAZ S2K2.0 KLEJONEHARTOWANE 12 mm, CZESCIOWO MALOWANE (TYPU Roboty wykonod godrie 2ol orfen,
LACOBEL), LACZONE Z RAMA ZA POMOCA NEUTRALNEGO CHEMICZNIE KLEJU, WSZYSTKIE MIEJSCA POLACZEN KLEJOWYCH RAM ZE SZKLEM NIEWIDOCZNE. Praspomi, nommam | 2tk budowiang.
opracowania
DRZWI SEGMENTU A - SZKEO FLOAT PLASKIE, TRANSPARENTNE, BEZBARWNE, BEZ ZNIEKSZTALCEN, DOBRZE PRZEPUSZCZAJACE SWIATLO, Z POWEOKA ANTYREFLEKSYJNA, SZKLO BEZPIECZNE, Pracownia §
KLEJONE VSG 55.4, DRZWI USZCZELNIONE BEZBARWNA USZCZELKA SILIKONOWA TRWALE ZAMOCOWANA DO KRAWEDZIWEWNETRZNE, PLASZCZYZNY SZKEA. MALOWANA MASKA T semat
PRZYSLANIAJACA MIEJSCE POLACZENIA SZKLA Z KONSTRUKCJA GABLOTY. DRZWI OTWIERANE NA ZAWIASACH (PRZY ZAMKNIETYCH DRZWIACH ZAWIASY NIEWIDOCZNE). 145 mak samaiOwp.pl
,," ,," projekt
KLOSZ SEGMENTU B - SZKLO FLOAT PLASKIE, TRANSPARENTNE, BEZBARWNE, BEZ ZNIEKSZTALCEN, DOBRZE PRZEPUSZCZAJACE SWIATLO, Z POWLOKA ANTYREFLEKSYJNA, SZKEO BEZPIECZNE, Aranzacja wystawy statej pt.
KLEJONE VSG 554, SZYBY KLEJONE BEZBARWNYM KLEJEM UV, KRAWEDZIE KLEJENIA POLEROWANE, SZLIFOWANE, SZLIF TRAPEZOWY DOOKOLA TAFLI. DRZWI USZCZELNIONE BEZBARWNA, Kultura Staropoiska
USZCZELKA SILIKONOWA, POZOSTALE KRAWEDZIE LACZENIA SZKEA POLACZONE BEZBARWNYM SILIKONEM NEUTRALNYM. OTWIERANIE WSPOMAGANE DWOMA St OWNIKAMI PNEUMATYCZNYMI. bk
SEGMENTY PO USTAWIENIU SKRECANE OD STRONY LICA SEGMENTU A, POZIOMOWANE | EWENTUALNIE STABILIZOWANE BLOCZKAMI BETONOWYMI. LICO SEGMENTU B MONTOWANE PO <ﬂggmmmwm
SKRECENIU GABLOTY BEZ WIDOCZNYCH DLA ZWIEDZAJACEGO ELEMENTOW ZLACZNYCH (SRUBY, WKRETY ITP.) B8 S toZOWd
OSWIETLENIE - SEGMENT A: TASMY LED (2x160cm + 2x140 cm) MOCOWANYCH W UKRYTYCH ALUMINIOWYCH PROFILACH MONTAZOWYCH Z KLOSZEM MLECZNYM. SEGMENT B: OPRAWY PUNKTOWE Projekt wykonawczy
TYPU KRULEN MINI TINI 5 SZT. LUB BRAMA OSWIETLENIOWA TYPU KRULEN ARMONIA. TEMPERATURA BIELI W PRZEDZIALE 2700-3300K, WSPOLCZYNNIK ODDAWANIA BARW CRI>90. —
GABLOTA WYPOSAZONA W DWA ZAMKI ORAZ ELEMENTY RYGLUJACE, SZUFLADYMWNEKI NA SILIKAZEL, STOPKI POZIOMUJACE. PRZEWIDZIEC ZASTOSOWANIE ELEMENTOW STABILIZUJACYCH W (‘333.",;2",’
FORMIE BLOCZKOW BETONOWYCH ORAZ MIEJSCA ICH UMIESZCZENIA NA DNIE GABLOTY. pa—
dr arch. wnetrz tukasz Samat
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