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OKLADZINA SZKLANA

SZKLO BEZPIECZNE KLEJONE,
KRAWEDZIE SZLIFOWANE
MALOWANE
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DRZWI GABLOTY

SZKLO BEZPIECZNE KLEJONE,
KRAWEDZIE SZLIFOWANE
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SZKLO FLOAT VSG 554
BEZPIECZNE KLEJONE,
KRAWEDZIE SZLIFOWANE;
SZYBY KLEJONE
BEZBARWNYM KLEJEM UV

DMMDMIMY

N

DMMBMIMIMIY

/
/

\\\\\

/
.

LICO GABLOTY

BLACHA STALOWA
LAKIEROWANA PROSZKOWO
ZAPEWNIC MOZLIWOSG
DEMONTAZU LICA

(DO SKRECANIA | POZIOMOWANIA
SEGMENTU A | B GABLOTY)

A/

141

145

“*x

1

I_ SEGMENT A

, 20

66

20

99

62.8

,,
4,104»

|1} All

N

DOSTEP DO ABSORBERA WILGOCI

(POJEMNIKA NA SILIKAZEL)
PO OTWARCIU GABLOTY

I,SEGM ENT B

145

A

lo

140.8 L

1

/

/i

WYMAGANA MOZLIWOSC DEMONTAZU LICA
W CELU SKRECENIE SEGMENTOW A | B

- - 1
B

Wik

MIEJSCE SKRECANIA
SEGMENTOWA B

KONSTRUKCJA
Z PROFILI STALOWYCH,

LICOWANIE BLACHA STALOWA,
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PRZEKROJ C-C

PRZEKROJ B-B

Uwaga

Wymiary | Wielkko$c sprawdzié na budowle
przed przysigpieniem do robét.
Odstepsiwa od projekiv uzgodnié
Projektantem.

z
Roboty wykonaé zgodnle z obowiqzuiqcymi
przepisaomi, normami | sztukq budowianq.
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Inwestor / Zieceniodawca

Zamek Pieskowa Skata
oddziat Zamku Krélewskiego
na Wawelu

32-045 Sutoszowa

eofap
Projekt wykonawczy

rysunek
Gablota 7
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