WIDOK BEZ SZKLANEJ OKELADZINY

SEGMENT A

SEGMENT B SEGMENT C

MIEJSCA KOTWIENIA GABLOTY
STOSOWAC KOTWY MECHANICZNE

MIEJSCA SKRECANIA SEGMENTOW

MIEJSCE UKRYCIA ZAWIASU
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USZCZELKA POMIEDZY
DZWIAMI GABLOTY A KORPUSEM

OSWIETLENIE GABLOTY, / /L
LISTWA LED W PROFILU ALUMINIOWYM
ZKLOSZEM ROZPRASZAJACYM SWIATLO /

WNETRZE GABLOTY
BLACHA STALOWA
LAKIEROWANA PROSZKOWO

SZYNA PERFOROWANA UKRYTA

SYSTEM EKSPOZYCYJINY
ZA PLECAMI ENETRZA GABLOTY
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DOSTEP DO ABSORBERA WILGOCI

(POJEMNIKA NA SILIKAZEL)
PO OTWARCIU GABLOTY

MIEJSCE NA ZAMEK (OTWOR
W BOCZNEJ SCIANIE SEGMENTU)
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KONSTRUKCJA Z PROFILI STALOWYCH,
LICOWANIE BLACHA STALOWA,
LAKIEROWANA PROSZKOWO

Uwaga

Wymiary | Wielkko$c sprawdzié na budowle
przed przysigpieniem do robét.
Odstepsiwa od projekiv uzgodnié
Projektantem.

z
Roboty wykonaé zgodnle z obowiqzuiqcymi
przepisaomi, normami | sztukq budowianq.

autor opracowania
Pracownia $

dr arch. wnetz tukasz Samat
tel: 602712793
malk samat@wp.pl

projekt
Aranzacja wystawy statej pt.
Kultura Staropolska

Inwestor / Zieceniodawca

Zamek Pieskowa Skata
oddziat Zamku Krélewskiego
na Wawelu

32-045 Sutoszowa

eofap
Projekt wykonawczy

fysunek
Gablota 6
(krypta)
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