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PRZEKROJ C-C

"MASKA" MALOWANA NA SZKLE

SRUBA Z NAKRETKA KONTRUJACA

ZAWIAS WIELOPRZEGUBOWY, NIEWIDOCZNY

W POZYCJI ZAMKNIETEJ
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SZKLO FLOAT VSG 55.4
BEZPIECZNE KLEJONE,
KRAWEDZIE SZLIFOWANE;

SZYBY KLEJONE BEZBARWNYM KLEJEM UV

ZAWIAS WIELOPRZEGUBOWY, NIEWIDOCZNY

W POZYCJI ZAMKNIETEJ
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STOPKI POZIOMUJACE
Z NAKRETKA KONTRUJACA

WIDOK Z PRZODU

BLACHA ALUMINIOWA GR. 1,5 mm
LAKIEROWANA PROSZKOWO
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OSWIETLENIE GORNE GABLOTY

SRUBA Z NAKRETKA KONTRUJACA

SZKLO FLOAT VSG 55.4
BEZPIECZNE KLEJONE,
KRAWEDZIE SZLIFOWANE
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(POJEMNIK NA SILIKAZEL)
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BLACHA ALUMINIOWA GR. 1,5 mm
LAKIEROWANA PROSZKOWO
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ZAWIAS WIELOPRZEGUBOWY
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PRZEKROJ A-A

ABSORBER WILGOCI
(POJEMNIK NA SILIKAZEL)
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PRZEKROJ B-B

KONSTRUKCJA Z PROFILI ZAMKNIETYCH - ALUMINIOWA RURA KWADRATOWA O WYM. 45x75x3 mm, 20x20x2 mm. KONSTRUKCJA
LICOWANA BLACHA ALUMINIOWA GR. 1,5 mm, LAKIEROWANA PROSZKOWO W KOLORZE WSKAZANYM PRZEZ ZAMAWIAJACEGO,

LAKIER POLIURETANOWY NAWIERZCHNIOWY, WYKONCZENIE: POLMAT,

DO WIENCA GORNEGO | DOLNEGO GABLOTY PRZYKRECONE NOZKI POZIOMUJACE - SRUBY M10 Z NAKRETKA KONTRUJACA,

DRZWI SZKLANE OTWIERANE - SZKLO FLOAT PLASKIE, TRANSPARENTNE, BEZBARWNE, BEZ ZNIEKSZTALCEN, DOBRZE

PRZEPUSZCZAJACE SWIATLO. SZKLO BEZPIECZNE, KLEJONE VSG 55.4, KRAWEDZIE SZLIFOWANE, SZLIF TRAPEZOWY
DOOKOLA TAFLI. DRZWI USZCZELNIONE BEZBARWNA USZCZELKA SILIKONOWA TRWALE ZAMOCOWANA DO

Uwaga

Wymiary i wielkosci sprawdzi¢ na budowie
przed przystgpieniem do robdt.

Odstepstwa od projektu uzgodnic¢

z Projektantem.

Roboty wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi

KRAWEDZI SZKtA. DRZWI MOCOWANE NA ZAWIASACH WIELOPRZEGUBOWYCH, NIEWIDOCZNYCH W POZYCJI ZAMKNIETE.. przepisami, normaniszfukq budowlang.

GABLOTA WYPOSAZONA W ZAMEK ORAZ ELEMENTY RYGLUJACE.
GABLOTA WYPOSAZONA W POLKI SZKLANE - SZKLO FLOAT PLASKIE, TRANSPARENTNE, BEZBARWNE,

autor opracowania

Pracownia S
dr arch. wnetrz tukasz Sarnat

BEZ ZNIEKSZTALCEN, DOBRZE PRZEPUSZCZAJACE SWIATLO. SZKLO BEZPIECZNE, KLEJONE VSG 55.4, KRAWEDZIE SZLIFOWANE,  fel- 602712 793

POLKI MOCOWANE NA PODPORKACH SYSTEMOWYCH STALOWYCH, LAKIEROWANYCH PROSZKOWO

W KOLORZE WSKAZANYM PRZEZ ZAMAWIAJACEGO ORAZ PRETACH ALUMINIOWYCH 5x5 mm, PRZYKRECONYCH DO PROFILI

20x20x2 mm.

DRZWI SZAFY NA PODPORKACH - SRUBA M20 ZE STOPKA + RURA Z GWINTEM WEWNETRZNYM ZE STOPKA - STAL NIERDZEWNA

SZLIFOWANA, DLUGOSC NALEZY DOPASOWAC NA MIEJSCU BUDOWY PO INWENTARYZACI MEBLA.

mail: sarnat@wp.pl

projekt
Aranzacja wystawy statej pf.
Kultura Staropolska

inwestor / zleceniodawca
Zamek Pieskowa Skata

OSWIETLENIE - PUNKTY LED W GORNYM ZWIENCZENIU W SZCZELNYCH OPRAWACH Z MOZLIWOSCIA REGULACJI  oddziat Zamku Krélewskiego

KATA POCHYLENIA W ZAKRESIE 0+20°. GABLOTA WYPOSAZONA W CONAJMNIEJ 8 SZT. NA 1 m2 POWIERZCHNI

GABLOTY W WYPELNIENIU GORNYM GABLOTY (SUFIT). TEMPERATURA BIELI W PRZEDZIALE 2700-3300K.

ZASTOSOWANY TYP ROZWIAZANIA OSWIETLENIA LED UMOZLIWIA NA ETAPIE WYPOSAZANIA GABLOT DOBOR
SOCZEWEK O WLASCIWYM KACIE OSWIETLENIA EKSPONATOW. WSPOLCZYNNIK ODDAWANIA BARW CRI>90, MIN.

WARTOSC STRUMIENIA SWIETLNEGO Z JEDNEGO PUNKTU WYNOSI NIE MNIEJ NIZ 80 LM.
GABLOTA WYPOSAZONA W POJEMNIK NA SILIKAZEL.

na Wawelu
32-045 Sutoszowa

etap
Projekt wykonawczy

rysunek
Szafa sieniowa - gablota
(sale 4i 5)

GABLOTA ZGODNA Z WYMOGAMI ROZPORZADZENIA MKIDN Z DN. 2 WRZESNIA 2014 R. W SPRAWIE ZABEZPIECZANIAZBIOROW o1 oo

MUZEUM PRZED POZAREM, KRADZIEZA | INNYM NIEBEZPIECZENSTWEM GROZACYM ICH ZNISZCZENIEM LUB UTRATA,
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO WYKONANIAGABLOTY NALEZY ZINWENTARYZOWAC ISTNIEJACY MEBEL.

mgr szt. Weronika Nowak

data

X 2019
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