152.5

185

SZKLO FLOAT VSG 55.4

BEZPIECZNE KLEJONE,

KRAWEDZIE SZLIFOWANE;

SZYBY LACZONE PROFILEM MIEDZYSZYBOWYM,
MATERIAL: POLIWEGLAN

L

PROFIL ALUMINIOWY DO MONTAZU

SZYBY, WYS. 12cm, OTWORY MONTAZOWE NA
SPODZIE PROFILU, LAKIEROWANY PROSZKOWO
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"PODLOGA"- BLACHA GR. 5 mm

20 0

ALUMINIOWA RURA PROSTOKATNA 200x50x4 mm
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PRZEKROJ A-A
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IZOLACJA AKUSTYCZNA:
WELNA MINERALNA,

GESTOSC MIN. 80 kg/m?
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COKOL- BLACHA GR.3mm,
LAKIEROWANA PROSZKOWO
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Uwaga

Wymiary i wielkosci sprawdzi¢ na budowie
przed przystgpieniem do robét.

Odstepstwa od projektu uzgodnic

z Projektantem.

Roboty wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, normami i sztukg budowlang.

autor opracowania

Pracownia S

dr arch. wnetrz tukasz Sarnat
fel.: 602712793
mail: sarnat@wp.pl

projekt
Aranzacja wystawy statej pt.
Kultura Staropolska

inwestor / zZleceniodawca

Zamek Pieskowa Skata
oddziat Zamku Krélewskiego
na Wawelu

32-045 Sutoszowa

etap
Projekt wykonawczy

rysunek

Podest 2
(sala 4)

autor rysunku

mgr szt. Weronika Nowak

skala

1:10

data

X1 2019

rys. nr

PO 2.2




