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GABLOTA 1 - PRZYSCIENNA O WYMIARACH 180x60 cm, WYS. 100 cm
4 180 4 SZKLO FLOAT PLASKIE, TRANSPARENTNE, BEZBARWNE, BEZ ZNIEKSZTALCEN, DOBRZE PRZEPUSZCZAJACE SWIATLO, Z POWEOKA ANTYREFLEKSYJNA, SZKLO BEZPIECZNE, KLEJONE VSG 55.4, SZYBY KLEJONE BEZBARWNYM KLEJEM UV, KRAWEDZIE
1,8 439 ’ 45 ’ 45 ’ 439 1,8 KLEJENIA POLEROWANE, SZLIFOWANE, SZLIF TRAPEZOWY DOOKOLA TAFLI. DRZWI USZCZELNIONE BEZBARWNA USZCZELKA SILIKONOWA TRWALE ZAMOCOWANA DO KRAWEDZI SZKLA, POZOSTALE KRAWEDZIE LACZENIA SZKLA POLACZONE
ALUMNIOWA RURA PROSTOKATNA 30/3012 mm g 7 7 7 g BEZBARWNYM SILIKONEM NEUTRALNYM. DRZWI - SZKLO LAMINOWANE, PIONOWE KRAWEDZIE SZKLA FAZOWANE POD KATEM 45° ORAZ POLEROWANE, KORPUS GABLOTY- BOKI: SZKLO LAMINOWANE, PIONOWE KRAWEDZIE SZKLA ZACINANE POD
’? KATEM 45° ORAZ POLEROWANE OD WEWNETRZNEJ STRONY SZKLA. MALOWANA MASKA PRZYSLANIAJACA MIEJSCE POLACZENIA SZKEA Z KONSTRUKCJA GABLOTY. DRZWI OTWIERANE NA ZAWIASACH (PRZY ZAMKNIETYCH DRZWIACH ZAWIASY
| | e NIEWIDOCZNE). GABLOTA WYPOSAZONA W ZAMEK ORAZ ELEMENTY RYGLUJACE.
ALUMINIOWA RURA PROSTOKATNA 200/50/4 mm i = T = o IENGE DIEE S OSWIETLENIE - OPRAWA OSWIETLENIOWA W FORMIE BRAMKI OSWIETLENIOWEJ". KORPUS OPRAWY WYKONANY Z ALUMINIUM ANODOWANEGO NA KOLOR SZARY RAL 7024. OPRAWA WYPOSAZONA W OSWIETLENIE LINIOWE Z KLOSZEM MATOWYM
| | | | | T 5 | OPRAWY PUNKTOWE Z SOCZEWKAMI, REGULACJA W ZAKRESIE +/- 355° - PRECYZYJNE UKIERUNKOWANIE SWIATLA. ZRODEO SWIATLA LED, TEMPERATURA BIELI W PRZEDZIALE 2700-3300K.
COKOL- BLACHA 6R.3 mm 1 T T T T = RAMA KONSTRUKCYJNA DOLNA/GORNA (WZMOCNIENIA PIONOWE)-WYKONANA ZE SZKtA BEZPIECZNEGO, LAMINOWANEGO GR. 12 mm, RAMY POLACZONE ZE SZKLEM ZA POMOCA NEUTRALNEGO CHEMICZNIE KLEJU, WSZYSTKIE MIEJSCA POLACZEN
LAKIEROWANA PROSZKOWO n n ] ] ] S KLEJOWYCH RAM ZE SZKLEM NIEWIDOCZNE. WYPELNIENIE DOLNE (PODLOGA) GABLOTY-BLACHA STALOWA GR. 3 mm LAKIEROWANA PROSZKOWO (KOLOR WSKAZANY PRZEZ ZAMAWIAJACEGO), ZAMOCOWANA DO RAMY KONSTRUKCYJNEJ BEZ
= - WIDOCZNYCH DLA ZWIEDZAJACEGO ELEMENTOW ZLACZNYCH (SRUBY, WKRETY ITP.) . WYPELNIENIE GORNE (SUFIT) GABLOTY-BLACHA ALUMINIOWA LAKIEROWANA PROSZKOWO (KOLOR WSKAZANY PRZEZ ZAMAWIAJACEGO), ZAMOCOWANA DO RAMY
IZOLACJA AKUSTYCZNA: WELNA MINERALNA w0 g; 5 © KONSTRUKCYJNEJ BEZ WIDOCZNYCH DLA ZWIEDZAJACEGO ELEMENTOW ZLACZNYCH (SRUBY, WKRETY ITP,) . GABLOTA WYPOSAZONA W POLKI SZKLANE, SZKLO FLOAT PLASKIE, TRANSPARENTNE, BEZBARWNE, BEZ INIEKSZTALCEN, SZKLO miony ielkoicl o na oSS
GESTOSE MIN. 80 kgim® B 1 NI 1 A BEZPIECZNE, KLEJONE VSG 55.4, KRAWEDZIE SZLIFOWANE | POLEROWANE. POLKI MOCOWANE PRZY UZYCIU PROFILU SZYBOWEGO, MATERIAL: ALUMINIUM ANODOWANE, KOLOR SREBRNY, MONTAZ PROFILU Z SZYBA JAKO ELEMENT STALY o Lpzed prvstapieniem do rob,
i ‘ ‘ ‘ 1A © PRZYTWIERDZONY DO POWIERZCHNI PIONOWEJ (PLECY GABLOTY) ZA POMOCA DEDYKOWANYCH ZASLEPEK Z PODPORAMI, KOLKOW MONTAZOWYCH | WKRETOW MONTAZOWYCH. PLECY GABLOTY - BLACHA STALOWA GR. 3 mm NA KONSTRUKCJI Roboty wykonaé zgodnie 2 0bomameam
A R A S R e e A — &g STALOWEJ Z PROFILI ZAMKNIETYCH 30x30x2 mm, CALOSC LAKIEROWANA PROSZKOWO W KOLORZE WSKAZANYM PRZEZ ZAMAWIAJACEGO. COKOL: KONSTRUKCJA Z ALUMINIOWYCH RUR PROSTOKATNYCH O WYM. 200x50x4 mm, WELNA MINERALNA - przepisami. normamii szfukq budowiang.
| | | | | MATERIAL AKUSTYCZNY, GESTOSC MIN. 80 kg/m?, BLACHA O GRUBOSCI 3 mm, LAKIEROWANA PROSZKOWO W KOLORZE WSKAZANYM PRZEZ ZAMAWIAJACEGO. DOSTEP DO ABSORBERA WILGOCI (POJEMNIKA NA SILIKAZEL) PO OTWARCIU GABLOTY. aufor opracowania
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