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SZKLO FLOAT VSG 55.4
BEZPIECZNE KLEJONE,
KRAWEDZIE SZLIFOWANE;
SZYBY LACZONE PROFILEM
MIEDZYSZYBOWYM,
MATERIAL: POLIWEGLAN
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PODEST Z PRZESZKLENIEM O WYMIARACH 500x300 cm, WYS. 20,5 cm , WYS. CALKOWITA 185 cm

KONSTRUKCJA Z PROFILI ZAMKNIETYCH - ALUMINIOWA RURA PROSTOKATNA O WYM. 200x50x4 mm.
KONSTRUKCJA LICOWANA BLACHA O GR. 3 mm, LAKIEROWANA PROSZKOWO W KOLORZE WSKAZANYM
PRZEZ ZAMAWIAJACEGO. "PODLOGA" PODESTU Z BLACHY ALUMINIOWEJ GR. 5 mm, LAKIEROWANA
PROSZKOWO W KOLORZE WSKAZANYM PRZEZ ZAMAWIAJACEGO, LAKIER POLIURETANOWY

NAWIERZCHNIOWY, WYKONCZENIE: POLMAT. KRAWEDZIE BLACHY SZLIFOWANE. W PODESCIE
UMIEJSCOWIONA IZOLACJA AKUSTYCZNA: WELNA MINERALNA GESTOSC MIN. 80 kg/m?

PRZESZKLENIE - SZKLO FLOAT PLASKIE, TRANSPARENTNE, BEZBARWNE, BEZ ZNIEKSZTALCEN, DOBRZE
PRZEPUSZCZAJACE SWIATLO. SZKLO BEZPIECZNE, KLEJONE GR. 12 mm, KRAWEDZIE SZLIFOWANE. SZYBY
LACZONE PROFILEM MIEDZYSZYBOWYM, MATERIAL: POLIWEGLAN, PROFIL Z TASMAMI MONTAZOWYMI DO
SZKLA HARTOWANEGO. WYSOKOSC SZYB: 160 cm. SZYBY MONTOWANE DO PROFILU ALUMINIOWEGO

0 WYS. 12 cm, OTWORY MONTAZOWE NA SPODZIE PROFILU. PROFIL LAKIEROWANY PROSZKOWO W
KOLORZE WSKAZANYM PRZEZ ZAMAWIAJACEGO.

DRZWI SZKLANE - SZKLO FLOAT PLASKIE, TRANSPARENTNE, BEZBARWNE, BEZ ZNIEKSZTALCEN, DOBRZE
PRZEPUSZCZAJACE SWIATLO. SZKLO BEZPIECZNE, KLEJONE GR. 12 mm, KRAWEDZIE SZLIFOWANE, DRZWI
USZCZELNIONE BEZBARWNA USZCZELKA SILIKONOWA, TRWALE ZAMOCOWANA DO KRAWEDZI SZKLA.
DODATKOWE WYPOSAZENIE: UKRYTE ZAWIASY SYSTEMOWE-DOLNE, SYSTEMOWE ZAWIASY GORNE,
ZAMEK SYSTEMOWY ORAZ ELEMENTY RYGLUJACE. MONTAZ SZKLA DO PODESTU BEZ WIDOCZNYCH DLA
ZWIEDZAJACEGO ELEMENTOW ZLACZNYCH (SRUBY, WKRETY ITP.).

STOL ,WYSOKI” EKSPONATY:

o CERAMIKA:

FIGURA AZJA INW.5118, FIGURA MALABARKA INW.6376,

PATERA INW.5120, TERYNA INW.5135/1-2, WAZA INW.8484,

SOSJERKA INW.CZ.174, SOLNICZKAINW.CZ.2130

TALERZE: INW.5210, INW.6147, INW.CZ.123, INW.124, INW.CZ.125, Uwaga
INW.CZ.488, INW.CZ.489, INW.CZ.490, INW.CZ.491, Wymiary i ngz';?g;s;%“ggfeﬁgg?;’ggﬁ
. ZLOTNICTWO: Odstepstwa od proziil:;t;eﬁgz?er:iné
SZTUCCE - LYZKI; INW.6896, INW.6897, INW.6898, INW.6899, Roboty wykonaé zgodnie z obowigzuieymi
INW.6900, INW.6901;WIDELCE: INW.6908, INW.6909, INW.6910,

przepisami, normami i sztukg budowlang.

INW.6911, INW.6912, INW.6913; NOZE: INW.6920, INW.6921, INW.6922, autor opracowania

INW.6923, INW.6924, INW.6925;
LICHTARZYKI:INW.7538,INW.7539,INW.5967 INW.5968,INW.7757,INW.7758,;
POLMISKI:INW.6871, INW.6972, INW.9413, INW.9636, DEP. 993, DEP.994
SOLNICZKI:INW.9376,INW.9417 INW.9468,INW.9469

DZBANEK:INW.7416

,ZARY KONIEC™: CYNA

DZBAN: INW.7078

DZBANEK: INW.5435

SOLNICZKI: INW.7072, INW.7073

MISY: INW.7074, INW.7075, INW.9539

KUFLE: INW.9408, INW.9108, INW.9387, INW.9556,

LICHTARZE: INW.9557, INW.9558,

TALERZE: INW.9533, INW.9534, INW.9535, INW.9536, INW.9537, INW.9538
LYZKI: INW.9559, INW.9560, INW.9561, INW.9562, INW.9563, INW.9564,
OBOK STOLU: WANIENKA DO CHLODZENIA: INW.2647 LUB INW.3220
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