Sufitowy ustréj akustyczny pochtaniajacy dzwiek -

dwie warstwy z folii mikroperforowanej montowane

do ram z ozebrowaniem z litego poliweglanu.

Szeroko$c¢ ramy 5 cm w dystansie 10 i 15 cm od ptaszczyzny sufitu.
Ramy podwieszane punktowo do konstrukgji stropu drewnianego
na linkach stalowych.
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Sufitowy ustréj akustyczny pochtaniajacy dzwigk -

dwie warstwy z folii mikroperforowanej montowane

do ram z ozebrowaniem z litego poliweglanu.

Szeroko$c¢ ramy 5 cm w dystansie 10 i 15 cm od ptaszczyzny sufitu.
Ramy podwieszane punktowo do konstrukgji stropu drewnianego
na linkach stalowych.
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Sufitowy ustréj akustyczny pochtaniajacy dzwiegk -
dwie warstwy z folii mikroperforowanej montowane
do ram z ozebrowaniem z litego poliweglanu.

Szeroko$¢ ramy 5 cm w dystansie 10 i 15 cm od ptaszczyzny sufitu.
Ramy podwieszane punktowo do konstrukgji stropu drewnianego
na linkach stalowych.
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Uwaga
baner akustyczny Wymiary i wielkoéci sprawdzi¢ na budowie
wym. 145x290cm przed przystgpieniem do robdt.

Odstepstwa od projektu uzgodni¢

z Projektantem.

Roboty wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, normami i sztukg budowlang.
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Sufitowy ustréj akustyczny pochtaniajacy dzwiek -
dwie warstwy z folii mikroperforowanej montowane inwestor / zZleceniodawca
do ram z ozebrowaniem z litego poliweglanu. A
Szerokos¢ ramy 5 cm w dystansie 10§ 15 cm od plaszczyzny sufitu. Zamek Pieskowa Skata

Ramy podwieszane punktowo do konstrukcji stropu drewnianego
na linkach stalowych.
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