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OPIS INWESTYCJI

1. Wstep:
Nazwa inwestycji: Prace budowlane na Zamku w Pieskowej Skale
obejmujace:
remont czesci pomieszczeh parteru skrzydta potudniowego,
przebudowe instalacji wewnetrznych: wody, kanalizacji, elektrycznych i c.o.
przebudowe kominéw wraz z montazem urzadzen wzbudzajgcych ciag
Adres: Zamek Pieskowa Skata, 32-045 Sutoszowa
dz. nr 1971, obr. 0001, jedn. ewid. 120613 _2 Sutoszowa
Inwestor: Zamek Krélewski na Wawelu — Panstwowe Zbiory Sztuki

31-001 Krakéw, Wawel 5

Jednostka Projektowania:  Grzegorz Lechowicz - Pracownia Architektoniczna
31-139 Krakow,
ul. Lobzowska 43/6

2. Parametry inwestycji:
- powierzchnia pomieszczen objetych zakresem inwestycji — 654,44 m?
- kubatura pomieszczen objetych zakresem inwestycji (bez zmian) - 2 660,55 m?

3. Przedmiot i lokalizacja inwestycji:

Przedmiotem inwestycji sa prace budowlane na Zamku w Pieskowej Skale obejmujgce: remont czesci

pomieszczen parteru skrzydfa potudniowego, przebudowe instalacji wewnetrznych: wody, kanalizacji,

elektrycznych i c.o., przebudowe kominéw wraz z montazem urzgdzen wzbudzajgcych ciag.

Zamek Pieskowa Skata jest petnigcym funkcje muzealng obiektem zabytkowym podlegajgcym ochronie

konserwatorskiej na podstawie wpisu do rejestru zabytkow [ zesp6t zamkowy: zamek, oficyna z bramg

i basztg, fortyfikacje bastionowe, ogréd kwaterowy, park, A-478 z 25.04.1983 [A-609/M]

Teren inwestycji — dz. nr 1971, obr. 0001, jedn. ewid. 120613_2 Sutoszowa, woj. Matopolskie.

Dziatka nr 1971 stanowi obszar zalesiony z Zamkiem Pieskowa Skata zlokalizowanym w zachodniej

czesci na stromym urwisku skalnym. Obiekt posiada przylgcza do sieci wodociggowej, kanalizacyjnej,

gazowej, elektroenergetycznej i napowietrznej telekomunikacyjnej. Do zamku dochodzi takze siec
centralnego ogrzewania od zlokalizowanej nieopodal kottowni. Obiekt skomunikowany jest z ul.

Podzamcze utwardzong droga.

Nie przewiduje sie ingerencji w istniejgce zagospodarowanie terenu — poza przeprowadzeniem instalacji

elektrycznych stabopradowych (Swiattowdd). W przedmiotowej lokalizacji istnieje posadzka wykonana

z bruku kamiennego przewidziana do odtworzenia po wykopie i osadzeniu kanalizacji kablowe;.

Zakres inwestycji:

1/ cze$¢ pomieszczen skrzydta potudniowego — roboty o charakterze remontowym i konserwacyjnym:

e remont konserwatorski wskazanych pomieszczen,

remont kwater okiennych wraz z osadzeniem nawiewnikow,

remont konserwatorski drzwi,

remont stropéw oraz Scian wraz z poprowadzeniem instalacji po istniejgcych trasach,

remont posadzek wraz z wykonaniem kanatéw podposadzkowych (korytka systemowe)

dla instalaciji elektrycznych,

e odtworzenie stanu pierwotnego dawnych, dymowych przewodéw kominowych
przewidzianych do wykorzystania dla wentylacji grawitacyjnej oraz montaz w przestrzeni
strychowej urzadzen pobudzajgcych ciag ,

e remont instalacji elektrycznych poza zakresem wskazanym do petnego remontu
zespotem sal wystawienniczych (obejmuje wymiane kabli po istniejgcych trasach oraz
gniazd wtykowych, wigcznikéw i opraw),

e wymiana czujek pozarowych na zblizone kolorystycznie do tta oraz wymiana tablic
elektrycznych zwigzana z modernizacja systemu zasilania,

e montaz kamer bezpieczenstwa,

e montaz elementdw wystroju wnetrz wystawy statej w tym:

- 8cianki parawanowej oddzielajgcej aneks warsztatéw
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- montaz podestow drewnianych, gablot oraz podkonstrukcji pod ekspozycje
2/ rejon bramy wjazdowej na teren zamku - przeprowadzenie instalacji elekirycznych stabopradowych
(Swiattowdd) w istniejacym, podziemnym rurazu elektrycznym oraz uzupetnienie odcinkéw kanalizacji
kablowej w rejonie bramy wjazdowej dla potaczenia sieci informatycznej z serwerownig i portiernia.
(roboty te nalezy skoordynowa¢ z remontem podwdrza zamkowego realizowanego na podstawie
odrebnego postepowania).

4. Rozwiagzania funkcjonalno-architektoniczne:
Zakres inwestycji nie powoduje ingerencji w istniejagcg forme architektoniczng i funkcje obiektu ani
w sposéb jego dostosowania do krajobrazu i otaczajgcej zabudowy.

5. Rozwigzania konstrukcyjne i materiatlowe:
Uktad konstrukcyjny — bez zmian:
- konstrukcja tradycyjna, murowana, $ciany zewnetrzne i nosne z kamienia oraz cegty na zaprawie
cementowo-wapienne;j,
- stropy - nad parterem w tazience belkowe drewniane; w salach zelbetowe z imitacjg belek stropowych;
nad piwnicg oraz nad pom. 012 (sien) i 112 magazyn — murowana kolebka,
- dach w konstrukcji drewnianej pokryty dachéwkg ceramiczng i blacha.
Rozwiagzania konstrukcyjno-materiatowe:
e elementy konstrukcyjne - bez zmian
o standardy techniczne i wykonczeniowe:
- sufity podwieszone: systemowy, GK, na konstrukcji stalowej ocynkowanej (w przedsionku
toalet)
- tynki wewnetrzne: wapienne, w pom. higieniczno-sanitarnych pod ptytkami - cementowo-
wapienne, zatarte na ostro
- farby: wewnetrzne, mineralne z atestem dla zabytkéw
- kominy - we wskazanych miejscach wykorzysta¢ nalezy przewody istniejgce dymowe po
dawnych piecach; po ich odczyszczeniu, przemurowaniu ubytkéw, udroznieniu i szlamowaniu
kanatéw, we skazanych miejscach nalezy wykonaé¢ podejscia z rur ocynkowanych
- posadzki oraz fragmenty Scian przy posadzce (cokoty i $ciany ,mokre”):
e w salach wystawienniczych (uzupetnienia posadzki istniejgcej) - ksztattki (cegta)
ceramiczne uktadane na ptask w formatach, fakturze i kolorze identycznych
z istniejgcymi
e W pomieszczeniu toalet (posadzka zastepujgca ptytki ceramiczne wspétczesne) -
kamien Crema Marfil (lub réwnorzedny pod wzgledem koloru, uktadu zyt
i whasciwosci fizyko-mechanicznych); ptyty satynowane antycznie,
e w sieni (posadzka istniejgca remontowana) - kamien Morawica; poler
- izolacja przeciwwodna pomieszczen sanitarnych: folia w ptynie, (trzy warstwy na posadzke
z wywinieciem 15 cm na Sciane; na pozostatej czesci $ciany do wys. 200 cm od posadzki -
jedna warstwa).
- wylewki -min. 5 cm zbrojone rozproszonym wtéknem polipropylenowym i szklanym;
oddylatowana od Scian.
e Wyposazenie:
- ruchome (meble),
- state (toalet).

6. CHARAKTERYSTYKA INSTALACJI:
Obiekt posiada przytacza do sieci:
- kanalizacyjnej
- gazowej
- elektroenergetycznej
- napowietrznej telekomunikacyjnej
- centralnego ogrzewania (od zlokalizowanej nieopodal kottowni)
Obiekt jest zaopatrzony w wode z wiasnej instalaciji (lokalne ujecie ze studni gtebinowej)
Przewiduje sie:
e uzupetnienie odcinkéw kanalizacji kablowej w rejonie zewnetrznej bramy wjazdowej dla
potaczenia sieci z serwerownig i portiernig
e montaz w istniejgcym rurarzu instalacji Swiattowodowe;j.
Instalacje sanitarne wewnetrzne:
¢ instalacja wody zimnej - z wtasnej studni gtebinowej, doprowadzona do przyboréw na wszystkich
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kondygnacjach uzytkowych budynku,

e instalacja wody cieptej - w toaletach (pom. nr 013) bedzie przygotowywana w projektowanym
pojemnosciowym podgrzewaczu elektrycznym o pojemnosci 15 |,

¢ instalacja kanalizacji sanitarnej — kanalizacja jest odprowadzona z budynku istniejgcqg instalacjg
wewnetrzng poprzez przytgcz do sieci, odprowadzenie Sciekéw z toalet w parterze (pom. nr 013)
odbywac sie bedzie do istniejgcego pionu kanalizacyjnego zlokalizowanego w piwnicy. W ramach
zmiany aranzacji pomieszczenia toalet przewidziano dodatkowe podejscia zakoriczone
napowietrzaniem.

e instalacja centralnego ogrzewania - zrédtem ciepta dla budynku jest funkcjonujgca kottownia
gazowa, zakres inwestycji obejmuje wymiane grzejnikbw w pomieszczeniach objetych
opracowaniem na stalowe, zeberkowe, dekoracyjne, zlokalizowane w istniejgcych wnekach
okiennych oraz wykonanie nowych podej$¢ do grzejnikéw po istniejgcych trasach.

e instalacja wentylacji - hybrydowa z nawiewem przez nawietrzaki okienne i wyciggiem
pobudzanym mechanicznie z wykorzystaniem wentylatoréw osiowych montowanych
w istniejgcych pionach kominowych na poziomie strychu.

Przewiduje sie montaz wentylatorow bezposrednio w przewodach kominowych lub poza nimi
z zastosowaniem obejscia. Wentylatory nalezy zabezpieczy¢ przeciwpozarowo obudowg
o odpornosci El 120. Zapewni¢ dostepowe otwory rewizyjne zabezpieczone pozarowo jak
pozostata obudowa.

Instalacje elektryczne wewnetrzne:

e przebudowa istniejgcej instalacji elektrycznej,

e budowa instalacji elektrycznej obstugujgcej planowang ekspozycje wraz z budowg oswietlenia
ewakuacyjnego i awaryjnego,

e rozbudowa instalacji SSWIN

e budowa instalacji komputerowej,

e budowa instalacji monitoringu.

Wykaz wykorzystanych przepisow

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z dn. 27.03.2018 r., p0z.620
z pOézniejszymi zmianami),

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. z dn 21.05.2019 r., poz.1186 z pdzniejszymi
zZmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dn.08.04.2019 r., poz. 1065
z pOzniejszymi zmianami)

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 wrzesnia 2004 r., w sprawie szczegotowego zakresu
i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz.1129).

- Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r., w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 109, poz. 719).
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B-00.00

WYMAGANIA OGOLNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

1. Wstep
11. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania techniczne
wykonania i odbioru robét budowlanych w ramach inwestycji: Prace budowlane na Zamku w Pieskowej
Skale obejmujace: remont czesci pomieszczen parteru skrzydia potudniowego, przebudowe
instalacji wewnetrznych: wody, kanalizacji, elektrycznych i c.o., przebudowe kominéw wraz
z montazem urzadzen wzbudzajacych ciag, Zamek Pieskowa Skata, 32-045 Suloszowa, dz. nr 1971,
obr. 0001, jedn. ewid. 120613_2 Sutoszowa.
Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ integralng programu funkcjonalno — uzytkowego stanowigca
czes¢ dokumentéw postepowania w sprawie zamdwienia publicznego inalezy je stosowaé przy
wykonywaniu robét opisanych w niniejszej specyfikacji.

1.2, Zakres stosowania SST

Niniejsza Szczegétowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument w postepowaniu w sprawie
zamowienia publicznego i kontraktowy przy zlecaniu, zgodnie z ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zaméwien publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.907 z pézn. Zmianami) i realizacji oraz rozliczaniu robot
opisanych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogoélne, wspdine dla robét objetych
poszczegolnymi szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi.

1.4. Podstawowe okreslenia

Uzyte w Specyfikacji wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:
Przedmiar robét — opracowanie obejmujgce zestawienie planowanych robét w kolejnosci technologiczne;j
ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci ustalonych jednostek przedmiarowych. Ma
zastosowanie tylko przy wynagrodzeniu wyliczonym kosztorysem.

Roboty budowlane — budowa a takze prace polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidérce
obiektu budowlanego.

Budowa — wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe,
nadbudowe obiektu budowlanego.

Przebudowa - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie rob6t budowlanych, w wyniku ktérych nastepuje
zmiana parametrow uzytkowych lub technicznych istniejgcego obiektu budowlanego, z wyjatkiem
charakterystycznych parametréow, tj. kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokos¢, dlugosé,
szerokosc¢ badz liczba kondygnaciji.

Prace konserwatorskie i roboty budowlane — ogdt dziatan, niezbednych do podjecia w ramach realizacji
przez Wykonawce przedmiotu zadania

Teren budowy — przestrzeh w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang
przez urzgdzenia zaplecza budowy.

Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik
budowy, protokéty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce
realizacji obiektu, operaty geodezyjne, ksigzka obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg
montazu — takze dziennik montazu.

Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnosé¢ do
stosowania w budownictwie.
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Dziennik budowy — dziennik wydany przez witasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych
w czasie wykonywania robét.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania robotami
ido wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

Inspektor Nadzoru /Inzynier/ - kompetentny, niezalezny organ nadzorczy, ktérego zadaniem jest
weryfikacja prawidlowosci wykonywanych robét budowlanych i zgodnosci ich ze specyfikacjami
technicznymi oraz Dokumentacjg Projektowa.

Kierownik prac konserwatorskich — zgtoszony przez Wykonawce konserwator dziet sztuki odpowiedzialny
za przebieg i jako$¢ realizowanych prac konserwatorskich, spetniajgcych wymagania zawarte
w Rozporzadzeniu Ministra Kultury i Sztuki z 09.06.2004 r.(Dz. u. 150 p.1579).

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowej.

Autor programu prac konserwatorskich — uprawniona osoba fizyczna bedaca autorem programu prac
konserwatorskich

Nadzér konserwatorski — Miejski Konserwator Ochrony Zabytkow

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Technologia wykonania robét wynika¢ powinna z dokumentacji projektowej Zamawiajgcego,
szczegotowych instrukcji producentéw, ogdlnych przepiséw Prawa Budowlanego i Polskich Norm.
Wykonawca zapozna sie z miejscem budowy oraz dokumentacjg projektowg i dokona wiasnej
weryfikacji przedmiaru w stosunku do przekazanej dokumentacji oraz proponowanej technologii robét.
Wszelkie niejasnosci dot. przedmiaru nalezy wyjasnia¢ z Zamawiajgcym przed terminem sktadania ofert
w postepowaniu.
Po ztozeniu oferty przyjmuje sie, ze Wykonawca uzyskat wszelkie konieczne informacje do prawidtowej
wyceny przedmiotu zaméwienia.
Wykonawca przyjmuje odpowiedzialnos¢ za wszystkie btedy, uchybienia i szkody jakie ewentualnie
wyrzadzg Podwykonawcy i dostawcy zatrudnieni przez Wykonawce podczas wykonywania robét
i dostaw.

Zamawiajgcy , w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy

wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robd6t zgodnie z umowg i Sciste przestrzeganie
harmonogramu robo6t oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodnosé
z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci,
projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Decyzje Zamawiajgcego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym iszczegdtowych
specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy
podejmowaniu decyzji uwzglednia sie wyniki badan materiatéw ijakosci robét, dopuszczalne
niedoktadno$ci normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia
z przesztosci, wyniki badah naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

1.5.1. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowg

Wykonawca zapozna sie z miejscem budowy oraz projektem w postepowaniu i dokona wtasnej
weryfikacji przedmiaru w stosunku do przekazanej dokumentacji oraz proponowanej technologii robét.
Zakres prac opisanych w kosztorysie nie moze stanowi¢ podstawy do zamawiania materiatow lub
okreslania zakresu prac, kosztorys winien by¢ czytany tgcznie z cato$cig dokumentaciji.

Wykonawca jest catkowicie odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac, iloSci materiatéw i urzadzen
zgodnie z dokumentacjg na etapie postepowania.

Po ztozeniu oferty przyjmuje sie, ze Wykonawca uzyskat wszelkie konieczne informacje do prawidtowej
wyceny przedmiotu zaméwienia.

Wszystkie uzyte materiaty oraz wykonane roboty powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczng oraz
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi.

W przypadku gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg
i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi, to takie materialy bedg musialy by¢ zastgpione innymi,
spetniajgcymi wymagania a koszt wymiany ponosi Wykonawca.
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1.5.2. Warunki zabezpieczenia miejsca budowy

Lokalizacja zaplecza budowy spoczywa na Wykonawcy, a koszty z tego tytutu ponoszone zawierajg
sie w kwocie zadeklarowanej w ofercie projektowej.
Odpowiedzialno$¢ za zabezpieczenie budowy spoczywa na Wykonawcy az do zakonczenia i odbioru
robot.
Wykonawca jest zobowigzany do sporzgdzenia harmonogramu prac w oparciu o wytyczne inwestora.
Wykonawca zapewni we wlasnym zakresie i na swéj koszt odpowiednie wyposazenie placu budowy,
narzedzia, maszyny i urzgdzenia, dostawe energii elektrycznej i wody dla celéw budowlanych.
Dostawa energii elektrycznej i wody zostanie uzgodniona przez Wykonawce z Inwestorem.
Instalacja wszelkich urzadzenh technicznych takich jak dzwigi budowlane, wciggarki i inne nie moze
powodowaé przecigzen istniejacej konstrukcji budynku.
1.5.3. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia
personelu zatrudnionego na budowie. Uwaza sie, ze koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi
powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w cene umowna.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepisow prawnych obowigzujgcych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie
gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisOw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na budowie, we
wszystkich pomieszczeniach socjalnych i magazynowych.

Materiatly fatwopalne bedg przechowywane zgodnie 2z przepisami przeciwpozarowymi,
w miejscach niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
powstate w wyniku pozaru, ktéry mogtby powstaé w okresie realizacji rob6t lub zostat spowodowany
przez ktéregokolwiek z jego pracownikow.

Kierownik budowy, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo budowlane, jest zobowigzany sporzadzi¢ lub
zapewni¢ sporzgdzenie (przed rozpoczeciem budowy), planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
zwanego ,planem bioz” na podstawie ,Informacji dotyczgcej bezpieczehnstwa i ochrony zdrowia”
sporzadzonej przez projektanta.
,Plan bioz” nalezy opracowaé zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003
r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczernstwa
iochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126), uwzgledniajgc rowniez wymagania okre$lone
w rozporzgdzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenhstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401).
1.5.3. Projekt organizacji robét wraz z towarzyszacymi dokumentami
1.5.3.1.Przygotowanie dokumentéw wchodzacych w sktad projektu organizacji robot
Zgodnie z umowg, w ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania

zasadniczych robdt, wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania zarzadzajgcemu
realizacjg umowy do akceptacji nastepujgcych dokumentow:

1) Oswiadczenie kierownika budowy (robot) stwierdzajgce sporzadzenie planu bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia oraz przyjecie obowigzku kierowania budowg (robotami budowlanymi), a takze

zaswiadczenie, o ktorym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo Budowlane, o$wiadczenie

kierownika budowy o sporzgdzeniu planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia; co najmniej na 10

dni roboczych przed rozpoczeciem prac,

2) Informacje zawierajgcg dane zamieszczone w ogtoszeniu, o ktérym mowa w art.42 ust. 2 pkt 2
ustawy — Prawo budowlane; co najmniej na 10 dni roboczych przed rozpoczeciem prac,
3) projekt organizacji robét,
4) szczegotowy harmonogram robét i finansowania,
5) program zapewnienia jakosci.
1.5.3.2. Projekt organizacji robot

Opracowany przez Wykonawce projekt organizacji robét musi by¢é dostosowany do charakteru
i zakresu przewidywanych do wykonania robét. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposéb realizacji robot,
w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktére zapewnig realizacje robd6t zgodnie
z dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi oraz harmonogramem robot.

Powinien zawierac¢:
- organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot
- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowosé wykonania poszczegdélnych elementéow
robot.
Podczas prac rozbiorkowych nalezy uwzgledni¢ wystepujgce uwarunkowania:
- harmonogram i organizacje robot nalezy uzgodnic z uzytkownikiem,
- roboty nalezy prowadzi¢ pod stalym nadzorem, z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci
i wszystkich niezbednych srodkéw bezpieczenhstwa, miedzy innymi;
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a/ stemplowanie, pomosty, daszki, rekawy do zrzutu gruzu
b/ $rodki ochrony osobistej
¢/ zabezpieczenie terenu oraz ograniczenie ruchu w sgsiedztwie obiektu.
1.5.3.3. Szczegétowy harmonogram robét i finansowania
Szczegotowy harmonogram robét i finansowania musi uwzgledniaé uwarunkowania wynikajgce
z dokumentacji projektowej oraz ustalen zawartych w umowie. Mozliwosci przerobowe wykonawcy
w dziedzinie robét budowlanych i montazowych, kolejnosé robdt oraz sposoby realizacji winny zapewni¢
wykonanie robdt w terminie okreslonym w umowie.
1.5.3.4. Program zapewnienia jakosci.
Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jakos¢ robdt. W tym celu przygotuje program
zapewnienia jako$ci i uzyska jego zatwierdzenie przez Zamawiajgcego, ktéry bedzie zawierat:
a) czesé ogodlng opisujgca:

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robdét,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiarow i kontroli,

- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan, zapis pomiaréw,

b) cze$¢ szczegdtowg opisujgcyg dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia do magazynowania i zatadunku
materiatow,

- sposob zabezpieczenia i ochrony materiatdow i urzgdzen przed utratg ich wladciwosci w czasie
transportu i przechowywania na budowie,

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢ badan, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw,

- sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom umowy.

2. Materialy i urzadzenia
2.1 Zrédta uzyskiwania materiatow i urzadzen

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu szczegoétowe informacje dotyczace zamawiania
materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego Zrodta spetniajg wymagania SST w czasie
postepu robot.

Pozostate materialy budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegoétowych Specyfikacjach Technicznych
(SST).

2.2. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczgc sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.
2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne
do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwos¢ do robot
i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie miejsca budowy
w miejscach uzgodnionych Ilub poza terenem w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce
i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

2.4. Wariantowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwosé zastosowania réznych rodzajow
materiatbw do wykonywania poszczegdlnych elementéw robdt Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢é pdzniej zmieniany bez zgody
Zamawiajgcego.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych roboét i srodowisko. Sprzet uzywany do robot powinien
by¢ zgodny z ofertg wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilosci wskazaniom
zawartym w szczegotowych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakosci i projekcie
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organizacji robot, zaakceptowanym przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Liczba i wydajnos¢ sprzetu
powinna gwarantowac prowadzenie robot zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robat.

Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi byé utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczagcymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy
zarzagdzajgcemu realizacjg umowy kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegdtowe specyfikacje techniczne przewidujg mozliwosé
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywaniu robot, Wykonawca przedstawi wybrany sprzet do
akceptacji przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy, a ktéry nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego
zgody.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy
zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. Transport

Liczba i rodzaje srodkow transportu bedg okreslone w projekcie organizacji rob6t. Muszg one
zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczym
i szczegdtowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami Inspektora Nadzoru, w terminach
wynikajgcych z harmonogramu robat.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢é wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego, szczegodlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych. Wszelkie zniszczenia spowodowane swoimi pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do placu budowy, Wykonawca bedzie usuwat na biezgco, na wiasny koszt. Srodki
transportowe powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom umowy, beda usuniete z terenu budowy na
polecenie Inspektora.

Wykonawca jest zobowigzany usuwaC na biezgco, na witasny koszt, wszelkie uszkodzenia
i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5. Wykonanie robét

Technologia wykonania robét wynika¢ powinna z dokumentacji projektowej Zamawiajgcego,
szczegotowych instrukcji producentéw, ogdolnych przepiséw Prawa budowlanego i Polskich Norm.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce przy wykonywaniu robét zostang,
jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedag
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST,
a takze w normach i wytycznych.
Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczgce realizacji robdt bedg wykonywane przez Wykonawce nie
pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
UWAGA:
Ze wzgledu na zabytkowy charakter obiektu prace budowlane nalezy wykonywa¢ pod nadzorem komisji
konserwatorskiej oraz zgodnie z zaleceniami zawartymi w ,Programie konserwatorskim” autorstwa Pani
Agaty Malik-Ptaszynskiej stanowigcym integralny element dokumentaciji.
Przed wykonaniem przebi¢ i nadku¢ nalezy dokonac¢ kontroli warstw tynkowych pod kgtem wystepowania
zdobien zabytkowych.

6. Kontrola jakosci roboét
6.1. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robdt i jakosci materiatdw prowadzong
zgodnie z programem zapewnienia jakosci.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakosci Inspektor Nadzoru moze zazgda¢ od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest
zadowalajacy.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatdbw oraz robot
z czestotliwo$cig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
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w projekcie wykonawczym i szczegotowych specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do
zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w szczegdtowych specyfikacjach technicznych, normach
i wytycznych.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru swiadectwa stwierdzajgce, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane
i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

6.2. Pobieranie prébek, badania i pomiary

Prébki do badan bedg z zasady pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy mogag by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru musi mie¢ zapewniong mozliwo$é udzialu w pobieraniu prébek. Na jego
zlecenie Wykonawca ma obowigzek przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg
watpliwosé co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez wykonawce usuniete lub
ulepszone z wiasnej woli.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary powinny by¢é przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
przedmiotowych norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego
w projekcie, stosowaé mozna wytyczne krajowe lub inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca
przedstawi na pismie wyniki do akceptacji Inspektorowi Nadzoru.

7. Obmiar robét
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét.

Obmiar rob6t ma za zadanie okresla¢ petny zakres robot wg dokumentaciji projektowej oraz SST.
Jakikolwiek bfgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze roboét lub gdzie
indziej w szczegdtowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
skalkulowania wszystkich robét w porozumieniu z Zamawiajgcym.

7.2 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robot przez
wykonawce, muszg by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Muszg one byé utrzymywane przez
wykonawce w dobrym stanie, w catym okresie trwania robaét.

8. Odbiodr robot
8.1. Rodzaje odbiorow robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
o odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
e odbiorowi instalacji,
e odbiorowi czesciowemu,
e odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
e odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji.
8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakoSci
wykonywanych robét oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru tego
dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbiér czesSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak
przy odbiorze ostatecznym robdét. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbiér koncowy
8.4.1. Zasady odbioru koncowego

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do

zakresu (ilosci) oraz jakosci.
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Catkowite zakonczenie robét oraz gotowosé do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru.

Odbidér koncowy robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robét.

Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badanh i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z dokumentacjg projektowg i SST.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych
w poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci
i ustali nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegdlinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong
warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru koncowego robét, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koAcowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujgce dokumenty:

= Dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robét, inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg
Protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,
Protokoty odbioréw czesciowych,
Dziennik budowy (oryginat),
Wyniki pomiaréw kontrolnych, zgodne z SST
Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru koricowego robét.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robo6t poprawkowych i robdt uzupetniajagcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.5. Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych
z usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancji. Odbiér po uptywie okresu rekojmi
i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokédt odbioru
koncowego robot sporzagdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze kohcowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

9. Podstawa ptatnosci
Podstawg pfatnosci jest cena ryczattowa skalkulowana przez Wykonawce za cato$é¢ zadania

zawarta w umowie z Zamawiajgcym.
Cena powinna obejmowac:

- robocizne bezposrednia,

- wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac budowy
i z powrotem, montaz, demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru, koszty urzgdzenia
i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczgce BHP,

- ekspertyzy, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy,

- koszty medidw, energii niezbedne do realizacji przedmiotu zamdwienia,

- wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacjg geodezyjna,

- inne koszty niezbedne do wykonania zamowienia,

- zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych
wystgpi¢ w czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
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UWAGA:

Petnigcym nadzér inwestorski jest Inspektor Nadzoru, ktéry dysponuje branzowymi inspektorami nadzoru.
Jezeli w szczegotowych specyfikacjach technicznych nie zostata zmieniona nazwa - Inspektor Nadzoru,
Nadzor lub Zarzadzajgcy projektem nalezy rozumiec je jako Kierownik Projektu.

10. Przepisy zwigzane
Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wiadze
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane

z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych

w trakcie realizacji robot.

Najwazniejsze z nich to:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. z dn.21.05.2019 r., poz.1186
z pOézniejszymi zmianami),

2. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z dn. 22.12.2015 r. poz.
2164) ,

3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2019 r. poz. 266 z p6zn.zm.),

4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 z p6zn.
zm.).

5. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 406 z pézn. Zm.).

6. Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. 120,
poz. 1126)

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robé6t budowlanych
oraz programu funkcjonalno- uzytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129).

9. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania
wyroboéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz.
2041 oraz zmiany : Dz.U. z 2006 r. nr 245 poz. 1782).

10. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie okreslania metod
i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym (Dz. U. 2004 nr 130, poz.1389),

11. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z dn.08.04.2019 r.
poz.1065 z pdzniejszymi zmianami).

Szczegodtowe przepisy, Polskie Normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne
dla poszczegdlnych rodzajow robot sg podane w punkcie 10 kazdej Szczegotowej Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robét.

Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Bedzie w pelni
odpowiedzialny za spelnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod. Bedzie informowal Zamawiajacego o swoich dziataniach
w tym zakresie, przedstawiajac kopie atestow i innych wymaganych swiadectw.
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Szczegodtowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych:

B-01.00
ROBOTY ROZBIORKOWE i DEMONTAZOWE

(kod CPV 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia)

1.Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaciji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robét rozbiérkowych w ramach budowy: Prace budowlane na Zamku w Pieskowej Skale
obejmujace: remont czesci pomieszczen parteru skrzydia potudniowego, przebudowe instalacji
wewnetrznych: wody, kanalizacji, elektrycznych i c.o0., przebudowe kominéw wraz z montazem
urzadzen wzbudzajacych ciag, Zamek Pieskowa Skata, 32-045 Sutoszowa, dz. nr 1971, obr. 0001,
jedn. ewid. 120613_2 Sutoszowa.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robo6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét rozbiérkowych:

- §ciany — wykonanie bruzd pod instalacje,

- demontaz istniejgcych warstw posadzkowych — pom. 013 (toalety),

- demontaz cegtéwki stanowigcych bordiure w miejscach prowadzenia planowanych instalacji —
pom.014, 016, 017 (sale wystawowe),

- demontaz posadzki ceramicznej ceglanej — pom 018 (018a-przestrzen wystawowa, 018b-aneks
warsztatowy),

- usuniecie fragmentu posadzki z desek drewnianych — pom.012 (magazyn),

- demontaz stolarki okiennej (skrzydta okienne) — do renowacji w warunkach warsztatowych,

- przebicia i przewierty dla przeprowadzenia kanatéw wentylacyjnych,

- demontaze instalacji sanitarnych,

- wywoOz i utylizacja gruzu z rozbieranych elementéw.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z zamieszczonymi w SST B-00.00
,Wymagania ogolne” pkt. 1.4.

1.5 Ogdélne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. Materialy
Nie wystepuja.

3. Sprzet

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét zwigzanych z rozbiorka elementéw wymienionych w punkcie 1.3
nalezy stosowac elektronarzedzia i drobny sprzet budowlany.

Zastosowany sprzet powinien by¢ uzgodniony i uzyskaé akceptacje Inspektora nadzoru.

Sprzet powinien by¢ dostosowany do warunkéw robét.

4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt. 4.

Materiat z rozbiérki mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu.

Wybor miejsca sktadowania materiatdow z rozbiérki wraz z uzyskaniem niezbednych pozwolen i kosztow
sktadowania nalezg do Wykonawcy. Wybor srodkéw transportu zalezy od warunkéw lokalnych. Transport
materiatdw z demontazu nalezy wykonac¢ zgodnie z przepisami transportu drogowego i bezpieczenstwa
zatadunku. Srodki transportu powinny zabezpieczaé materiaty z rozbiérek przed niekontrolowanym
wysypaniem lub utrata.

5. Wykonanie robét
5.1. 0Ogélne zasady wykonania roboét
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Ogolne wymagania dotyczgce zasad wykonania robot podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogéine”
pkt. 5.

Kolejnos¢ wykonywania prac rozbiorkowych zgodnie z harmonogramem opracowanym przez
Wykonawce uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru. Metoda wykonywania prac rozbiérkowych - reczna.
Wszystkie prace rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ pod statym uprawnionym nadzorem, z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci i wszystkich niezbednych srodkow bezpieczenstwa, miedzy innymi:

a/ $rodki ochrony osobistej

b/ zabezpieczenie miejsca rozbiérek oraz ograniczenie ruchu w jego sgsiedztwie,

d/ zabezpieczenie elementéw budynku, ktére mogg by¢ narazone w trakcie robét rozbiérkowych.
Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiérkowych muszg przejsé szkolenie obowigzkowe w zakresie
BHP.

Materiaty z rozbidrki nalezy wywozi¢ na biezgco nie dopuszczajgc do jego gromadzenia.

Elementy nadajgce sie do odzysku jako surowce wtorne nalezy dostarczy¢ do wiasciwych punktow
odzysku materiatow, uzyskane srodki ze sprzedazy stanowig wtasnosc Inwestora.

Przy robotach rozbiérkowych nalezy przestrzegaé ustalen zawartych w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Przerwy w pracy nalezy urzadza¢ o tej samej porze dla wszystkich pracownikéw prowadzgcych
rozbiérke.

Pod nieobecnos¢ na placu budowy oséb posiadajgcych odpowiednie uprawnienia (kierownik, majster)
zabrania sie pracy robotnikom bez nadzoru.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowgq i poleceniami Inspektora nadzoru.

Po zakonczeniu wszystkich robot rozbidrkowych teren nalezy oczyscié, wykonaé ewentualne naprawy
chodnikéw, drég wewnetrznych itp.

UWAGA:
Robot rozbiérkowe i demontazowe powinny by¢ prowadzone ze szczegdlng starannoscig i zachowaniem
zasad BHP, w sposdb, ktory nie narusza konstrukcji budynku pod nadzorem konserkatorskim

4. Kontrola jakosci robot

Ogolne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robot podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt. 6.
Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu kompletnosci usuniecia resztek rozbieranych elementow,
gruzu oraz kompletno$ci wykonania roboét.

5. Obmiar robot

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w SST ,Wymagania ogélne” pkt. 7.
Jednostkg obmiarowg jest: m? - stolarki, posadzek, m® — usuwanych $cian, przeku¢ otworow, wywoz
gruzu.

8.  Odbior robot
Ogolne wymagania dotyczace odbioru robét podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt. 8.

9. Podstawa ptatnosci
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt. 9.

10. Przepisy zwigzane
1/ Rozporzadzenie Ministra Odbudowy oraz Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 21 marca 1947 r. (Dz.U
zdn. 29 marca 1947 r., nr 30, poz. 128), w sprawie szczegétowych warunkéw bezpieczenstwa przy
robotach rozbiérkowych;

2/ Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdinych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U z 2003 r., nr 169, poz. 1650 oraz zmiany Dz. U. z 2008
r.nr 108 poz. 690 i Dz. U. z 2011 r. nr 173 poz. 1034);

3/ Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywaniu robé6t budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401),;

4/ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa iochrony zdrowia oraz planu bezpieczehnstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120
poz.1126);
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5/ Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2004 w sprawie
sposobu i warunkéw bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobéw zawierajgcych azbest (Dz. U. z

2004., nr 71 poz.649 oraz zmiana Dz.U. z 2010 r. nr 162 poz. 1089),

6/ Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano montazowych. Tom |. Budownictwo ogdine.

7/ Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. z 2003 r. poz. 1232

z pOézniejszymi zmianami),

8/ PN-EN 457: 1998 Maszyny. Bezpieczenstwo, sygnaly bezpieczenstwa. Wymagania ogdine,

projektowanie, badania.
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B-02.00
PRACE KONSERWATORSKIE
(kod CPV 45453100-8 Roboty renowacyjne,
92522200-8 Prace konserwatorskie)

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru prac konserwatorskich w ramach inwestycji: Prace budowlane na Zamku
w Pieskowej Skale obejmujace: remont czesci pomieszczen parteru skrzydia potudniowego,
przebudowe instalacji wewnetrznych: wody, kanalizacji, elektrycznych i c.o., przebudowe
komindw wraz z montazem urzadzen wzbudzajgcych ciag, Zamek Pieskowa Skata, 32-045
Sutoszowa, dz. nr 1971, obr. 0001, jedn. ewid. 120613_2 Sutoszowa.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w pkt 1.1

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie prac konserwatorskich we wnetrzu pomieszczen parteru — pom 0011, 09, 011, 012, 013, 014,
016, 017,018, 019, 020, 021, 022, 112, 114, 212.

Prace konserwatorskie dotycza:

- posadzki ceramicznej (pom. 014,016,017,018,021) , posadzki kamiennej (pom. 012, 019, 021)

- schodéw kamiennych (pom. 017)

- kominka kamiennego (pom. 012)

- portali kamiennych (pom.014,016,017,018,019)

- stolarki okiennej i drzwiowej

- stropéw drewnianych (pom. 0.11,013,014,016,017,018)

- tynkéw — przekucia pod instalacje,

- lamp (pom.012).

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z zamieszczonymi w SST
~Wymagania ogoélne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. Materialy
2.1.0goélne wymagania

Materiaty stosowane do prac konserwatorskich muszg odpowiadaé technologii uzgodnionej przez
Wykonawce z Konserwatorem Zabytkow.

Wszelkie zmiany materiatéw i technologii muszg byé uzgodnione przez Wykonawce.

Materiaty i technologie stosowane do wykonania robét muszg odpowiada¢ zaleceniom
i rozwigzaniom przyjetym w zatwierdzonym programie konserwatorskim, spetnia¢ postawione w nim
wymagania techniczne, normowe a takze estetyczne, posiada¢ stosowne atesty, aprobaty, certyfikaty
zgodne z obowigzujgcymi przepisami.

Wszystkie materiaty, winien zapewni¢ Wykonawca /koszt nalezy uwzglednié¢ w ofercie/.

W wycenie ofertowej uwzgledni¢ ewentualne optaty za sktadowanie gruzu na wysypisku,
Przechowywanie i skfadowanie materiatdw. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skfadowane
materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
zachowaty swojg jako$é i whadciwosci do robot i byty dostepne do kontroli Inspektora Nadzoru oraz
Nadzoru Konserwatorskiego. Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu prac
w miejscach uzgodnionych z Inwestorem.

Zaakceptowany przez nadzor konserwatorski rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez
zgody Inwestora i Nadzoru Konserwatorskiego.
2.2.Posadzki, schody kamienne
Pasta do czyszczenia oparta na fluorku amonowym z zagestnikiem. Preparat powinien rozpuszczac¢
w sposob delikatny ale bardzo skuteczny zabrudzenia na powierzchni porowatych, mineralnych
materiatéw budowlanych jak klinkier, cegta i kamien naturalny. Zalecana niewielka kwasowosci pasty aby
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ubytek substancji czyszczonej byt jak najmniejszy. Wstepne zmoczenie powierzchni jest zalecane jedynie
w przypadku wysokich temperatur.

Nie jest dopuszczalne pogtebienie ani rozjasnienie koloru kamienia (zalecane wykonanie powierzchni
prébnych). Celem czystego i sprawnego wykonania prac preparat powinien mieé¢ charakter tiksotropowy.
Wymagane parametry techniczne substanciji:

Brak zawartosci kwasu solnego

Brak zawarto$ci wolnego kwasu fluorowodorowego

Odczyn pH: 5

Lepkosé: 1200 mPass

Nosnik: woda

Wyglad: tiksotropowa pasta

Scalanie kolorystyczne - podbarwienie posadzki ceramicznej ceglanej przy pomocy farb opartych na
spoiwie - 100% zywica akrylowa na bazie metakrylanu metylowego rozpuszczalna w roztworze wody
i alkoholu.

Uzupetnienie ubytkéw powierzchniowych posadzki ceramicznej i kamiennej

Gotowa do stosowania, fabrycznie wymieszana sucha zaprawa renowacyjna. Spoiwo i kruszywa na bazie
czysto mineralnej. Parametry fizyczne powinny odpowiada¢ wymaganiom zapewnienia mozliwie niskiego
skurczu wiasnego oraz wiasciwosci fizycznych i mechanicznych dostosowanych do posadzki
(wytrzymatosci na Sciskanie i odrywanie, transport wody itd.). Uziarnienie i twardo$¢ dostosowana do
wymagan podtoza.

Wymagane parametry techniczne substanciji:

Gestos¢ nasypowa: ok. 1,7 kg/l
Wytrzymatos¢ na zginanie: po 7 dniach ok. 3 N/mm?

po 28 dniach ok. 4 N/mm?
Wytrzymatosé na Sciskanie: po 7 dniach ok. 10 N/mm?

po 28 dniach ok. 15-20 N/mm?
Wytrzymatosé na odrywanie: po 28 dniach > 1 N/mm?

Modut Young'a E zgodnie z DIN 1048: E ~ 15 * 103 N/mm?
Odksztatcenie skurczowe DIN 52450: po 7 dniach ok. -0,3 mm/m
po 28 dniach ok. -0,7 mm/m
Kolory: dobrany do uzupetnianego materiatu.
Zabezpieczenie posadzek ceramicznych, ceglanych srodkiem do impregnacji ceramiki
Gteboko penetrujgcy, zawierajgcy zywice siloksanowe, gotowy do zastosowania impregnat do ochrony
oktadzin z greséw i fug przed powstawaniem plam z wody i olejéw. Szczegdlnie do mocno obcigzonych
i polerowanych powierzchni. Zawierajgcy weglowodory C9-C11, n-alkany, izoalkany, cykliczne < 2%
aromatow, octan butylu, izoalkany C11-15.
Zaprawa wapienno-piaskowa z dodatkiem cementu (jak w oryginale) do uzupetnienia brakujgcych
partii spoin.
2.3.Schody kamienne (pom.017)
Pasta do czyszczenia tj w punkcie 2.2.
Woda destylowana
Impregnacja kamienia
Preparat do wzmacniania materiatbw mineralnych. Ester etylowy kwasu krzemowego bez dodatkéw
hydrofobizujgcych, nie zawierajacy rozpuszczalnikdédw organicznych.
Zasada dziatania: reakcja ze znajdujgca sie w systemie poréw wodg wzglednie z wilgocig atmosferyczng
w wyniku czego wytrgca sie przy tym czysto mineralny, amorficzny, uwodniony Zel dwutlenku krzemu
stanowigcy spoiwo. Mineralne spoiwo krzemionkowe zastepuje utracone w wyniku wietrzenia spoiwo
pierwotne.
Wymagane parametry techniczne substanciji:
Zawarto$¢ estrow etylowych kwasu krzemowego: ok. 99 % wag.
Gestos¢ przy 20°C w kg/l: ok. 1,0
Temperatura zaptonu: 40° C
Kolor: bezbarwny
Zapach: typowy dla estréw etylowych kwasu krzemowego
System katalizatora: neutralny
Kity barwione w masie lub gotowe mineralne zaprawy do uzupetniania kamienia, przeznaczonych do
konserwacji zabytkow, kolor i wielko$¢ ziarna dobrana do oryginatu — tj. w punkcie 2.2.
2.4. Kominek kamienny (pom.012)
Pasta do czyszczenia tj w punkcie 2.2.
Woda destylowana
Impregnacja kamienia - preparat do wzmacniania materiatéw mineralnych tj w punkcie 2.3.
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Uzupetnienie ubytkéw powierzchniowych kamiennej tj w punkcie 2.2.
Scalanie kolorystyczne - kitéw przy uzyciu farb przeznaczonych do obiektéw zabytkowych, w ktérych
spoiwem sg kopolimery uszlachetnione zwigzkami krzemoorganicznymi.
2.5.Portale kamienne (pom.014,016,017,018 )
Pasta do czyszczenia tj w punkcie 2.2.
Woda destylowana
Impregnacja kamienia - preparat do wzmacniania materiatéw mineralnych tj w punkcie 2.3.
Uzupetnienie ubytkéw powierzchniowych kamiennej tj w punkcie 2.2.
Scalenie kolorystyczne kitéw przy uzyciu farb krzemianowych
Pélprzezroczysta farba silikonowa przeznaczona do stosowania w obiektach o charakterze zabytkowym,
na porowatych, mineralnych podtozach budowlanych.
Wymagane parametry techniczne substanciji:
Pdétlazura
Przepuszczalnos¢ pary wodnej Sd<0,1m
Wspotczynnik nasigkliwosci W<0,1 kg/(m2 x h0,5)
Mat o charakterze mineralnym
Spoiwo: kopolimery uszlachetnione zwigzkami krzemoorganicznymi
Pigmenty: nieorganiczne, odporne na alkalia, catkowicie $wiattotrwate pigmenty tlenkowe, bez TiO2
Odczyn pH: 8-9
2.6. Konserwacija stolarki drzwiowej i okiennej oraz stropéw drewnianych
Lakier impregnujacy do konserwacji zabytkéw - do impregnacji i lakierowania drewna (roztwér
kopolimeru akrylowego w toluenie).
Uzupetnienie ubytkéw drewna
Epoksydowa pasta modelowa naktadana recznie wykorzystywana w konserwacji i renowacji zabytkéw.
Wymagane parametry techniczne substanciji:
Mieszanie reczne lub mechaniczne
Mozliwos¢ naktadania do 40mm w jednej operacji
Szybkie utwardzanie w cienkich warstwach
Niska egzotermia i brak efektu skurczu
Wysoka stabilno$é wymiarowa
Reperacje i modyfikacje za pomocg tego samego produktu po wczesniejszym przetarciu papierem
Sciernym
Dobra adhezja do drewna
Mozliwo$é modyfikacji produktu za pomocg wody (do konsystencji szpachli)
Trwatosé¢ ostateczna w 25°C (ISO 868-2003): 55 (Shore D 15)
Wytrzymatos¢ na sciskanie (ISO 604-2002): 25 (MPa)
2.7.Tynki
Zastrzyki podtynkowe stabilizujgce odspojenia
Zaprawa do iniekcji pomocna przy wzmacnianiu murowych konstrukcji nosnych, réwniez zawierajgcych
cement. Hydratyzowane lepiszcza typu cementu portlandzkiego, chemicznie stabilne o niskiej zawartosci
soli mineralnych i wysokiej odpornosci na dziatanie siarczanéw, wapno hydratyzowane i palone, maczka
kwarcowa, ziemia puzzolanska oraz mieszanka substancji uptynniajacych zaprawe i pozwalajgcych jej
zachowaé odpowiednig zawartos¢ wody, a takze wypetnic pory.
Wymagane parametry techniczne substanciji:
Wytrzymatos¢ na Sciskanie 20 N/mm2
Wytrzymatos¢ na zginanie 5,2 N/mm2
Wytrzymatos$¢ na zrywanie 0,17 N/mm2
Roszenie powierzchniowe brak
Paroprzepuszczalnosé 15 y
Elastycznosé 5500 N/mm2
Zdolnos¢ retencyjna > 85 %
Nasigkliwos¢ 1,5 -2,4
Uzupetnienie ubytkéw tynkéw
Gotowa do stosowania szpachléwka wysokiej jakosci, na bazie wapna dyspergowanego. Przeznaczona
do stosowania przy pracach w dziedzinie restauracji zabytkdw — we wnetrzach, na tynkach glinianych,
wapienno-cementowych i innych tynkach mineralnych.
Wymagane parametry techniczne substanciji:
Przepuszczalnos¢ pary wodnej Sd<0,03m
Wysoka przyczepnosc¢
Odczyn pH: >11
Malowanie farbami krzemianowymi
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Gotowa do uzytku zolowo-krzemianowa farba do wnetrz (zgodnie z PN-EN 13 300)
Wymagane parametry techniczne substanciji:
Technologia makrowypetniaczy dla maksymalnego rozproszenia swiatta
Intensywne i S$wiattoodporne kolory
Mineralna, matowa optyka powierzchni potysk przy 85°: gteboki mat (0,5%) (wg PN ISO 2813):
Odpornos¢ na szorowanie na mokro (wg PN ISO 11998): Klasa 2
Wspétczynnik kontrastu (zdolnosé krycia) (wg PN ISO 6504-3) (przy wydajnosci 6,5 m2/litr):
klasa 1
Granulacja: drobna (wg EN 21524)
Dyfuzyjnie réwnowazna gr. warstwy powietrza: Sd< 0,01 m (wspdtczynnik przepuszczalno$ci
pary wodnej V=2000 g/(m2d)
Niepalna (klasa A2-s1, d0)
Nieprzyjazna dla plesni (certyfikat odpornosci na rozwéj grzybow)
Niski skurcz
Udziat czes$ci organicznych: < 5%
Ciezar wtasciwy: ok. 1,42 g/cm3
Odczyn pH: ok. 11

Woda

Do przygotowania zapraw i zwilzania podtoza nalezy stosowaé wode odpowiadajgcg wymaganiom normy
PN-88/B-32250 "Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw". Bez badanh laboratoryjnych mozna
stosowa¢ wodociggowg wode pitng. Niedozwolone jest uzycie wdd Sciekowych, kanalizacyjnych,
bagiennych oraz wéd zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje i mut

3. Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3.

Dobér maszyn i sprzetu koniecznych do wykonania prac powinien uwzgledni¢ warunki lokalne
terenu prac, wptyw hatasu na funkcjonowanie obiektu zabytkowego.

4. Transport

4.1. Ogoblne wymagania dotyczgce transportu podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 4.

4.2. Transport materiatéw

Transport materiatéw odbywa sie przy w sposéb zabezpieczajgcy je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem i zniszczeniem. Pakowanie, przechowywanie i transport i w instrukcji Producenta
dostosowanej do polskich przepiséw przewozowych.

5. Wykonanie robét

Podstawowe zasady i warunki wykonania okreslaja:

- pozwolenie konserwatorskie, uzgodniony program prac konserwatorskich oraz decyzje komisji
konserwatorskich powotanych w trakcie realizacji przedmiotu zamowieni,

- w koszcie realizacji prac Wykonawca musi uwzgledni¢ koszty wszelkich ewentualnych nadzoréw
specjalistycznych i badan laboratoryjnych /ewentualne nadzory historyczne, architektoniczne,
konstrukcyjne/,

- prace podlegac¢ bedg odbiorowi przez komisje — konserwatorskg, przedstawicieli Inwestora pod katem
zgodnosci z programem prac konserwatorskich, prawidtowosci wykonania, zgodnosci z zasadami sztuki
budowlanej i konserwatorskiej,

- Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wykonanie robdt zgodnie z warunkami uzgodnienia
konserwatorskiego oraz normami okreslajgcymi warunki wykonania i odbioru robot,

- Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ cywilng za ewentualne szkody na osobach i rzeczach powstate
w zwigzku przyczynowym z realizacjg prac. Wykonywane prace bedg podlega¢ kontroli technicznej
i konserwatorskiej ze strony Zamawiajgcego, upowaznionych przedstawicieli Inwestora oraz nadzorowi
konserwatorskiemu,

- Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg, oraz za jakosc
zastosowanych materiatéw i wykonywanych prac,

- wszelkie wymagania nadzoru konserwatorskiego, oraz inwestora, kierowane bedg do Wykonawcy za
posrednictwem Inspektora Nadzoru.

Wszystkie prace konserwatorskie nalezy prowadzi¢ wg pod nadzorem konserwatora zabytkéw.

5.1. Konserwacja posadzki ceramicznej (pom. 014,016,017,018,021) , posadzki kamiennej (pom.
012,019,021):

- oczyszczenie powierzchni, na sucho, przy pomocy szczotek mosieznych; chemicznie, po wykonanych

prébach, wskazane jest uzycie past czyszczacych ,

- usuniecie mechaniczne spekanych i ostabionych spoin,
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- usuniecie wtornych ptytek potozonych w miejscach, nalezy zachowac szczegdlng ostroznos¢, aby nie
uszkodzi¢ oryginalnych ptytek znajdujgcych sie w bezposrednim sgsiedztwie,

- zdemontowanie ptytek w sali 018 oraz w obrebie bordiury w pozostatych salach, w miejscach, gdzie
bedzie przeprowadzona instalacja, ptytki demontowac z ostroznoscig, aby méc je ponownie zamontowac
—wg SST B-01.01,

- uzupetnienie posadzki przy uzyciu ptytek produkowanych ,na wymiar” w manufakturach, o kolorystyce
ptytek oryginalnych, w sali 017 mozna uzy¢ zdemontowanych ptytek z pomieszczenia 018, nowe plytki
nalezy przyklei¢ na zaprawie zblizonej sktadem do zaprawy oryginalnej (zaprawa wapienno-piaskowa
z dodatkiem cementu),

- scalenie estetyczne nowych ptytek z oryginalng posadzkg - zaktada sie szlifowanie ptytek na sucho
(w razie koniecznosci podbarwianie przy pomocy akrylowych farb sporzgdzonych z pigmentéw
proszkowych i spoiwa- zywicy),

- uzupetnienie ubytkow powierzchniowych plytek za pomocg masy dobranej w drodze préb do struktury
materiatu oryginalnego, badz uzycie gotowej fabrycznej masy mineralnej przeznaczonej do uzupetniania
ceramiki masie zabytkowej, dobranej do koloru cegty, barwionej w masie,

- uzupeinienie brakujgcych partii spoin zaprawg wapienno-piaskowg z dodatkiem cementu (jak
w oryginale),

- zabezpieczenie ptytek srodkiem do impregnacji ceramiki na bazie silanéw/siloksanéw 5 dedykowanym
do obiektéw zabytkowych.

5.2. Schody kamienne (pom. 017)

- usuniecie ewentualnych nieestetycznych kitow, fug cementowych, skucie reczne.

- doczyszczenie powierzchni kamienia recznie, przy uzyciu pasty czyszczacej do usuwania
zanieczyszczen przeznaczonej do konserwacji obiektéw zabytkowych (zastosowanie preparatu w postaci
pasty ogranicza wnikanie w gtgb kamienia), neutralizowanie wodg destylowana,

- w razie koniecznosci wykonanie oktadoéw odsalajgcych,

- impregnacja strukturalna kamienia przy pomocy bezrozpuszczalnikowego preparatu na bazie estrow
kwasu krzemowego, przeznaczonego do wzmacniania kamienia,

- uzupetnienie ubytkdw przez zastosowanie kitow barwionych w masie, badz gotowych mineralnych
zapraw do uzupetniania kamienia, przeznaczonych do konserwacji zabytkéw, kolor i wielkos¢ ziarna
dobrana do oryginatu.

- uzupetnienie fug,

- impregnacja kamienia, srodkiem na bazie silanéw/siloksanéw dedykowanym do obiektéw zabytkowych.

5.3. Kominek kamienny (pom. 012)

- usuniecie kitow, fug cementowych przez skucie reczne,

- doczyszczenie powierzchni kamienia i cegty recznie, przy uzyciu wody z dodatkiem detergentu,
w najbardziej zabrudzonych partiach uzycie pasty czyszczacej do usuwania zanieczyszczen
przeznaczonej do konserwaciji obiektow zabytkowych (zastosowanie preparatu w postaci pasty ogranicza
wnikanie w gtgb kamienia), neutralizowanie wodg destylowang,

- w razie koniecznosci wykonanie okladow odsalajgcych do poszerzonego srodowiska (lignina, woda
destylowana),

- impregnacja strukturalna kamienia srodkiem do impregnacji na bazie silanéw/siloksanéw dedykowanym
do obiektéw zabytkowych.

- sklejenie peknieé klejem epoksydowym,

- uzupetnienie ubytkéw przez zastosowanie gotowych mineralnych zapraw do uzupetniania kamienia,
przeznaczonych do konserwacji zabytkéw, kolor i wielkos¢ ziarna dobrana do oryginatu, badz
wykonanych na bazie cementu biatego i wapna z kruszywem kwarcowym odpowiedniej granulacji
pigmentami suchymi z dodatkiem zywicy akrylowe;j.

- uzupetnienie fug, zaprawg wapienno-piaskowa,

- scalenie kolorystyczne kitéw przy uzyciu farb przeznaczonych do obiektow zabytkowych, w ktérych
spoiwem sg kopolimery uszlachetnione zwigzkami krzemoorganicznymi.

5.4. Portale kamienne (pom.014,016,017,018,019 )

- usuniecie nieestetycznych fug cementowych, przez wykucie reczne,

- doczyszczenie powierzchni kamienia recznie, przy uzyciu wody z dodatkiem detergentu,w najbardziej
zabrudzonych partiach uzycie pasty czyszczgcej do usuwania zanieczyszczen przeznaczonej do
konserwacji obiektow zabytkowych (zastosowanie preparatu w postaci pasty ogranicza wnikanie w gtgb
kamienia), neutralizowanie wodg destylowang,

- w razie koniecznosci wykonanie okfadéw odsalajgcych do poszerzonego $rodowiska (lignina, woda
destylowana),

- W razie koniecznosci impregnacja strukturalna kamienia Srodkiem do impregnacji na bazie
silanoéw/siloksanow dedykowanym do obiektéw zabytkowych,
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- uzupetnienie ubytkdw przez zastosowanie gotowych mineralnych zapraw do uzupetniania kamienia,
przeznaczonych do konserwacji zabytkéw, kolor i wielkos¢ ziarna dobrana do oryginatu, badz
wykonanych na bazie cementu biatego i wapna z kruszywem kwarcowym odpowiedniej granulacji
i pigmentami suchymi z dodatkiem zywicy akrylowej,

- uzupetnienie fug, zaprawg wapienno-piaskowg z dodatkiem cementu,

- scalenie kolorystyczne kitéw przy uzyciu farb przeznaczonych do obiektow zabytkowych, w ktérych
spoiwem sg kopolimery uszlachetnione zwigzkami krzemoorganicznymi.

5.5. Konserwacja okien

- oczyszczenie powierzchni drewna z brudu ( $rodki dobrane na podstawie préb)

- usuniecie lakieru, wyréwnanie powierzchnii poprzez zeszlifowanie powierzchnii przy pomocy papieréow
Sciernych,

- ewentualna impregnacja przez powlekanie przeznaczonymi do konserwacji zabytkéw zywicami
akrylowymi w mieszance acetonu i ksylenu,

- wymiana zle funkcjonujgcych systeméw zamykania, klamek na podobne w formie wykonane na
zamowienie, pasujgcych do miejsc po starych, montaz uszczelek,

- w razie koniecznosci oczyszczenie elementéw metalowych z produktéw korozji (mechanicznie oraz przy
uzyciu 10% roztworu kwasu ortofosforowego),

- zabezpieczenie antykorozyjne metalu (inhibitor korozji),

- zagruntowanie metalu farbg tlenkowa i scalenie kolorystyczne ( farba olejna),

- sklejenie spekan drewna klejem akrylowym, ewentualne mechaniczne wzmocnienie poprzez
wprowadzenie tgczen stolarskich,

- wymiana najbardziej zniszczonych elementéw drewnianych,

- montaz nawiewnikow,

- uzupetnienie ubytkéw drewna poprzez wstawienie flekdw z drewna dobranego gatunkowo do oryginatu,
- uzupetnienie drobnych ubytkdw drewna dwusktadnikowg zywicg epoksydowg Iub materiatem
rownowaznym,

- scalenie kolorystyczne uzupetnien i przetaré drewna odpowiednio dobrang bejca,

- zabezpieczenie powierzchni drewna lakierem potmatowym.

5.6. Konserwacja drzwi

- oczyszczenie powierzchni drewna z brudu ( $rodki dobrane na podstawie préb),

- usuniecie lakieru, wyréwnanie powierzchni poprzez zeszlifowanie przy pomocy papieréw Sciernych.

- ewentualna impregnacja przez powlekanie przeznaczonymi do konserwacji zabytkdw Zzywicami
akrylowymi w mieszance acetonu i ksylenu,

- naprawa, badz ewentualna wymiana Zle funkcjonujgcych systemdéw zamykania, montaz
samoprzymykaczy scalonych kolorystycznie z drzwiami,

- w razie koniecznosci oczyszczenie elementéw metalowych z produktéw korozji na metalowych okuciach
i klamkach (mechanicznie oraz przy uzyciu 10% roztworu kwasu ortofosforowego),

- zabezpieczenie antykorozyjne metalu (inhibitor koroz;ji),

- zagruntowanie metalu farbg tlenkowa i scalenie kolorystyczne ( farba olejna).

- sklejenie spekan drewna klejem akrylowym, ewentualne mechaniczne wzmocnienie poprzez
wprowadzenie tgczen stolarskich,

- wymiana najbardziej zniszczonych elementéw drewnianych,

- uzupetnienie ubytkéw drewna poprzez wstawienie flekow z drewna dobranego gatunkowo do oryginatu,
- uzupetnienie drobnych ubytkéw drewna dwusktadnikowg zywicg epoksydowa,

- scalenie kolorystyczne uzupetnieh i przetar¢ drewna odpowiednio dobrang bejca,

- zabezpieczenie powierzchni drewna olejem.

5.7. Stropy drewniane

- usuniecie zbednych gwozdzi, hakéw, kabli,

- oczyszczenie powierzchni stropu z brudu, na sucho ( przy uzyciu gabek, pedzli),

- oczyszczenie stropu przy uzyciu detergentow i sSrodkow chemicznych, po dokonaniu préb,

- usuniecie pozotktych lakieréw, po wykonanych wczesniej probach,

- impregnacja drewnianych elementéw przeznaczonymi do konserwacji zabytkéw zywicami akrylowymi
w mieszance acetonu i ksylenu z dodatkiem srodka grzybo i owadobdjczego,

- montaz lamp, po uprzednim wykonaniu otworéw montazowych,

- sklejenie spekan i porozsychanych tgczen drewna, klejem glutynowym lub akrylowym, wzmocnienie
taczen poprzez skrecenie wkretami i kotkowanie,

- uzupetnienie ubytkéw drewna wiekszych ubytkéw poprzez flekowanie, mniejszych przez kitowanie kitem
trocinowym, bgdz dwusktadnikowg zywicg epoksydowa,

- scalenie kolorystyczne drewna przy uzyciu bejcy,

- pokrycie powierzchni drewna woskiem,

- scalenie kolorystyczne czujek — zakup czujek w kolorystyce stropu.
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5.8. Tynki

- oczyszczenie powierzchni z zabrudzen mechanicznie, bgdZz woda z niewielkim dodatkiem detergentu,
usuniecie niewtasciwie wykonanych kitow i tat cementowych,

- w razie koniecznosci impregnacja preparatem srodkiem do impregnacijii na bazie silanéw/siloksanéw
dedykowanym do obiektow zabytkowych,

- uzupetnienie spoin,

- wykonanie ewentualnych zastrzykéw podtynkowych stabilizujgcych odspojenia syntetycznym wapnem
hydraulicznym przeznaczonym do konserwacji zabytkow,

- wykonanie opasek na obrzezach bruzd (zaprawa wapienno-piaskowa lub gotowa wapienna),

- uzupetnienie ubytkéw tynkéw: kity wapienno-piaskowe Iub gotowe wapienne oraz mineralna
szpachléwka . Wyrdwnanie i scalenie fakturalne duzych tat w dolnych partiach Scian z tynkami
pierwotnymi,

- malowanie farbami zolowo- krzemianowymi.

5.9. Lampy mosiezne

- demontaz lamp,

- odkurzenie powierzchni metalu z brudu i pajeczyn,

- doczyszczenie metalu specjalistycznymi pastami dobranymi na podstawie wykonanych préb,

- uporzgdkowanie przewoddw elektrycznych , ewentualna wymiana,

- ewentualne uzupetnienie ubytkow formy,

- zabezpieczenie woskiem mikrokrystalicznym, polerowanie miekka szmatka.

6. Kontrola jakosci robét
6.1. Ogdélne wymagania dotyczgce kontroli rob6t podano w ,Wymagania ogélne”.
6.2. Badania w czasie odbioru
Badania prac konserwatorskich powinny by¢ przeprowadzane w taki sposdéb aby umozliwiaé ocene
wszystkich wymagan a w szczegolnosci:
- zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
- jakoéci zastosowanych materiatow i wyrobéw,
- zgodnosci wymiaréw
- prawidtowos$ci wykonania z uwzglednieniem szczegotdw dekoratorskich,
- sprawdzenie prawidtowosci zamontowania i wykornczenia.

7. Obmiar robét
Ogodlne zasady dotyczgce obmiaru robét podano w SST , Wymagania ogélne” pkt. 7
Jednostkg obmiarowa jest:
- m? wykonanych okfadzin $cian wewnetrznych, posadzek, malowania stolarki
- mb montazu listew, cokotéw
- szt. montazu lamp po konserwacji
- kpl montazu kompletnych kominkéw i innych elementéw wykonczenia.

8. Odbior robot

Ogodlne zasady dotyczace odbioru robét zostaty podane w SST , Wymagania ogodlne” pkt. 8.

Prace podlega¢ bedg odbiorowi przez komisje techniczno — konserwatorskg, z udziatem przedstawicieli
inwestora, pod katem zgodnosci z Programem Prac Konserwatorskich, prawidtowo$ci wykonania,
zgodnosci z zasadami sztuki konserwatorskiej i budowlanej i normami okreslajgcymi warunki wykonania
i odbioru robé6t budowlanych oraz warunkami pozwolenia konserwatorskiego.

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym
fakcie Zamawiajgcego. Odbioér koncowy robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach
kontraktowych, liczgc od dnia potwierdzenia przez Inwestora zakonczenia robaot.

Odbioru koncowego robdét dokona komisja wyznaczona przez Inwestora w obecnosci nadzoru
konserwatorskiego i Wykonawcy.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokdt odbioru koncowego
robét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora. Zatgcznikiem do protokotu jest dokumentacja
konserwatorska z wykonanych prac oraz kopia dziennika konserwatorskiego.

9. Podstawa ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST ,, Wymagania ogoline” pkt. 9.
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10. Przepisy zwigzane

PN-1SO-9000 (Seria  9000,9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczgce systemow
zapewniania jakosci i zarzgdzanie systemami zapewniania jakosci.

Inne dokumenty:

Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania.

Karty techniczne materiatow i instrukcje wykonania robaot.

Program konserwatorski wykonany przez Agate Malik-Ptaszyriskg nr.dypl. 5462.
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S$-03.00
WEWNETRZNA INSTALACJA C.O.
(Kod CPV: 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania)

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
instalacji centralnego ogrzewania dla inwestycji: Prace budowlane na Zamku w Pieskowej Skale
obejmujace: remont czesci pomieszczen parteru skrzydia potudniowego, przebudowe instalacji
wewnetrznych: wody, kanalizacji, elektrycznych i c.o0., przebudowe kominéw wraz z montazem
urzadzen wzbudzajacych ciag, Zamek Pieskowa Skata, 32-045 Sutoszowa, dz. nr 1971, obr. 0001,
jedn. ewid. 120613_2 Sutoszowa.

1.2. Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna wchodzi w sktad dokumentacji przetargowej i stanowi jeden z dokumentéw
kontraktowych przy zleceniu i realizacji robét zwigzanych. Nazwa i lokalizacja inwestycji zostata podana
w tytule dokumentaciji.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania dotyczace realizacji robét przy montazu
instalacji centralnego ogrzewania.
Zrédtem ciepta dla budynku jest funkcjonujgca kottownia gazowa o parametrach:

e czynnik grzewczy - woda o parametrach obliczeniowych 70/50 st. C,

e moc kottowni 2x225 kW,

e ciSnienie 4 atm.
Instalacje c.o. — istniejgca jako dwururowg z rozdziatem tréjnikowym.
Zakres inwestycji obejmuje wymiane grzejnikbw w pomieszczeniach objetych opracowaniem na stalowe,
zeberkowe, dekoracyjne, zlokalizowane w istniejgcych wnekach okiennych oraz wykonanie nowych
podejs¢ do grzejnikow po istniejgcych trasach.

1.4. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot oraz ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, specyfikacjg techniczng i poleceniami Zamawiajgcego. Pozostate ogéine warunki dotyczgce
robét podano w czesci ogodlnej specyfikacji.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w czesci ogdlne;j
specyfikacji techniczne;.

2.2. INSTALACJA C.O.

W sktad instalacji centralnego ogrzewania wchodza:

- przewody instalaciji z rur stalowych dn 20,

- elementy grzejne stalowe zeberkowe, dekoracyjne prod. ZEHNDER Charleston H<=2500 mm lub
rébwnowazne:

Produkt H[mm] L[mm] D[mm]
"4060 27 el" 600 1240 136
"5060 27 el" 600 1240 173
"6060 27 el" 600 1240 210
"6090 18 el" 900 830 210

- armatura - zawory, kryzy, gtowice, napedy np. OVENTROP lub réwnowazne:
- zawor CV19 katowy-chromowany dn 15,
- zawor powrotny Combi C kagtowy-chromowany dn 15.

- izolacje:

Minimalna grubosc¢ izolacji

Lp. |Rodzaj przewodu lub komponentu cieplnej (materiat 0,035 W/(m - K)

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 $rednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
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3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna $rednicy wewnetrznej rury
4 $rednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
Przewody i armatura wg poz. 1-4
5 przechodzace przez Sciany lub stropy, skrzyzowania | 2 wymagan z poz. 1-4

przewoddéw

Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4, utozone
6 w komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi | 2 wymagan z poz. 1-4
pomieszczeniami réznych uzytkownikow

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6mm
Przewody ogrzewania  powietrznego (utozone

8 . . . 40mm
wewnatrz izolacji cieplnej budynku)
Przewody ogrzewania powietrznego (utozone na

9 . . . 80mm
zewnatrz izolacji cieplnej budynku)

3. SPRZET

Do wykonania robét montazowych instalacji wewnetrznej grzewczej Wykonawca powinien wykazac¢ sie
mozliwoscig korzystania ze specjalistycznych narzedzi z uwzglednieniem najnowszych rozwigzan
technicznych, szczegdlnie w zakresie rur systemowych. Montaz rurociggéw stalowych wymaga
specjalistycznego przygotowania pracownikow w zakresie robot spawalniczych . Do rob6t montazowych
i izolacyjnych Wykonawca winien dysponowa¢ systemem rusztowan przejezdno-przesuwnych/
podnosnikami nozycowymi.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu zostaty przedstawione w czesci ogoélnej specyfikacji techniczne;j.
Dobdér transportu technologicznego nalezy przeprowadzi¢ w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonywania robét.

Ogolne zasady wykonywania robét podano w czesci ogdlinej specyfikacji technicznej.
Wykonywanie robot w synchronizacji z pozostatymi branzami z uwzglednieniem wytycznych dla
pozostatych branz.
5.2.Instalacja c.o.
Montaz grzejnikéw $cisle wg instrukcji ich producentéw. Grzejniki nalezy wyposazy¢ w zawory odcinajgce
kgtowe z funkcjg napetniania i oprézniania oraz wkfadki zaworowe i gtowice termostatyczne.
Montaz rurociggdéw wykonac¢ zgodnie w wytycznymi producenta systemu.
Punkty state, podpory przesuwne , ich rozmieszczenie i wykonanie scisle wg wytycznych Producenta
systemu
Kompensacja wydtuzen rurociggéw, wykonanie kompensatoréw i ich wymiarowanie scisle wg wytycznych
Producenta systemu
Przejscia rurociagéw przez przegrody budowlane ($ciany) nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych
stalowych umozliwiajgcych swobodne przemieszczanie sie przewodu w przegrodzie, wystajagcych co
najmniej 1 cm od powierzchni Sciany lub stropu. Przestrzeh pomiedzy rurg a tulejg ochronng nalezy
wypetni¢ materiatem elastycznym zapewniajgcym swobodny przesuw rury. W tulei nie moze znajdowac
sie zadne potgczenie przewodow
Przejscia rur przez przegrody oddzielenia pozarowego wykonaé¢ w klasie odpornosci ogniowej rownej
odpornosci przegrody i zastosowac rozwigzanie firmy posiadajgcej atest Instytutu Techniki Budowlane;.
Po wykonaniu instalacji, a przed zaizolowaniem nalezy instalacje przeptukaé i poddaé prébie na cisnienie
zgodnie z wytycznymi. Przed przystgpieniem do badan, préb i uruchomieniem instalacji, nalezy dokonac¢
przegladu zamontowanych urzgdzer co do zgodno$ci z dokumentacja
Izolacje cieplng rurociggéw nalezy wykonac¢ zgodnie z normg PN-B-02421:2000.
Zmiany wprowadzone do rozwigzan projektowych sg mozliwe po uzyskaniu jednoznacznej akceptaciji
Zamawiajgcego, jedynie w przypadku zaproponowania rozwigzan mniej kosztownych, ale co najmniej
réwnorzednych konstrukcyjnie, funkcjonalnie i technicznie. Propozycji takiej winna towarzyszy¢
kompletna informacja: rysunki, obliczenia, specyfikacje, kalkulacja cenowa, proponowana technologia
budowy — niezbedna do oceny przez Biuro Projektéw i Zamawiajgcego.
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Catos¢ robot wykonaé zgodnie z projektem wykonawczym, DTR zaprojektowanych rur, armatury
i urzgdzen, normami i warunkami technicznymi — ad. pkt. 2, oraz ,Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robot Budowlano-Montazowych”, tom Il ,Instalacje sanitarne iprzemystowe” dla robét nie
objetych nowymi warunkami technicznymi (...) COBRTI Instal.

5.3.Badanie szczelnosci instalacji

Badanie szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania powinno by¢ przeprowadzone wodg. Podczas
odbioréw czesciowych instalacji, w przypadkach uzasadnionych, dopuszcza sie wykonanie badania
szczelnosci sprezonym powietrzem.

Czas trwania préby zimng wodg wynosi 3 godziny, ci$nienie prébne ma byé réwne ci$nieniu roboczemu
w najnizszym punkcie instalacji + 2 bary, lecz nie mniejsze niz 4 bary.

Prébe uznaje sie za pozytywna, jesli brak jest przeciekéw i roszenia na poszczegdlnych elementach oraz
manometr wykaze spadek cisnienia nie wiekszy niz 0,2 bara;

Badania poprawno$ci dziatania i szczelnosci na gorgco wykonac¢ zgodnie z Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru instalacji grzewczych COBRTI INSTAL.

Po wykonaniu proby szczelnosci zaleca sie przeprowadzi¢ probe na gorgco, sprawdzajgc w warunkach
roboczych szczelnos¢ instalacji.

6. KONTROLA, POMIARY, BADANIA
6.1. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania majgce na celu:
- okreslenie stanu konstrukcji (obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami
bezpieczenstwa pracy do prowadzenia robét instalacyjnych),
- stwierdzenie, ze elementy budowlano — konstrukcyjne, majgce wptyw na montaz urzadzen
instalacji c.o. i c.t., odpowiadajg zatozeniom projektowym,
- ustalenie sposobu zabezpieczenia konstrukcji przed zniszczeniem,
- ustalenie sposobu wykonywania mocowan,
- ustalenie metod prowadzenia robdét i ich kontroli w czasie trwania budowy.
6.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét
Kontrola powinna obejmowac:
- zbadanie materiatbw pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi w dokumentaciji
technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytwérce,
- badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,
- badanie w =zakresie zgodnos$ci z dokumentacjg techniczng i warunkami okreslonymi
w odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwérni materiatow,
ewentualnie innymi umownymi warunkami,
- badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,
- badanie zastosowanych ztgczy i ich uszczelnienie,
- badanie szczelnosci catego przewodu,
Instalacja grzewcza
- sprawdzenie jakosci urzgdzen i materiatow,
- sprawdzenie szczelnosci instalaciji,
- sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem,
- sprawdzenie usuniecia wszystkich usterek,
- sprawdzenie jakosci zastosowanych materiatéw uszczelniajgcych,
- sprawdzenie kwalifikacji monteréw i kontrola potgczen.
6.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania:
Odstepstwa od dokumentacji technicznej mogg dotyczy¢ tylko dostosowania urzadzen instalacji c.o. do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych badz zastgpienia zaprojektowanych materiatéw lub
elementéw (w przypadku niemoznosci ich uzyskania) przez inne rodzaje materiatdow lub elementow
o zblizonych charakterystykach i wymaganiach technicznych, pod warunkiem, Zze w wyniku
wprowadzonych zmian nie nastgpi pogorszenie wilasciwosci uzytkowania itrwatosci urzgdzenia.
Odstepstwa te muszg by¢ zaakceptowane przez inwestora i projektanta.

7. OBMIAR ROBOT

Zgodnie ze specyfikacjg ogolng i specyfikacjg robét.
Jednostkg obmiarowa jest:

a) dla montazu grzejnikéw, zawordéw, armatury — [szt.],
b) dla montazu rurociggéw, izolacji - [ m],

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady wykonywania obmiaru robo6t podano w czesci ogdinej specyfikaciji technicznej.
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8.1 Odbior czesciowy:
Odbiorowi czesciowemu nalezy podda¢ elementy urzgdzen instalacji, ktérych w wyniku postepu robot,
sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koncowego. Kazdorazowo po
przeprowadzeniu odbioru czesciowego powinien by¢ sporzgdzony protokot i dokonany zapis w dzienniku
budowy.
8.2 Odbior koncowy:
a) przy odbiorze koncowym sprawdzi¢ zgodnos¢ stanu istniejgcego z dokumentacjg techniczng po
uwzglednieniu udokumentowanych odstepstw oraz wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych
lub innych warunkoéw technicznych,
b) przy odbiorze urzadzenia instalacji c.0. nalezy przediozy¢ protokdt odbioréw czesciowych i préb
szczelnosci,
¢) w szczegolnosci nalezy skontrolowac:

- uzycie wtasciwych materiatow i elementéw urzgdzenia,

- prawidtowos¢ wykonania potgczen,

- jako$¢ zastosowania materiatéw uszczelniajgcych,

- wielko$¢ spadkow przewodow,

- odlegtosci przewoddw wzgledem siebie i przegrod budowlanych,

- prawidtowo$¢ wykonania odpowietrznikéw i punktéw spustowych,

- prawidtowo$¢ wykonania podpér przewoddw oraz odlegtosci miedzy podporami,

- prawidtowos$¢ przeprowadzenia wstepnej regulaciji,

- jakos¢ wykonania izolacji antykorozyjnej i cieplnej,

- zgodnosc¢ wykonania instalacji z dokumentacjg techniczna.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt.9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

NORMY:

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo -- I1zolacja cieplna przewodow, armatury i urzgdzen
- Wymagania i badania odbiorcze

PN-EN 10219-1:2007 Ksztattowniki zamkniete ze szwem wykonane na zimno ze stali konstrukcyjnych
niestopowych i drobnoziarnistych -- Cze$¢ 1: Warunki techniczne dostawy

PN-EN 10219-2:2007 Ksztattowniki zamkniete ze szwem wykonane na zimno ze stali konstrukcyjnych
niestopowych i drobnoziarnistych -- Czes¢ 2: Tolerancje, wymiary i wielkoSci
statyczne

PN-EN 10224:2006  Rury i ztgczki ze stali niestopowej do transportu wody i innych ptynéw wodnych --
Warunki techniczne dostawy

PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo -- Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych
systemu zamknigtego z haczyniami wzbiorczymi przeponowymi -- Wymagania

PN-EN 1SO 8501-1:2008 Przygotowanie podiozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktéw -- Wzrokowa ocena czystosci powierzchni -- Cze$é 1: Stopnie
skorodowania i stopnie przygotowania niepokrytych podtozy stalowych oraz
podtozy stalowych po catkowitym usunieciu wczesniej natozonych powtok

PN-EN 215:2005 Termostatyczne zawory grzejnikowe -- Wymagania i metody badan

PN-B-02424:1999 Rurociagi. Ksztattki. Wymagania i metody badan.

PN-EN 13480-1:2012 Rurociggi przemystowe metalowe -- Cze$¢ 1: Postanowienia ogdlne

PN-EN 12831:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach -- Metoda obliczania projektowego obcigzenia
cieplnego

PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociggowych i
0golne wymagania dotyczgce urzadzenh zapobiegajgcych zanieczyszczaniu przez
przeptyw zwrotny

PN-EN 10217-2:2004/A1:2006 Rury stalowe ze szwem do zastosowan cisnieniowych -- Warunki

techniczne dostawy -- Czes¢ 2: Rury ze stali niestopowych i stopowych
zgrzewane elektrycznie z okreslonymi  wiasnodciami w temperaturze
podwyzszone;.

PN-B-02431-1:1999 Ogrzewnictwo -- Kottownie wbudowane na paliwa gazowe o gestosci wzglednej
mniejszej niz 1 -- Wymagania

WARUNKI TECHNICZNE:

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim

powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.
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Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 6. — Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalac;ji

ogrzewczych. Wyd. I., maj 2003 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru weztéw cieptowniczych wyd. przez COBRTI INSTAL zeszyt 8

Warszawa.

Wytycznymi wykonania, montazu i odbioru weztéw cieplnych. Opracowanie SPEC S.A. OBRC,

Warszawa 2007.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych. PKTSGGIK, Warszawa 1996.

Poradniki techniczne, DTR producentdw rur, armatury i urzgdzen.
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S$-04.00
INSTALACJA WENTYLACJI
(kod CPV 45331210-1 Instalowanie wentylacji)

1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania iobioru instalacji
wentylacji w ramach inwestycji: Prace budowlane na Zamku w Pieskowej Skale obejmujace: remont
czesci pomieszczen parteru skrzydta potudniowego, przebudowe instalacji wewnetrznych: wody,
kanalizacji, elektrycznych i c.o., przebudowe komindw wraz z montazem urzadzen wzbudzajgcych
ciag, Zamek Pieskowa Skata, 32-045 Suloszowa, dz. nr 1971, obr. 0001, jedn. ewid. 120613_2
Sutoszowa.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie instalacji wentylacji hybrydowej z nawiewem przez nawietrzaki okienne i wyciggiem
pobudzanym mechanicznie z wykorzystaniem wentylatorow osiowych montowanych w istniejgcych
pionach kominowych na poziomie strychu.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz okresleniami
podanymi w SST B-00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 1.4

1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét
Ogolne wymagania dotyczace roboét podano w SST ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robét oraz za ich
zgodnosé z dokumentacijg projektowa, specyfikacjg oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskania i skladowania podano w SST B-00.00
,Wymagania ogolne” pkt 2.
2.2. Wentylacja pom. 012 (sien)
Nawiewniki naramowe manualne ( 2 szt. na okno):
- strona wewnetrza- regulator powietrza 260/16/16,6 mm (s/w/g),
- strona zewnetrzna — czerpnia powietrza 250/16/19 mm (s/w/g),
- wymiar szczeliny w oknie- 200/10 mm (s/w).
Kazdy z nawiewnikow bedzie nawiewat do pomieszczenia 24 m3/h $wiezego powietrza. Osadzenie
nawiewnikow na oknach wykona¢ przez wykfalifikowang firme. Kolor nawiewnikdw oraz czerpni powietrza
odpowiadajgcy kolorowi ram skrzydet okiennych.
W zwigzku z brakiem kanatu dymowego w pomieszczeniu sieni, nalezy wykonac¢ przewiert 225 przez
strop kolebki pomiedzy pom. 112 (magazyn) na 1 pietrze, a pom. 0.12 (sien).
W otworze - kanat wentylacyjny 0125, ktory wyprowadzony bedzie w projektowanym kanale
technologicznym w pom. 112, Kanat wentylacyjny nalezy wpigé do kanalu dymowego (pionu
wentylacyjnego) wyprowadzonego na dach budynku i zakohczy¢ na poziomie 1 pietra. Sprawdzi¢
droznos¢ pionu wentylacyjnego, w przypadku braku ciggu kominowego wykona¢ prace budowlane
usprawniajgce dziatanie komina (odgruzowanie, wyczyszczenie, naprawa ubytkéw).
Wentylator kanatowy W3 (wspdiny dla pom. 0.12+ 0.13) przystosowany do montazu w pozycji pionowej
na specjalnych uchwytach zgodnych z wymaganiami producenta.
Parametry:
- wydajnos¢ Vw= 244 m3/h
- Ap=50 Pa
- m=5,00 kg.
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W celu usprawnienia wylotu powietrza, za wentylatorem zamontowac¢ kanat wentylacyjny ¢125.
Wentylator obudowac¢ sciang ognioochronng EI120. Do urzgadzenia zapewni¢ dostep serwisowy poprzez
otwor rewizyjny.

W kolebce pomieszczenia 0.12 zamontowal okragta mosiezng kratke wentylacyjng wyciggowg ¢$160
o wydajnosci Vw=144 m3/h w kolorze wg nadzoru i projektu aranzacji wnetrz.

2.3. Wentylacja pom. 013 (wc)

Nawiewniki naramowe manualne ( 2 szt. na okno):

- strona wewnetrza- regulator powietrza 460/16/16,6 mm (s/w/g),

- strona zewnetrzna — czerpnia powietrza 450/16/19 mm (s/w/g),

- wymiar szczeliny w oknie- 400/10 mm (s/w).

Kolor nawiewnikdw oraz czerpni powietrza odpowiadajgcy kolorowi ram skrzydet okiennych.

W zwigzku z brakiem kanatu dymowego - przewiert 200 pod skosem w goére osiowo znad drzwi do pom.
112 znajdujgcego sie na pietrze 1.

W przewiercie nalezy zamontowac kanat wentylacyjny 100, ktéry w pom. 112 prowadzony bedzie
w projektowanym kanale technologicznym. Kanat wentylacyjny nalezy wpigé do kanatu dymowego (pionu
wentylacyjnego) wyprowadzonego na dach budynku. Dodatkowo na kanale zamontowa¢ klape zwrotna.
Sprawdzi¢ droznos¢ pionu wentylacyjnego, w przypadku braku ciggu kominowego wykonaé¢ prace
budowlane usprawniajgce dziatanie komina (odgruzowanie, wyczyszczenie, naprawa ubytkéw).
Wentylator kanatowy W3 (wspdlny dla pom. 0.12i 0.13)

Kratki wyciggowe w toaletach zamontowac jako Scienne o wydajnosci Vw=50 m3/h i Vw=80 m3/h. Kolor
wg nadzoru i projektu aranzacji wnetrz.

2.4. Wentylacja pom. 014+016 (sale wystawowe)

Nawiewniki okienne naramowe manualne ( 4 szt. nawiewnikdw na jedno okno) :

- strona wewnetrza- regulator powietrza 460/16/16,6 mm (s/w/g),

- strona zewnetrzna — czerpnia powietrza 450/16/19 mm (s/w/g),

- wymiar szczeliny w oknie- 400/10 mm (s/w).

Kolor nawiewnikéw oraz czerpni powietrza odpowiadajgcy kolorowi ram skrzydet okiennych.

Zgodnie z dokumentacjg archiwalng pomiedzy pomieszczeniem 014 i 016 umiejscowiony jest kanat
dymowy. Obecnie otwory do pionu wentylacyjnego sg za$lepione. W zwigzku z tym nalezy wykonac
przewiert przez Sciane do szachtu i zamontowa¢ scienne kwadratowe mosiezne kratki wentylacyjne
(kolor wg nadzoru i projektu aranzacji wnetrz). Sprawdzi¢ droznos¢ pionu wentylacyjnego, w przypadku
braku ciggu kominowego wykona¢ prace budowlane usprawniajgce dziatanie komina (odgruzowanie,
wyczyszczenie, naprawa ubytkow).

Wentylator kanatowy W2 (na strychu) o wydajnosci Vw=800m3/h i Ap=50 Pa i m=8,70 kg w celu
wzbudzenia ciggu kominowego, na zewnatrz kanatu dymowego w pozycji poziome;j.

W pionie wentylacyjnym (strych) wykonaé obejscie kanatem wentylacyjnym oraz uszczelni¢ przebicia
i zamontowac przegrody blokujgce przeptyw powietrza przez czes¢ kanatu dymowego. Kanaty wraz
z urzadzeniem zabezpieczy¢é obudowg ognioochronng EI120. Urzgdzenie montowa¢ na specjalnie
przygotowanej konstrukciji.

2.5. Wentylacja pom. 017+018a (sale wystawowe) i 018b (przestrzen edukacyjna)

Nawiewniki okienne naramowe manualne (4 szt. nawiewnikéw na jedno okno):

- strona wewnetrza - regulator powietrza 460/16/16,6 mm (s/w/g),

- strona zewnetrzna - czerpnia powietrza 450/16/19 mm (s/w/g),

- wymiar szczeliny w oknie - 400/10 mm (s/w).

Kolor nawiewnikéw oraz czerpni powietrza odpowiadajgcy kolorowi ram skrzydet okiennych.

W pom. 018a w istniejgcym okapie zlokalizowana jest kratka wyciggowa, ktdra wpieta jest do pionu
wentylacyjnego.

Kratka wydajnosci Vw= 940m3/h (za istniejacg — wymiana).

Przez projektowang kratke wentylacyjng wywiewane bedzie takze powietrze z pomieszczenia 018b, ktére
poprzez przestrzen wentylacyjng nad $ciang parawanowg Sw4, transferem bedzie wptywato do kratki
wyciggowej w pom. 0.18a.

W pomieszczeniu 017 nalezy wykonac przebicie do pionu wentylacyjnego oraz zamontowac kratke
wywiewng w Scianie. Sprawdzi¢ drozno$¢ pionu wentylacyjnego, w przypadku braku ciggu kominowego
wykonaé prace budowlane usprawniajgce dziatanie komina (odgruzowanie, wyczyszczenie, naprawa
ubytkéw).

Wentylator kanatowy W1 (na strychu) o wydajnosci Vw=940m3/h i Ap=50 Pa i m=8,70 kg w celu
wzbudzenia ciggu kominowego. Urzadzenie zamontowa¢ na zewnagtrz kanatu dymowego w pozycji
pionowej. W pionie wentylacyjnym wykonac obejscie kanatem wentylacyjnym oraz uszczelni¢ przebicia
i zamontowac przegrody blokujgce przeptyw powietrza przez czes¢ kanatu dymowego.
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Kanaty wraz z urzadzeniem zabezpieczy¢ obudowg ognioochronng EI120. Do projektowanego wentylowa
doprowadzi¢ zasilanie elektryczne oraz wykonac¢ otwoér rewizyjny. Urzgdzenie montowacC na specjalnie
przygotowanej konstrukciji.

2.6. Instalacja kanatowa

- kanaty kanaty i ksztattki z blachy stalowej ocynkowanej zgodnie z PN-B-03434:1999 i PN-EN
1505:2001,

- przewody i ksztattki z blachy prostokatne typu Al oraz przewody okragte typu Spiro

- podejscia do zaworéw wentylacyjnych za pomocg kanatéw elastycznych typu flex,

- wszystkie kolana wentylacyjne przewiduje sie z topatkami kierujgcymi,

- taczenie kanatéw wentylacyjnych prostokatnych kotnierzowe, okragtych na nasuwki.

- na kanatach - otwory rewizyjne umozliwiajgce okresowe czyszczenie oraz kontrole instalacji.

2.7. l1zolacja

Kanaty wentylacyjne w lokalu zaizolowa¢ wetng mineralng na foli aluminiowej. Grubos¢ izolacji kanatow
wentylacji prowadzonych wewnatrz lokalu to 40mm.

Izolacje cieplne i akustyczne nalezy wykonaé w sposob zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia (NRO).

3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

Do wykonania robét montazowych instalacji wewnetrznej grzewczej Wykonawca powinien wykazac¢ sie
mozliwoscig korzystania ze specjalistycznych narzedzi z uwzglednieniem najnowszych rozwigzan
technicznych, szczegdlnie w zakresie rur systemowych. Montaz rurociggéw stalowych wymaga
specjalistycznego przygotowania pracownikéw w zakresie robét spawalniczych . Do rob6t montazowych
i izolacyjnych Wykonawca winien dysponowaé systemem rusztowan przejezdno-przesuwnych/

podno$nikami nozycowymi.

4. Transport
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 4.
Dobdér transportu technologicznego nalezy przeprowadzi¢ w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

5. Wykonanie robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST ,Wymagania ogélne” pkt 5.
Roboty kominowe
Po otwarciu zamurowanych otworéw rewizyjnych i sprawdzeniu droznosci piondw kominowych nalezy je
w razie koniecznosci odgruzowac i sfrezowa¢ do wymaganych wymiaréw (wykonaé¢ ewentualne przebicia
stropowe), luzne cegly i elementy zaprawy usung¢ i przemurowaé, a kanaty poddac¢ oczyszczeniu
i szlamowaniu.
W celu umozliwienia wentylacji pomieszczenia nr 013 (toalety) nalezy wykonaé przewiert przez sciane do
przestrzeni zasypu pachy murowanego stropu kolebkowego nad pom. nr 012 (sien) celem utozenia w nim
przewodu wentylacyjnego poprowadzonego nastepnie w kanale instalacyjnym zbudowanym pod
posadzkg pom. nr 112 (magazyn) i podtgczonego do istniejgcego pionu kominowego.
W celu umozliwienia wentylacji pomieszczenia nr 012 (sien) nalezy wykonac przewiert przez murowany
strop kolebkowy do przestrzeni zasypu pachy celem utozenia w nim przewodu wentylacyjnego
poprowadzonego nastepnie w kanale instalacyjnym zbudowanym pod posadzkg pom. nr 112 (magazyn)
i podtgczonego do istniejgcego pionu kominowego.
Uwaga:
1/ Wizja lokalna wykazata, iz aktualnie w kominie zlokalizowanym w $cianie pomiedzy sienig
a podworcem poprowadzone sg rury instalacji c.0. wyprowadzone i zakornczone na poziomie poddasza.
Wedtug informacji pozyskanych od przedstawicieli obstugi technicznej Uzytkownika sg one nieczynne
i byly przewidziane jako potgczenie z niezrealizowang kottownig. Z ostroznosci inwestycyjnej nalezy
przewidzie¢ je do przeniesienia. W zwigzku z powyzszym komin nalezy uwolni¢ dla potrzeb wentylacji
a przedmiotowe rury przetozyé w do wykutej obok bruzdy poprowadzonej wzdtuz istniejgcego pionu
kominowego przez petng wysokosé pomieszczenia nr 112 oraz znajdujgcego sie nad nim pomieszczenia
na 2 pietrze (nr 212).
Wykonywanie przewodéw wentylacyjnych.
Powierzchnie przewodow powinny byc¢ gtadkie, bez zataman i wgniecen. Materiat powinien byé
jednorodny, bez wzeréw, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokry¢ ochronnych(np. ocynkowania) nie
powinny mie¢ ubytkow, peknieé i tym podobnych wad.
Wymiary przewodow o przekroju prostokatnym i kotowym powinny odpowiadaé wymaganiom norm PN-
EN 1505:2001 i PN-EN 1506:2007.
Szczelnosé przewoddéw wentylacyjnych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1507:2007.
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Wykonanie przewodow prostych i ksztattek z blachy powinno odpowiadaé wymaganiom normy PN-EN
10346:2015-09.

Montaz przewodow wentylacyjnych.

W przewodach wentylacyjnych nie nalezy prowadzi¢ innych instalacji.

Wymiary sprawdzi¢ na budowie przed przystgpieniem do robét. W razie odstepstwa od ustalen projektu
nalezy powiadomic projektanta.

Roboty wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, pn i sztukg budowlang pod nadzorem
uprawnionej osoby.

W przypadku stwierdzenia wiekszej ilosci 0sdb w pomieszczeniach niz przewidziano w bilansie powietrza
nalezy zastosowac¢ dyzurne otwieranie okien.

Przewody wentylacyjne w pomieszczeniu 112 (magazyn 1 pietro) nalezy prowadzi¢ w kanale
technologicznym, w ktorym nalezy przewidzie¢ rewizje do zwrotnej klapy wentylacyjnej o przekroju $100
i Vw=130 m3/h umozliwiajaca przeptyw powietrza tylko w jednym kierunku.

Wentylatory kanatowe montowac¢ w sposéb sugerowany przez producenta.

Wentylatory nalezy tgczy¢ z kanatami poprzez elementy elastyczne, ktdére zapobiegng przekazywaniu
drgan.

Nalezy zapewnic¢ tatwy dostep do urzgadzen i elementéw wentylacyjnych w celu ich obstugi, konserwaciji
lub wymiany.

Zamocowanie urzadzeh i elementdw wentylacyjnych powinno by¢é wykonane z uwzglednieniem
dodatkowych obcigzenh zwigzanych z pracami konserwacyjnymi.

Urzadzenia i elementy wentylacyjne powinny by¢ zamontowane zgodnie z instrukcjg producenta.
Urzadzenia i elementy instalacji wentylacyjnych powinny mie¢ dopuszczenia do stosowania
w budownictwie.

Wszystkie prace oraz proponowane materialty winny odpowiadaé¢ polskim normom i posiada¢ stosowng
deklaracje zgodnosci lub posiada¢ znak ce i deklaracje zgodnosci z normami zharmonizowanymi oraz
posiadac niezbedne atesty tak, aby spetnia¢ obowigzujgce przepisy.

Materiaty, z ktérych wykonane sg wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych powinny odpowiadaé
warunkom stosowania w instalacjach.

Stopienn zabezpieczenia antykorozyjnego obudéw urzadzen powinien odpowiadaé co najmniej
wihadciwosciom blachy stalowej ocynkowane;j.

Przewody wentylacyjne powinny by¢é zamocowane do przegréd budynkéw w odlegto$ci umozliwiajgcej
szczelne wykonanie potgczen poprzecznych. W przypadku potgczen kotnierzowych odlegto$¢ ta powinna
wynosi¢ co najmniej 100mm.

Przejscia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykonywaé w otworach, ktérych wymiary sg od 50
do 100 mm wieksze od wymiaréw zewnetrznych przewoddw lub przewodow z izolacja.

Przewody na catej grubosci przegrody powinny by¢ obtozone wetng mineralng lub innym materiatem
elastycznym o podobnych wiasciwosciach.

Przejscia przewodow przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢ wykonane w sposob
nie obnizajgcy odpornosci ogniowej tych przegréd.

Materiat podp6r i podwieszen powinna charakteryzowaé¢ odpowiednia odporno$¢ na korozje w miejscu
zamontowania.

Metoda podparcia lub podwieszenia przewodéw powinna by¢ odpowiednia do materiatu konstrukcji
budowlanej w miejscu zamocowania.

Typ stylizowanych mosieznych kratek wentylacyjnych (kolor wg nadzoru i projektu aranzacji wnetrz).

6. Kontrola Jakosci Robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6ét podanow SST ,Wymagania ogolne” pkt 6.
Kontrola powinna obejmowacg:
) zbadanie materiatébw pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi w dokumentacji technicznej
i warunkami technicznymi podanymi przez wytworce,
o badanie zachowania warunkéw bezpieczenhstwa pracy,
o badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacjg techniczng i warunkami okre$lonymi
w odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwaorni materiatéw, ewentualnie
innymi umownymi warunkami,
badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,
badanie zastosowanych ztgczy i ich uszczelnienie,
badanie szczelnosci catego przewodu,
sprawdzenie jakosci urzadzen i materiatow,
sprawdzenie szczelnosci instalacji,
sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem,
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o sprawdzenie usuniecia wszystkich usterek,
) sprawdzenie jakosci zastosowanych materiatdw uszczelniajgcych,
o sprawdzenie kwalifikacji monteréw i kontrola potgczen.

7. Obmiar robét

Jednostkami obmiaru budowy instalacji wod.-kan. sa:
a) dla montazu urzgdzen, armatury — [szt.],
b) dla montazu przewodow wentylacyjnych, izolacji - [ m?],
c¢) dla montazu przewodow elastycznych - [ m].

8.0dbioér robot
Ogodlne zasady dotyczace odbioru robét podano w SST ,Wymagania ogdine” pkt 8.
Odbiér czesciowy:
a) Odbidr czesciowy obejmuje probe szczelnosci kanatéw wentylacyjnych oraz rurociggdéw przed ich
zaizolowaniem
b)  Odbiorowi czesciowemu nalezy podda¢ elementy urzadzeh instalacji, ktérych w wyniku postepu
robét, sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koncowego.
c) Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czesciowego powinien byé sporzgdzony protokot
i dokonany zapis w dzienniku budowy
Odbior koncowy:
Sprawdzenie kompletnosci wykonywanych prac.
Celem sprawdzenia kompletnosci wykonywanych prac jest wykazanie, ze w petni wykonano wszystkie
prace zwigzane z montazem instalacji oraz stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z projektem oraz
z obowigzujgcymi przepisami i zasadami technicznymi.
W ramach tego etapu prac odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce dziatania:
a) Porownanie wszystkich elementéw wykonanej instalacji ze specyfikacjg projektowa, zaréwno
w zakresie materiatéw, jak i iloSci oraz, jedli jest to konieczne, w zakresie wiasciwosci i czesci
zamiennych;
b) Sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z obowigzujgcymi przepisami oraz z zasadami
technicznymi;
c) Sprawdzenie dostepnosci dla obstugi instalacji ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie i konserwacje;
d)  Sprawdzenie czystosci instalacji;
e) Sprawdzenie kompletnosci dokumentéw niezbednych do eksploatacji instalaciji.
Badanie ogdlne:
a) Dostepnosci dla obstugi;
b)  Stanu czystosci urzadzen,
¢) Rozmieszczenia i dostepnosci otworéw do czyszczenia urzgdzen i przewodow;
d) Kompletnosci znakowania;
e) Realizacji zabezpieczen przeciwpozarowych (rozmieszczenia klap pozarowych, powiok
ogniochronnych itp.);
f) Rozmieszczenia zgodnie z projektem izolacji cieplnych i paroszczelnych;
g) Zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji montazowych i wsporczych;
h)  Zainstalowania urzgdzen, zamocowania przewodow itp. w sposéb nie powodujgcy przenoszenia
drgan;
i) Srodkéw do uziemienia urzadzen i przewodéw.
Badanie wentylatoréw i innych urzgdzen wentylacyjnych.
a) Sprawdzenie, czy elementy urzadzenia zostaty potgczone w prawidtowy sposob;
b)  Sprawdzenie zgodnosci tabliczek znamionowych (wielko$ci nominalnych);
c)  Sprawdzenie konstrukcji i wlasciwosci (np. podwdéjna obudowa);
d) Badanie przez ogledziny szczelnos$ci urzadzen i tagcznikdw elastycznych;
e) Sprawdzenie odwodnienia z uszczelnieniem;
f) Sprawdzenie uksztattowania topatek wentylatora (fopatki zakrzywione do przodu lub do tytu);
g) Sprawdzenie zgodnosci predkosci obrotowej wentylatora i silnika z danymi na tabliczce
znamionowej.
Badanie sieci przewoddw.
a) Badanie wyrywkowe szczelnosci pofgczehn przewodoéw przez sprawdzenie wzrokowe i kontrole
dotykows;
b)  Sprawdzenie wyrywkowe, czy wykonanie ksztattek jest zgodne z projektem.
Badanie nawiewnikow
Sprawdzenie, czy typy, liczba i rozmieszczenie odpowiada danym projektowym.
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Przy odbiorze kohcowym powinny zosta¢ dostarczone dokumenty:

) protokot przeprowadzonych badan szczelnosci instalacji

) protokoty pomiaru przeptywow powietrza

o Swiadectwa jakosci wydane przez producentéw materiatow

o dokumenty stwierdzajgce dopuszczenie do stosowania w budownictwie materiatéw i urzadzen

Przy odbiorze koncowym sprawdzi¢ zgodnos$¢ stanu istniejacego z dokumentacjg techniczng po
uwzglednieniu udokumentowanych odstepstw oraz wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych
lub innych warunkéw technicznych,

Przy odbiorze urzadzeh i instalacji nalezy przedtozy¢ protokoty odbiorow czesciowych i préb oraz protokét
odbioru urzgdzen przez UDT

Nalezy dostarczy¢ Zamawiajacemu ,Instrukcje obstugi urzgdzen wentylacyjnych”.

9. Podstawa ptatnosci
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt.9.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-03434:1999 Wentylacja -- Przewody wentylacyjne -- Podstawowe wymagania i badania

PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw -- Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy
o przekroju prostokatnym -- Wymiary

PN-EN 1506:2007 Wentylacja budynkéw -- Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy
o przekroju kotowym -- Wymiary

PN-EN 1507:2007 Wentylacja budynkéw — Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju
prostokatnym — Wymagania dotyczace wytrzymatosci i szczelno$ci

PN-EN 10346:2015-09Wyroby ptaskie stalowe powlekane ogniowo w sposéb ciggty do obrébki
plastycznej na zimno -- Warunki techniczne dostawy

PN-EN 1886:2008 Wentylacja budynkéw -- Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne -- Wtasciwosci
mechaniczne

PN-EN 1751:2014-03 Wentylacja budynkéw -- Urzgdzenia wentylacyjne koncowe -- Badania
aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykajgcych

PN-EN 12735-1:2016-08 Miedz i stopy miedzi -- Rury miedziane okragte bez szwu stosowane
w instalacjach klimatyzacyjnych i chtodniczych -- Cze$¢ 1: Rury do instalacji
rurowych

PN-B-02151-02:1987 Akustyka budowlana -- Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach --
Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach

PN-EN ISO 6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budynku -- Opor cieplny i wspotczynnik
przenikania ciepta -- Metoda obliczania
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S$-05.00
WEWNETRZNA INSTALACJA WODY i KANALIZACJI SANITARNEJ
(Kod CPV: 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne)

1. WSTEP
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
instalacji wodociagowej, instalacji kanalizacji sanitarnej dla inwestycji: Prace budowlane na Zamku
w Pieskowej Skale obejmujace: remont czesci pomieszczen parteru skrzydia potudniowego,
przebudowe instalacji wewnetrznych: wody, kanalizacji, elektrycznych i c.o., przebudowe
kominéw wraz z montazem urzadzen wzbudzajgcych ciag, Zamek Pieskowa Skata, 32-045
Sutoszowa, dz. nr 1971, obr. 0001, jedn. ewid. 120613_2 Sutoszowa.

1.2 Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna wchodzi w sktad dokumentacji przetargowej i stanowi jeden z dokumentéow
kontraktowych przy zleceniu i realizacji robét zwigzanych. Nazwa i lokalizacja inwestycji zostata podana
w tytule dokumentaciji.

1.3 Zakres robét objetych Specyfikacjg Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania dotyczgce realizacji rob6t w zakresie:
¢ instalacji wody zimnej,
e instalacji wody cieptej,
¢ instalacji kanalizacji sanitarne;j.

1.4 Okreslenia podstawowe

Uzyte w niniejszej ST sg zgodne ustawg Prawo budowlane, rozporzadzeniami wykonawczymi do tej
ustawy, nomenklaturg Polskich Norm i aprobat technicznych:

Instalacja wodociggowa - zespét powigzanych ze sobg elementdéw stuzgcych do zaopatrywania w wode
obiektu budowlanego i jego otoczenia, stanowigcych cato$¢ techniczno - uzytkows.

Instalacja wody zimnej — czesc¢ instalacji wodociggowej stuzgca do przygotowania i doprowadzenia do
punktéw czerpalnych wody zimnej.

Instalacja wody cieptej — czes¢ instalacji wodociggowej stuzgca do przygotowania i doprowadzenia do
punktéw czerpalnych wody o podwyzszonej temperaturze uznanej za uzytkowa.

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa — instalacja wodociggowa nawodniona lub sucha, zasilana
ze zrodia, zainstalowana wewnatrz budynku, z ktérej za pomocg hydrantéw wewnetrznych lub zaworow
hydrantowych pobiera sie wode do gaszenia pozaru.

Zawor hydrantowy - zawdr zaporowy umieszczony na instalacji wodociggowej przeciwpozarowej
wyposazony w nasade pozarniczg umozliwiajgcg podtaczenie wezy pozarniczych

Hydrant — zesp6t obudowany sktadajgcy sie z zaworu hydrantowego, weza pozarniczego i z prgdownicy
wodnej, zasilany bezposrednio z instalaciji.

Podiaczenie wodociggowe — odcinek przewodu fgczacy zrédto wody z instalacjg wodociggowa.

Punkt czerpalny — miejsce poboru wody w obrebie obiektu budowlanego i jego otoczenia

Kanalizacja sanitarna - sie€ kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania $ciekow bytowych.
Kanalizacja grawitacyjna - rurocigg podziemny, stuzgcy do bezcisnieniowego transportu sciekow.
Studzienka kanalizacyjna rewizyjna - obiekt inzynierski wystepujgcy na sieci kanalizacyjnej (na
dlugosci przewodu Ilub w wezle) przeznaczony do kontroli stanu kanatu i wykonania prac
eksploatacyjnych majgcych na celu utrzymanie prawidtowego przeptywu sciekéw.

1.5. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania raz ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjg techniczng i poleceniami Zamawiajgcego. Pozostate ogdlne warunki dotyczgce robot
podano w czesci ogdinej specyfikacji.

2. MATERIALY
2.1. Ogoélne wymagania dotyczagce materiatdw, ich pozyskania i sktadowania podano w czesci ogolne;j
specyfikacji techniczne;j.
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2.2. Instalacja wody zimnej

Budynek zasilany jest w wode zimng z wlasnego ujecia wody- studnia gtebinowa oraz posiada stacje
uzdatniania wody zlokalizowang w bastionie. Zasilanie w wode projektowanych przyborow na parterze
odbywac sie bedzie z istniejgcego pionu wodnego zlokalizowanego w piwnicy.

Instalacje z rur wielowarstwowych z umieszczong posrodku przekroju przewodu, rurg aluminiowg tgczong
przez spaw na zakfadke.

Do fgczenia stosowaé ksztattki systemowe, zaprasowywane wykonane z mosigdzu CW617N z tulejg
zaciskowg ze stali nierdzewnej z tworzywowym przezroczystym pierscieniem na catym obwodzie
bedacym wskaznikiem prawidtowego wsuniecia przewodu do ksztattki.

2.3. Instalacja wody cieptej
Ciepta woda uzytkowa dla pomieszczenia toalety zostanie przygotowana w pojemnosciowym
podgrzewaczu elektrycznym o poj. 151 zamontowanym za przedsciankg umywalki_ Rozprowadzenie

2.4. 1zolacja termiczna istalacji wody:

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej
(materiat 0,035 W/(m*K)
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm = Srednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 przewody i armatura wg poz. 1 — 4, przechodzace przez “2wymagan zpoz.1-4
Sciany lub stropy, skrzyzowania przewodéw

2.5. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Odprowadzenie sciekéw z parteru budynku odbywac¢ sie bedzie do istniejgcego pionu kanalizacyjnego
zlokalizowanego w piwnicy. Odprowadzanie zuzytej wody z parteru wykona¢ w bruzdach $ciennych oraz
warstwach posadzkowych. Z uwagi na brak mozliwosci wyprowadzenia pionu kanalizacji K1 powyzej
powierzchni dachu, pion zakohczy¢ nad sufitem podwieszanym zaworem napowietrzajgcym DN110.

Na pionie przed wprowadzeniem pod posadzke zamontowaé rewizje na wysokosci 0,6 — 1,0 m nad
posadzkg. Do rewizji nalezy przewidzie¢ dostep poprzez montaz drzwiczek rewizyjnych.

Piony kanalizacyjne przymocowac¢ do $cian za pomocg hakéw lub obejm montowanych pod kielichem
rury. Miedzy zewnetrzng scianka rury a obejmg stosowac podktadki elastyczne.

Przewody kanalizacyjne uktadaé kielichami w kierunku przeciwnym do przeptywu Sciekow.

Instalacje kanalizacji wewnetrznej nalezy wykonac¢ z rur PVC wraz z catym asortymentem ksztattek.
Podejscia kanalizacyjne nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 2%.

Wszystkie przewody (piony, przewody odptywowe, podejscia kanalizacyjne) nalezy mocowa¢ do
konstrukcji wytgcznie przy uzyciu obejm rurowych systemowych

Wszystkie przejscia przewoddéw przez przegrody budowlane nalezy zabezpieczyé poprzez owiniecie
przewodu tasmg izolacyjng (np. pianka PE). W przypadku konieczno$ci zabetonowania podejscia
kanalizacyjnego w podtodze nalezy caty odcinek zabetonowywany zabezpieczyé tasmg lub wezem
izolacyjnym z materiatu miekkiego (np. pianka PE).

2.5. Wyposazenie saniatarne:

Miska ustepowa wiszgca, lejowa, bez wewnetrznego kotnierza

-waga 18kg

-wymiary 35x54 cm

-z powtokg zabezpieczajgcy

-w komplecie z siedziskiem/deskg wolnoopadajgca, sztywng

-w komplecie ze stelazem podtynkowym ze sptuczkag

Umywalka + pétpostument

-umywalka 70cm z otworem i z przelewem

-z powtokg zabezpieczajgca

-waga 18,5 kg

-70 x 48 cm

-mocowanie na srubach

Potpostument:

-waga 8,6 kg

-wymiary: 32,5 x 22,5

-zestaw montazowy
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-w komplecie ze stelazem podtynkowym

Pisuar

-pisuar wyposazony w termiczny system sptukujgcy zasilany z sieci

-waga 16 kg

-wymiary: gtebokos¢ 34 cm, wysokos¢ 57 cm, szerokos¢ 34 cm

-podwyzszona odpornosc¢ na uszkodzenia

-zintegrowane sitko ceramiczne

-doptyw z tytu, odptyw pionowy/poziomy

-w komplecie ze stelazem podtynkowym ze sptuczka

Uwaga:

komplet z syfonem pisuarowym oraz automatycznym termicznym systemem sptukujgcym, a takze petnym
zestawem montazowym

Miska ustepowa dla os. niepetnosprawnych

Miska ustepowa lejowa dla oséb niepetnosprawnych bez wewnetrznego kotnierza
-waga 23 kg

-wymiary 70x35x33,2 cm

-powtokg zabezpieczajgca

-w komplecie z siedziskiem/deska wolnoopadajgca, sztywng

-w komplecie ze stelazem podtynkowym ze sptuczka

Umywalka dla 0s6b niepetnosprawnych

-umywalka 65cm z otworem i przelewem

-wymiary 65x55 cm

-waga 18kg

-mocowanie na Srubach

-powtokg zabezpieczajgca

-w komplecie ze stelazem podtynkowym

Uwaga:

kompletowa¢ wraz z zestawem odptywowym systemowym

Bateria umywalkowa

Elektroniczna bateria stojgca do umywalki:

-Zasilanie zintegrowang baterig litowg 223 6 V.

-Antystagnacyjny elektrozawor i modut elektroniczny zintegrowane w korpusie armatury.
-Wyptyw nastawiony na 3 I/min przy 3 barach z mozliwo$cig regulacji od 1,5 do 6 I/min.
-Antyosadowe sitko wyptywowe.

-Sptukiwanie okresowe (~60 sekund co 24 h po ostatnim uzyciu).

-Detekcja obecnosci na aktywng podczerwien, optymalnie na koncu wylewki.

-Korpus z litego, chromowanego mosigdzu.

-Pokrywa zablokowana 2 niewidocznymi srubami, piktogram wskazuje sposob uzycia.
-Wezyki PEX W3/8" z filtrami i zaworami zwrotnymi.

-Wzmocnione mocowanie 2 trzpieniami z Inoxu.

-Antyblokada wyptywu.

-Boczna, standardowa dZzwignia regulacji temperatury z regulowanym ogranicznikiem temperatury
maksymalne;j.

Bateria umywalkowa przeznaczona do umywalki dla 0s6b niepetnosprawnych
Elektroniczna bateria stojgca do umywalki:

-Zasilanie zintegrowang baterig litowg 223 6 V.

-Antystagnacyjny elektrozawor i modut elektroniczny zintegrowane w korpusie armatury.
-Wyplyw nastawiony na 3 I/min przy 3 barach z mozliwoscig regulacji od 1,5 do 6 I/min.
-Antyosadowe sitko wyptywowe.

-Sptukiwanie okresowe (~60 sekund co 24 h po ostatnim uzyciu).

-Detekcja obecnosci na aktywng podczerwien, optymalnie na koncu wylewki.

-Korpus z litego, chromowanego mosigdzu.

-Pokrywa zablokowana 2 niewidocznymi srubami, piktogram wskazuje sposdéb uzycia.
-Wezyki PEX W3/8" z zaworami odcinajgcymi, filtrami i zaworami zwrotnymi.
-Wzmocnione mocowanie 2 trzpieniami z Inoxu.

-Antyblokada wyptywu.

-Boczna, dluga dzwignia do regulacji temperatury z regulowanym ogranicznikiem temperatury
maksymalnej.

Przyciski sptukiwania WC

-elektroniczne uruchamianie sptukiwania z zasilaniem sieciowym




Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych do projektu: strona
Prace budowlane na Zamku w Pieskowej Skale 39/84

-przycisk automatyczny/bezdotykowy z zabezpieczeniem -do bezdotykowego uruchamiania sptukiwania
w sptuczkach podtynkowych

UWAGA:

w toalecie dla os6b niepetnosprawnych wraz z dodatkowym przyciskiem do uchwytéw i poreczy
-do zastosowania w obiektach publicznych i pét-publicznych

-do uruchamiania sptukiwania dwudzielnego

-do zabudowy ciezkiej i lekkiej

-ptyta przycisku stal nierdzewna -szczotkowana, pierscien ozdobny polerowany
-wymiary 26,6cm/16,4cm/1.4cm

-Reczne, zblizeniowe uruchamianie sptukiwania, bezdotykowe

-Automatyczne uruchamianie sptukiwania poprzez zblizenie reki

-Przycisk uruchamiajgcy z zabezpieczeniem

-Zasilanie przez zasilacz

-Zewnetrzny zasilacz

-Zmiana napiecia na niskie 4,1V DC

-Zasilanie bezpiecznym napieciem, brak napiecia w sptuczce

-Ztgcze wtykowe wykluczajgce mozliwosé pomyiki

-Wykrywanie za pomocg podczerwieni z funkcjg wyttumienia tta

-Czujnik podczerwieni z funkcjg samoregulaciji

-Precyzyjne wykrywanie odlegtosci uzytkownika przez czujnik IR

-fabrycznie ustawiona funkcja splukiwania okresowego

-mozliwosé regulacji sptukiwania okresowego

-mozliwo$é regulacji sptukiwania wstepnego

-mozliwos¢ regulacji minimalnego czasu wykrywania

-kompatybilny z pilotem serwisowym, mozliwos¢ zmiany ustawieh oraz odczytu statystyk za pomocag
pilota serwisowego, mozliwos¢ wytgczenia sptukiwania za pomocg pilota

-cichy podnosnik

-elektryczne urzadzenie podnoszgce, samokalibrujgce

-wandalooporny

-fatwa konserwacja i czyszczenie

-stopien ochrony 1P45

UWAGA :

zastosowac stelaz dedykowany do wiszgcych misek wc ze sptuczkg podtynkowg
Kratka posadzkowa

-DN 75

-stal nierdzewna satynowana

Zawor czerpalny wody

-DN 15

-stal nierdzewna satynowana

3. SPRZET

3.1.0gdélne wymagania dotyczgce sprzetu zgodnie z SST B-00.00

3.2. Do wykonania robét montazowych instalacji wewnetrznej wod.-kan. Wykonawca powinien
wykazac sie mozliwoscig korzystania ze specjalistycznych narzedzi i elektronarzedzi z uwzglednieniem
najnowszych rozwigzan technicznych, szczegdlnie w zakresie instalacji rur z tworzywa sztucznego. Do
robot montazowych i izolacyjnych Wykonawca winien dysponowaé systemem rusztowan przejezdno-
przesuwnych / podnosnikami nozycowymi.

4. TRANSPORT

4.1.0golne wymagania dotyczgce transportu zostaty przedstawione w czesci ogolnej specyfikacii
technicznej.

4.2. Transport rur przewodowych i ochronnych

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu wytgcznie w potozeniu poziomym.

Rury powinny by¢ tadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem sie

przez podklinowanie lub inny sposéb.

Rury w czasie transportu nie powinny styka¢ sie z ostrymi przedmiotami, moggcymi spowodowaé

uszkodzenia mechaniczne.

Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucac, a szczegdlng ostroznos¢ nalezy zachowac przy

przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0oC i nizszej.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac¢ Scian srodka transportu

o wiecej niz 1/3 srednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwszg warstwe rur kielichowych i kolnierzowych nalezy
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uktada¢ na podktadach drewnianych, podobnie poszczegdlne warstwy nalezy przedzielaé elementami
drewnianymi o grubos$ci wiekszej niz wystajgce czesci rur.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1 Ogodlne zasady wykonywania robét.

Ogodlne zasady wykonywania robot podano w czesci ogolnej specyfikacii technicznej.

Wykonywanie robét w synchronizacji z pozostatymi branzami z uwzglednieniem wytycznych dla
pozostatych branz.

5.2 Roboty montazowe instalacji wodociggowej

Rozprowadzenie wody w tazience wykonac¢ w warstwie posadzkowej bez naruszania warstw izolacyjnych
oraz w bruzdach sciennych lub przedsciankach.

W przypadku kolizji i skrzyzowan przewodow moze wystgpi¢ koniecznosé przerwania warstw izolacyjnych
lub podku¢. Powyzsze nalezy kazdorazowo uzgadniac z inspektorem branzy budowlane;j.

Wysokosé zamontowania armatury czerpalnej nad przyborami sanitarnymi powinna by¢ zgodna
z obowigzujgcymi normami. O$ armatury czerpalnej powinna by¢ ustawiona na osi symetrii przyboru.
Przejscia przez Sciany nalezy wykonaé w rurach ochronnych, przy czym w miejscach tych nie moze byé
potgczen rur. Przestrzen miedzy rurg a tulejg powinna by¢ wypetniona materiatem elastycznym.
Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem tak, zeby w najnizszych miejscach zataman
przewodow zapewni¢ mozliwos¢ odwadniania instalacji oraz mozliwos¢ odpowietrzania przez punkty
czerpalne. Dopuszcza sie mozliwos¢ uktadania odcinkéw przewoddéw bez spadkéw, jezeli opréznianie
z wody jest mozliwe przez przedmuchanie sprezonym powietrzem.

Montaz rurociggéw z tworzyw sztucznych wykona¢ zgodnie w wytycznymi producenta systemu.
Potgczenia rur z tworzyw sztucznych wodociggowych nalezy wykonywac zgodnie z zastosowanym
systemem i instrukcjg producenta.

Kompensacje przewoddéw z tworzywa sztucznego wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta systemu rur,
zgodnie z projektem przewidziano naturalng kompensacje termiczng na zatamaniach i tukach trasy
przewodow.

Armatura stosowana w instalacji powinna odpowiada¢ warunkom pracy: cisnienie max. 0.6 MPa,
temperatura +5°C do +70°C.

Odlegtos¢ miedzy przewodami wodociggowymi a elektrycznymi powinna wynosi¢ co najmniej 50 cm
(w miejscach krzyzowania sie przewoddw - 5 cm).

W najnizszych punktach instalacji nalezy zainstalowaé zawory przelotowe z kurkiem spustowym.

Przed przystgpieniem do badan i uruchomieniem urzgdzen nalezy dokonaé przeglgdu zamontowanych
urzgdzen co do zgodno$ci z dokumentacja.

Prébe szczelnosci , nalezy przeprowadzi¢ przed zastonieciem bruzd, w ktérych prowadzone sg przewody
badanej instalacji. Przed prébg nalezy instalacje przeptukac¢ , nastepnie napetni¢ wodg oraz doktadnie
odpowietrzy¢. Probe nalezy przeprowadzi¢ przy cisnieniu 1,5-krotnie wyzszym od cisnienia roboczego.
Wymienione cisnienie nalezy trzykrotnie podnosi¢ w odstepach co 10 min do pierwotnej wartosci. Po
dalszych 30 min spadek cisnienia nie moze przekroczy¢ 0,06 MPa. W czasie nastepnych 120 min spadek
ciSnienia nie moze przekroczy¢ 0,02 Mpa.

W przypadku wystgpienia przeciekdw podczas przeprowadzania proby szczelnosci nalezy je usungé
i ponownie przeprowadzi¢ catg prébe od poczatku. Po stwierdzeniu szczelnosci nalezy podda¢ instalacje
prébie podwyzszonego cisnienia.

Po przeprowadzeniu proby cisnieniowej, instalacje nalezy przeptuka¢ w celu usuniecia zanieczyszczen
montazowych. Plukanie przeprowadzi¢ przy petnym cisnieniu dyspozycyjnym, catkowicie otwartych
zaworach i usunietych korkach zaslepiajgcych. Po ptukaniu napemi¢ instalacje wodg filtrowang
i odpowietrzy¢

Instalacje po wyptukaniu nalezy zdezynfekowac uzywajgc do tego 4% podchlorynu sodu w dawce 200
mg/l , a nastepnie przewody doktadnie wyptukac.

Zmiany wprowadzone do rozwigzan projektowych sg mozliwe po uzyskaniu jednoznacznej akceptacji
Zamawiajgcego, jedynie w przypadku zaproponowania rozwigzan mniej kosztownych, ale co najmnigj
réwnorzednych konstrukcyjnie, funkcjonalnie i technicznie. Propozycji takiej winna towarzyszyc
kompletna informacja: rysunki, obliczenia, specyfikacje, kalkulacja cenowa, proponowana technologia
budowy — niezbedna do oceny przez Biuro Projektéw i Zamawiajgcego.

Catos¢ robot wykonaé zgodnie z projektem wykonawczym, DTR zaprojektowanych rur, armatury
i urzgdzen, normami i warunkami technicznymi — ad. pkt. 2, oraz ,Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robé6t Budowlano-Montazowych”, (...) COBRTI Instal Zeszyt 7. — Warunki Techniczne
wykonania i odbioru instalacji wodociggowych.

5.3. Instalacja kanalizacji sanitarnej:

Montaz rurociggéw wykonaé zgodnie z instrukcjg producenta
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Potgczenia kielichowe rur z PVC nalezy wykonywaé przy uzyciu pierscienia gumowego $rednicy
dostosowanej do zewnetrznej $rednicy rury. Bosy koniec rury, sfazowany pod katem 15 — 20 0, nalezy
wsung¢ do kielicha przy uzyciu pasty poslizgowej tak aby odlegto$¢ miedzy nim i odstawg kielicha
wynosita 0,5 — 1,0cm. Nie uzywac srednic mniejszych niz 50 mm
Minimalne srednice poziomych przewodow kanalizacyjnych powinny wynosi¢ 110mm — od pojedynczych
misek ustepowych, wpustéw piwnicznych oraz przyboréw kanalizacyjnych w pom. gastronomicznych,
sanitariatach.
Najmniejsze dopuszczenie spadki poziomowych przewoddéw kanalizacyjnych w zaleznosci od $rednicy
przewodu wynoszg dla przewodu o srednicy DN 100mm - 2,5%
Dopuszczalne odchylenie od spadkéw poziomych, zatozonych w projekcie technicznym, mogg wynosié +
10%. Spadki podejs¢ kanalizacyjnych wynikajg z zastosowanych tréjnikéw fgczacych podejscie
kanalizacyjne z przewodem spustowym ( pionem ) i z zasady osiedlowego montaz elementow
przewodow.
Odgatezienia przewoddw odptywowych ( poziomoéw ) powinny by¢é wykonane za pomocg trojnikow o kacik
rozwarcia nie wiekszym niz 45. Stosowania na tych przewodach czwdrnikéw nie jest dopuszczenie.
Dopuszcza sie stosowanie trojnikdw o kacie 68 dla wpustdéw piwnicznych, podwdrzowych oraz kanalizaciji
deszczowe;.
Przewody nalezy mocowac¢ do elementéw konstrukcji budynkéw za pomocg uchwytéw lub wspornikéw.
Konstrukcja uchwytéw lub wspornikéw powinna zapewnia¢ odizolowanie przewodéw od przegréd
budynkowych i ograniczenia rozprzestrzeniania sie drgan i hataséw powinny mocowaé rure pod
kielichem. Na przewodach spustowych ( pionowych ) nalezy stosowaé na kazdej kondygnacji co najmnie;j
jednak mocowanie state, zapewniajgce przenoszenie obcigzen rurociggédw a dla przewodéw PVC
dodatkowo co najmniej jednak takie mocowanie przesuwane. Wszystkie elementy przewoddéw
spustowych powinny by¢ mocowane niezaleznie.
Maksymalne rozstawienie uchwytow dla przewodéw poziomych wynosza:
- dla rur PVC s$rednicy od 50 do 110mm — 1,0m,
- dla rur PVC $rednicy powyzej 110mm — 1,25m,
- dla rur pozostatych materiatow — 2,0m
Kompensacja wydtuzen technicznych przewodéw z PVC tgczonych za pomocg potgczen roztgczonych
powinna byé rozwigzana przez pozostawienie w kielichach w czasie montazu rur iksztattek luzu
kompensacyjnego oraz przez wiasciwg lokalizacje mocowan statych i przesuwanych. Kompensacje
wydituzen termicznych przewoddw tgczonych przez klejenie nalezy zapewni¢ przez zastosowanie
kompensatoréw.
Przewody kanalizacyjne powinny spetniaé nastepujgce warunki umozliwiajgce ich oczyszczanie:
- pionowe przewody spustowe powinny by¢ wyposazone w rewizje stuzgcg do czyszczenia
przewodow; czyszczenie na pionach nalezy przewidywac na najnizszej kondygnacji lub
miejscach, w ktérych wystepuje zagrozenie zatkania przewodow,
- czyszczaki powinny mie¢ szczelnie zamkniecie, uniemozliwiajgce tatwg eksplozje, lecz
utrudniajgca dostep osobg niepowotanym,
- przewody kanalizacyjne poziome nalezy wyposazy¢ w rewizje lub czyszczaki, przy czym
maksymalne odlegtosci miedzy czyszczakami powinna by¢ zgodna z normg PN-EN
1610:2015-10.
Dopuszcza sie wyprowadzenie rewizji do wierzchu twardej podtogi pod warunkiem stosowania
odpowiedniego szczelnego zamkniecia.
Przewody spustowe nalezy wyprowadzi¢ jako rury wentylacyjne ponad dach i drzwi prowadzace do
pomieszczen majgcych sie w odlegtosci nie mniejszej niz 4m od tych przewoddw. Rury wentylacyjne
powinny tworzy¢ w zasadzie pionowe przedtuzenia przewodow spustowych.
Niedozwolone jest wprowadzenie rur wentylacyjnych kanalizacyjne przewody spustowe do przewodow
wentylacyjnych z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi oraz do przewoddéw dymowych
i spalinowych.
Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych
Montaz przyboréw i urzadzen
e Umywalki, pisuary i zlewy nalezy mocowac do Sciany w sposéb zapewniajgcy tatwy demontaz
oraz wiasciwe uzytkowanie przyboréw. Konstrukcja wsporcza przyboru sanitarnego obcigzonego
sitg statyczng rowng 500N, przytozong w $rodku przedniej krawedzi obrzeza przyboru w czasie 3
godzin, nie powinna sie odksztatcaé w sposob widoczny.
e Miski ustepowe i bidety nalezy mocowac¢ do posadzki w sposéb zapewniajgcy tatwy demontaz
i wiasciwe ich uzytkowanie. Miski ustepowe powinny by¢é ze wszystkich stron dostepne.
Obmurowane lub zabetonowane ich obrzeza przy posadzce jest niedopuszczalne. Dopuszcza sie
stosowanie misek ustepowych mocowanych do $ciany.
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Przybory i urzgdzenia tgczone z urzgdzeniami kanalizacyjnymi nalezy wyposazy¢ w indywidualne
zamkniecia wody ( syfony ). Wysokos$é zamkniecia wodnego powinna gwarantowac niemozliwos$é
wysysania wody z syfonu podczas sptywu wody z innych przyboréw oraz przenikanie zapachow
z instalacji do pomieszczenh. Wysokos¢ zamknie¢ wodnych dla przyboréw sanitarnych powinna
wynosi¢ co najmnie;j:

- przy miskach ustepowych pisuarach, zlewach, zlewozmywakach, umywalkach, bidetéw,

wannach, automatycznych pralek, wpustach piwnicznych itp. — DN75mm,

- przy wpustach podtogowych — DN 50mm

- przy przewodach spustowych deszczowych - DN 100mm.
Umywalki nalezy umiesci¢ na wysokosci 0,75 — 0,80m. w pomieszczeniach dla personelu.
Miski ustepowe i pisuary powinny by¢ wyposazone w urzgdzenia splukujgce zgodnie
z dokumentacjg techniczna.

Badanie szczelnosci instalacji kanalizacyjne;j:

pionowe przewody deszczowe wewnetrzne poddawaé probie na szczelnosé przez zalanie ich
wodg na catej wysokosci,

podejscia i przewody spustowe ( pion ) kanalizacji $ciekow bytowo — gospodarczych nalezy
sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody,

kanalizacyjne przewody odptywowe ( poziomy ) odprowadzajgce $cieki bytowo — gospodarcze
sprawdza sie na szczelno$¢ po napetnieniu wodg powyzej kolana tgczacego pion z poziomem
poprzez ogledziny.

Regulacja dziatania urzgdzenia instalacji wody zimnej i cieptej

Przed przystgpieniem do wiasciwych czynnosci regulacyjnych nalezy urzadzenie kilkakrotnie
przeptukac czysta woda ( najlepiegj ).

Urzadzenia instalacji wodociggowej wody pitnej uwaza sie za wyregulowanie, jezeli woda
wyptywa z najwyzej potozenia punktu czerpania, a czas napetnienia zbiornikéw sptukujgcych nie
przekracza w zakladzie przemystowych, budynkach administracyjnych oraz w budownictwie
mieszkaniowym — 2 minuty.

Przed przystgpieniem do pomiaru temperatury cieptej wody nalezy wyregulowac prace zrodita
ciepta, sprawdzi¢ dziatanie pomp cyrkulacyjnych oraz zgodno$¢ wykonania pracy izolacyjnych
z wymagania w dokumentacji.

Pomiar temperatury cieptej wody w poszczegolnych punktach poboru wody nalezy przeprowadzi¢
termometrami rteciowymi z podziatkg 1° C.

Urzadzenie cieptej wody mozna uznaé za wyregulowane, jezeli z kazdego punktu poboru ptynie
woda o temperaturze okreslonej w dokumentacji technicznej, z odchytka + 5° C . Pomiaru
temperatury wody nalezy dokonac¢ po 3 minutach od otwarcia zaworu czerpalnego.

Zawory bezpieczenstwa nalezy tak wyregulowaé, aby otwieraly sie przekroczeniu wartosci
nastawianej o 5,0 %. W czasie regulacji zaworu bezpieczenstwa nalezy stosowac legalizowany
manometr kontrolny.

Po dokonaniu czynnos$ci zwigzkowych z regulacjag montazowg nalezy dokona¢ odpowiedniego
wpisu do dziennika budowy; tre$¢ tego wpisu powinna by¢ poswiadczona przez przedstawiciela
nadzoru inwestorskiego.

Catosc¢ roboét wykona¢ zgodnie z projektem wykonawczym, DTR zaprojektowanych rur, armatury
i urzgdzen, normami i warunkami technicznymi — ad. pkt. 2, oraz ,Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych”, (...) COBRTI Instal Zeszyt 7. — Warunki
Techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych. Wyd. |, wrzesien 2003 r.

Zmiany wprowadzone do rozwigzan projektowych sg mozliwe po uzyskaniu jednoznacznej
akceptacji Zamawiajgcego, jedynie w przypadku zaproponowania rozwigzan mniej kosztownych,
ale co najmniej réwnorzednych konstrukcyjnie, funkcjonalnie i technicznie. Propozycji takiej
winna towarzyszy¢ kompletna informacja: rysunki, obliczenia, specyfikacje, kalkulacja cenowa,
proponowana technologia budowy — niezbedna do oceny przez Biuro Projektéw
i Zamawiajgcego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Kontrola, pomiary i badania przed przystapieniem do robét
Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania majgce na celu:

okredlenie stanu konstrukcji (obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami
bezpieczenstwa pracy do prowadzenia robét instalacyjnych),

stwierdzenie, ze elementy budowlano — konstrukcyjne, majgce wptyw na montaz urzadzen
instalacji wodociggowo-kanalizacyjnych i cieptej wody, odpowiadajg zatozeniom projektowym,
ustalenie sposobu zabezpieczenia konstrukcji przed zniszczeniem,
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- ustalenie sposobu wykonywania mocowan,
- ustalenie metod prowadzenia robdét i ich kontroli w czasie trwania budowy.
6.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdot w zakresie
i z czestotliwo$cig zaakceptowang przez Inzyniera.
W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:
- zbadanie materiatbw pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi w dokumentaciji
technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytwérce,
- badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,
- badanie w =zakresie zgodnos$ci z dokumentacjg techniczng i warunkami okreslonymi
w odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwérni materiatow,
ewentualnie innymi umownymi warunkami,
- badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,
- badanie zastosowanych ztgczy i ich uszczelnienie,
- badanie szczelnosci catego przewodu,
Instalacja wodociggowa
- sprawdzenie jakosci urzgdzen i materiatow,
- sprawdzenie szczelnosci instalaciji,
- sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem,
- sprawdzenie usuniecia wszystkich usterek,
- sprawdzenie jakosci zastosowanych materiatéw uszczelniajgcych,
- sprawdzenie kwalifikacji monteréw i kontrola potgczen.
Instalacja kanalizacji sanitarnej
- sprawdzenie jakosci urzgdzen i materiatow,
- sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem,
- sprawdzenie usuniecia wszystkich usterek,
- sprawdzenie jakosci zastosowanych materiatow uszczelniajgcych,
- sprawdzenie szczelnosci podejs¢ kanalizacyjnych w czasie swobodnego przeptywu przez nie
wody,
- sprawdzenie szczelnosci poziomow kanalizacyjnych,
- sprawdzenie spadkow przewodow.
6.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania:
Odstepstwa od dokumentacji technicznej moga dotyczy¢ tylko dostosowania urzadzen instalacji
wodociggowo-kanalizacyjnej i cieptej wody do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych badz
zastgpienia zaprojektowanych materiatéw lub elementéw (w przypadku niemoznosci ich uzyskania) przez
inne rodzaje materiatéw lub elementdéw o zblizonych charakterystykach i wymaganiach technicznych, pod
warunkiem, ze w wyniku wprowadzonych zmian nie nastgpi pogorszenie witasciwosci uzytkowania
i trwatosci urzgdzenia. Odstepstwa te muszg by¢ zaakceptowane przez inwestora i projektanta.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ,Wymaganiach ogdélnych” pkt 7.

Obmiar robét nalezy wykona¢ wedtug stosownych ustalen przed wykonaniem robét z Inzynierem,
potwierdzonych protokotem. Obmiary wykonywaé w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi
w kosztorysowaniu.

Jednostkg obmiarowa jest:

a) dla wstawiania zaworoéw, baterii, ksztattek, czyszczakéw, przyboréw — [szt.],

b) dla montazu przyboréw sanit., baterii i zaworéw - [ szt.],

c¢) dla montazu rur wodnych i kan., préba szczelnosci, ptukanie,.— [m]

8. ODBIOR ROBOT
Odbiory miedzyoperacyjne:
Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegaja:
e przebieg tras wodociggowych i kanalizacyjnych,
e szczelnos$é¢ potgczen wodociagowych i kanalizacyjnych,
e SposOb prowadzenia przewodow poziomych i pionowych,
¢ elementy kompensacji,
e lokalizacja przyboréw sanitarnych i armatury,
e sprawdzenie szczelnosci zawordw zwrotnych antyskazeniowych,
8.1 Odbiodr czesciowy:




Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych do projektu: strona

Prace budowlane na Zamku w Pieskowej Skale 44/84

a) odbiorowi czesciowemu nalezy poddaé elementy urzgdzen instalacji, ktérych w wyniku postepu
robét, sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koncowego,

b) kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czesciowego powinien byé sporzgdzony protokét
i dokonany zapis w dzienniku budowy.

8.2 Odbior koncowy:

» przy odbiorze koncowym urzgdzen, instalacji i regulacji urzadzenia cieptej wody nalezy
przedtozyé protokoty odbiorow czesciowych i préob szczelnosci, a takze sprawdzi¢ zgodnoscé
stanu istniejgcego z dokumentacjg techniczng po uwzglednieniu udokumentowanych odstepstw
oraz wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub innych warunkéw technicznych,

> przy odbiorze urzadzenia instalacji kanalizacyjnej nalezy przediozyé protokét odbiorédw
czesciowych i préb szczelnosci,

w szczegolnosci nalezy skontrolowac:
e uzycie wlasciwych materiatow i elementéow urzadzenia,
prawidtowos¢ wykonania potgczen,
jakos$é zastosowania materiatdw uszczelniajacych,
wielko$¢ spadkéw przewodu,
odlegtosci przewoddw wzgledem siebie i przegréd budowlanych,
prawidtowosé wykonania odpowietrznikow, zaworow napowietrzajgcych,

prawidtowos¢ ustawienia wydtuzek armatury,
prawidtowos¢ przeprowadzenia wstepnej regulacji,
prawidtowosc¢ zainstalowania przyboréw sanitarnych,
jako$é wykonania izolacji antykorozyjnej i cieplnej,

[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
e prawidtowos¢ wykonania podpér przewoddéw oraz odlegtosci miedzy podporami,
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]

zgodno$¢ wykonania instalacji z dokumentacjg techniczna.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt.9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

NORMY
PN-S-02205:1998

PN-EN 1610:2002
PN-EN 124:2000
PN-B-10736:1999
PN-EN 476:2012
PN-H-74051-2:1994
PN-H-74200:1998

PN-EN 1610:2015-10
PN-EN 1717:2003

PN-B-01700:1999
PN-B-02865+ Ap1
PN-EN 12056-1:2002
PN-EN 12056-5:2002

PN-B-01706+Az1
PN-EN 200:2008

PN-EN 858-1:2005

PN-EN 858-2:2005

Drogi samochodowe -- Roboty ziemne -- Wymagania i badania

Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych

Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego -- Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie
jakoscia

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

Wymagania ogdlne dotyczace elementéw stosowanych w systemach kanalizacji
deszczowej i sanitarnej

Wtazy kanatowe. Klasy B125, C250

Rury stalowe ze szwem, gwintowane

Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych

Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociggowych
i ogdlne wymagania dotyczgce urzgdzen zapobiegajgcych zanieczyszczaniu
przez przeptyw zwrotny

Wodociagi i kanalizacja -- Urzgdzenia i sie¢ zewnetrzna -- Oznaczenia graficzne
Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne.
Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa.

Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw - Czes$¢ 1: Postanowienia
ogolne i wymagania

Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnagtrz budynkéw - Czes¢ 5: Montaz
i badania, instrukcje dziatania, uzytkowania i eksploatacji

Instalacje wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu

Armatura sanitarna -- Zawory wyplywowe i baterie mieszajgce do systemow
zasilania woda typu 1 i typu 2 -- Ogdlne wymagania techniczne

Instalacje oddzielaczy cieczy lekkich (np. olej i benzyna) -- Cze$é 1: Zasady
projektowania, wtasciwosci uzytkowe i badania, znakowanie i sterowanie jako$cig
Instalacje oddzielaczy cieczy lekkich (np. olej i benzyna) -- Cze$¢ 2: Dobodr
wielkosci nominalnych, instalowanie, uzytkowanie i eksploatacja
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WARUNKI TECHNICZNE:

Wykonanie i odbior robdt przeprowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru instalacji wodociggowych” zeszyt 7 COBRTI INSTAL

Wykonanie i odbioér robdt przeprowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru instalacji kanalizacyjnych” zeszyt 12 COBRTI INSTAL.

Poradniki techniczne, DTR producentdéw rur, armatury i urzadzen.

Przepisy i wymagania SANEPID.
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E-06.00

INSTALACJE ELEKTRYCZNE
(Kody CPV: 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych,
45311000-0 Roboty w zakresie przewodow instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych
45314200-3 Instalowanie infrastruktury kablowe;j
45314300-4 Ktadzenie kabli)

1. WSTEP
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania instalac;ji
elektrycznych w ramach budowy: Prace budowlane na Zamku w Pieskowej Skale obejmujace:
remont czesci pomieszczen parteru skrzydta potudniowego, przebudowe instalacji wewnetrznych:
wody, kanalizacji, elektrycznych i c.o., przebudowe kominéw wraz z montazem urzadzen
wzbudzajacych ciag, Zamek Pieskowa Skata, 32-045 Sutoszowa, dz. nr 1971, obr. 0001, jedn. ewid.
120613_2 Sutoszowa.

1.2 Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej
Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w pkt 1.1.

1.3 Zakres robot objetych Specyfikacja Technicznag
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujga wymagania dotyczace realizacji robot przy

montazu instalacji elektrycznych wewnetrznychj w obrebie pietra Il przeznaczonego na internat .
Zakres robot montaz:

e wymiana tablicy obiektowej T1,

e trasy kablowe — kanaty i korytka kablowe,

e instalacje zasilania urzgdzeh wentylacyjnych

e instalacje oswietlenia podstawowego,

e instalacje oswietlenia awaryjnego,

¢ instalacje oswietlenia ewakuacyjnego,

e instalacja ochrony przeciwprzepieciowej,

e instalacja ochrony od porazeh prgdem elektrycznym,

e instalacja sygnalizacji pozaru SSP

e instalacja strukturalna

e instalacja monitoringu CCTV

¢ system sygnalizacji wlaman i napadu

e montaz swiattowodu na dziedzincu zamku

e pomiary.

1.4. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, specyfikacjg techniczng i poleceniami Zamawiajgcego. Pozostate ogdlne warunki dotyczgce
robot podano w cze$ci ogolnej specyfikacii.

2. MATERIALY
2.1.0gdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i sktadowania.

Warunki podano w czesci ogoélnej specyfikacji techniczne;j.
2.2.Instalacja zasilajaca
Dla zasilania i dystrybucji energii elektrycznej na parterze, zaprojektowana zostanie rozdzielnica niskiego
napiecia T1. Przewiduje sie zapewnienie okoto 20% catkowitej rezerwy miejsca i mocy w celu rozbudowy.
Sie¢ rozdzielcza w budynku na parterze wykonana bedzie w ukiladzie TN-S. Rozdziat przewodu
ochronno-neutralnego PEN na niezalezne przewody ochronny PE i neutralny N.
W polach zasilajgcych rozdzielnicy T1 zainstalowany zostanie wytgcznik gtéwny, ogranicznik przepiec typ
I, uktady kontroli i sygnalizacji napiecia
2.3.Trasy kablowe
Zainstalowanie:
- kanatéw kablowych montowanych w podtodze sal wystawowych,
- koryt kablowych montowanych nad sufitem drewnianym sal wystawowych,
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- rur instalacyjnych sztywnych i/lub karbowanych o srednicach 16-63mm w miejscu wymiany instalacji
elektrycznej i pomieszczeniach technicznych.

Zaktada sie  korytka systemowe ze stali ocynkowanej dwutorowe (przegrodzenie dla instalacji
elektrycznej i komputerowej). Koryto o szerokosci 175 mm zamykane bedzie pokrywag na ktérej bedzie
wykonana wylewka pod uktadanie posadzki. W miejscach gablot zostang wykonane puszki podtogowe
z gniazdami elektrycznymi. Przy zmianie kierunku trasy zostang wykonane puszki rewizyjne.

Przejscia kabli przez $ciany i stropy wydzielenia pozarowego nalezy wykonaé, jako szczelne
z zastosowaniem odpowiednich izolacji i ognioodpornych mas uszczelniajgcych. Nalezy stosowaé
uszczelnienia o odpornosci pozarowej nie mniejszej niz odpornos¢ pozarowa przegrody. Na kablach
przechodzacych przez sciany pozarowe nalezy zatozy¢ oznaczniki metalowe po obydwu stronach Sciany
pozarowej. Wszystkie uszczelnienia pozarowe powinny by¢ wykonane przez wyspecjalizowany personel
posiadajgcy odpowiednie certyfikaty wydane przez producentéw materiatdw uszczelniajgcych.

2.4. Obwody gniazd wtyczkowych:

W remontowanych pomieszczeniach - osobne obwody gniazd wtyczkowych ogodlnego przeznaczenia
dostosowujgc ilos¢ gniazd i ich lokalizacje do charakteru i zagospodarowania poszczegolnych
pomieszczen. Obwody zostang wyprowadzone z tablicy T1 na parterze.

W zakresie instalacji sitowej dla obwodoéw ogdlnego przeznaczenia jest zasilanie:

- odbiornikéw technologicznych,

- instalacji gniazd wtyczkowych ogdlnych, promocyjnych i porzagdkowych,

- zasilanie gablot

- podgrzewacza wody.

2.5.Oprawy oswietleniowe:

Obwody oswietlenia wewnetrznego budynku zasilane bedg z rozdzielnicy T1. Oswietlenie pomieszczen
porzadkowych, magazynow itd. realizowane bedzie lokalnie za pomocg tgcznikdw oswietleniowych.
taczniki oswietleniowe nalezy instalowac przy drzwiach wejsciowych do pomieszczeh na wysokosci 1,20-
1,40m od poziomu wykohczonej posadzki.

Sterowanie o$wietleniem na salach bedzie realizowane poprzez tgczniki dla projektowanych projektorow
i istniejgcych zabytkowych opraw. Dodatkowo projektuje sie od szafy RACK magistrale UTP do kazdego
projektora, dla dodatkowego sterowania ( dane dotyczace ruchu, ilosci zwiedzajgcych itp.)

Oprawy oswietleniowe podstawowe wg zestawienia w dokumentac;ji projektowe;.

Kinkiety dekoracyjne do pomieszczen toalet dt. 21cm

Kinkiet $cienny, tazienkowy — IP44, wymiary 100 x 210 x 90mm

Oprawa wewnetrzna wykonana z recznie dmuchanego szkta mlecznego, satyny i obudowy ze stopu
aluminium, miekki i rownomierny rozsyt swiatta.

-oprawa wykonana ze stopu aluminium i stali nierdzewnej, wykonczona biatg emalig

-recznie dmuchane szkto mleczne, satyna matowa

-2 otwory montazowe @ 5 mm: odlegtos¢ od siebie 142 mm 1 wejscie kabla do przewodu zasilajgcego do
maks. @ 10,5 mm 3 x 1,5°

-zacisk przytgczeniowy 2,5°

-podtgczenie przewodu uziemiajgcego Modut LED do napiecia sieciowego 220-230 V y 50/60 Hz -klasa
bezpieczenstwa |

-klasa ochrony IP 44

-ochrona przed ziarnistymi ciatami obcymi> 1 mm i zalewaniem

-znak zgodnosci CE

-waga: 2,5 kg

Kinkiety dekoracyjne do pomieszczen toalet dt. 45cm

Kinkiet scienny, tazienkowy — IP44, wymiary 100 x 450 x 90 mm

Oprawa wewnetrzna wykonana z recznie dmuchanego szkta mlecznego, satyny i obudowy ze stopu
aluminium, miekki i rbwnomierny rozsyt swiatta:

-oprawa wykonana ze stopu aluminium i stali nierdzewnej,

-wykonczona biatg emalig Recznie dmuchane szkto mleczne, satynowo-matowe

-2 otwory montazowe g 5 mm, odlegtos¢ od siebie 290 mm

-2 wpusty kablowe do okablowania przejsciowego dla kabla sieciowego do maks. @ 10,5 mm . 5 x 1,5°,
zacisk przytgczeniowy 2,5° , podtgczenie przewodu uziemiajgcego, zacisk przytgczeniowy DA DA do
sterowania cyfrowego, zasilacz LED 220-240 V x 0 / 50-60 Hz Sterowany DALI

-klasa bezpieczenstwa | Klasa ochrony IP 44

-ochrona przed ziarnistymi ciatami obcymi> 1 mm i rozbryzgami wody

-znak zgodnosci CE
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Lampy reflektorowe dla pomieszczenia sieni
Lampa scienna/sufitowa typu reflektor
-moc:35 W (LED 12,5W)
-zrédio Swiatta: AR111, 12V AC
-oprawka G53
-$ciemnianie w standardzie Phase-Control
-zawiera transformator elektroniczny
-wykonczenie w kolorze biaty mat
UWAGA:
- przed ostatecznym montazem wykonaé probe swiatta z réznym doborem zrédta Swiatta oraz ustawienia
konta nachylenia oprawy
- dla wszystkich opraw przewidzie¢ dtugozywotne zrodta Swiatta LED gwarantujgce normatywne
natezenie oswietlenia
Oswietlenie awaryjne zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i przepisow wykonawczych w zakresie
oswietlenia awaryjnego w tym PN-EN 1838 ,Zastosowania oswietlenia — Os$wietlenie awaryjne”.
Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne drog ewakuacyjnych, oswietlenie ewakuacyjne przestrzeni otwartych
oraz oswietlenie ewakuacyjne kierunkowe (podswietlane znaki kierunkowe).
Na drogach ewakuacyjnych oswietlonych wytgcznie Swiattem sztucznym - oswietlenie ewakuacyjne
o natezeniu Swiatta dwukrotnie wiekszym niz wymagane (1 Ix) dziatajgce co najmniej przez 1 godzine od
zaniku o$wietlenia podstawowego
Czas podtrzymania (autonomii) oswietlenia awaryjnego — 1 godzina. Do zasilania oswietlenia awaryjnego
zaprojektowany zostat system rozproszony — wszystkie oprawy stuzgce do oswietlenia awaryjnego
wyposazone zostang w indywidualne zrédta o minimalnym czasie podtrzymania 1h.
Stosunek maksymalnego natezenia oswietlenia do minimalnego nie powinien by¢ wiekszy niz 40:1.
W celu zapewnienia odpowiedniego natezenia oswietlenia ewakuacyjnego, oprawy awaryjne powinny by¢
rozmieszczone:

— przy kazdych drzwiach prowadzacych do wyjscia ewakuacyjnego

— przy kazdej zmianie przebiegu drogi ewakuacyjnej,

— nazewnatrz i w poblizu kazdego wyjscia koncowego,

— w poblizu kazdego urzadzenia przeciwpozarowego.
2.6.Instalacja SSP
Czynnik zagrozenia pozarowego stanowig urzgdzenia techniczne, instalacje elektryczne, teletechniczne,
nieostroznosc¢ ludzka oraz sabotaz.
Zainstalowane isthiejgce urzgdzenia sygnalizacji pozarowej majg na celu mozliwie wczesne wykrycie
pozaru oraz alarmowanie o nim w celu podjecia odpowiednich dziatan, jak np. ewakuacja ludzi, mienia,
wezwanie strazy pozarnej oraz uruchomienie sygnalizacji optyczno-akustycznej, ktéra poinformuje osoby
o powstatym zagrozeniu.
Projektuje sie wymiane istniejgcych elementéw systemu SSP zgodnie z zatgczonymi planami.
W remontowanych pomieszczeniach nalezy wymienic istniejaca linie dozorows.
W przedsionku WC oraz salach nalezy zamontowaé dodatkowe elementy systemu SSP wediug
dokumentacji projektowe;.
W salach wystawowych nalezy czujki dymowe dostosowac kolorystycznie do sufitéw drewnianych.
Na etapie remontu nalezy przewidzie¢ konserwacje wszystkich elementow SSP.
Starg centrale CS1140 Siemens — Cerberus nalezy wymieni¢ na nowg serii FS20 Siemens (lub
réwnowazng) kompatybilng z istniejgcymi elementami systemu.
2.7.System CCTV:
Podstawg monitoringu zewnetrznego jest prewencja poprzez montaz widocznych kamer i skuteczne
zabezpieczenie obiektu uzyskane poprzez zastosowanie sprzetu w technologii umozliwiajgcej zapis
obrazu, w jakosci ktéra nie bedzie budzi¢ watpliwosci w sytuacji rozpraw sgdowych.
Zaktada sie, ze projektowany system monitoringu CCTV IP bedzie realizowany przy wykorzystaniu
serwera IP, ktory bedzie rejestrowaé obraz z kamer wewnetrznych.
Szafa zostanie doposazona w odpowiednig ilos¢ elementéw do zapewnienia prawidtowych potgczen
pomiedzy dedykowanymi urzadzeniami aktywnymi (switchami) dla systemu monitoringu wizyjnego.
Projektuje sie wydzielong sie¢ strukturalng dla instalacji CCTV. Obraz zapisywany na macierzy dyskowej
min. 30 dni. Podglad przy wejsciu na wystawe i w pomieszczeniu wartowni w budynku bramnym.
Serwer i switch umieszczony zostanie w szafie RACK, ktéra nalezy zasili¢ napieciem 230V.
Do potaczenia wszystkich kamer ze switchem wykorzystujemy kable UTP kategorii 6A z funkcjg PoE dla
kamer zgromadzonych wewnatrz budynku dzieki czemu transmisja danych i zasilanie urzgdzenia moze
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by¢ realizowane przy pomocy tego samego przewodu, co w przypadku duzej ilosci kamer znacznie
upraszcza proces ich montazu.
2.8.Instalacja SSWiN:
System sygnalizacji wlamania stuzy do zabezpieczania pomieszczen przed wtargnieciem o0so6b
niepowotanych. W okresie pracy dziennej obiektu zabezpieczenie za pomocg czujek powinno by¢
ograniczone tylko do tego obszaru, gdzie nie ma statej obecnosci oséb. Na czas godzin pracy istnieje
potrzeba blokowania sygnatéw z czujek tak, by naturalna w tym okresie obecnos¢ pracownikéw nie
powodowata alarmu.
Urzadzenia i materialy stosowane do realizacji poszczegdlnych podsysteméw powinny pochodzi¢ od
renomowanych producentéw i dostawcow, ktérzy gwarantujg ciggtosé iterminowosé serwisu. Nalezy
zauwazy¢, ze kilkakrotny, fatszywy alarm podwaza wiarygodnosé systemu i prowadzi zwykle do
zlekcewazenia rzeczywistego niebezpieczenstwa.
W obiekcie przewiduje sie wykonanie instalacji sygnalizacji wkamania i napadu w petnym zakresie.
Systemem przewidziano objaé:

- pomieszczenia sal wystawowych — wymiana na czujki nowej generacii,

- zabudowa w gablotach czujke zbicia szkta i otwarcia gabloty

- zabudowa bariery ochronnej w sali r 4

- Montaz detektora wstrzgsowego dla szyn gdzie montowane beda obrazy.
Wszystkie instalacje systemowe nalezy prowadzi¢ w przestrzeniach nad sufitami podwieszanymi
w rurkach instalacyjnych lub korytach podtogowych. Zejscia do urzadzen w pomieszczeniach nalezy
prowadzi¢ pod tynkiem w rurkach. Modutu ADI nalezy wpig¢ w magistrate systemu SSWiIN. Instalacje od
czujnikow do modutéw nalezy wykonaé przewodami wielozytowymi bezhalogenowymi typu 4x2x0,8.
Dodatkowo projektuje sie kabel zasilajgcy 2x1,5 dla zasilaczy strefowych magistrali w zwigzku z duzym
zapotrzebowaniem elementéw wykonawczych.
2.9.Instalacja okablowania strukturalnego
Instalacja wykonana w kategorii 6.
Przewidziano rozbudowe istniejgcego okablowania sieciowego dla instalacji multimedialnych poprzez
doprowadzenie sygnatu do szafy rack na parterze Zasilanie instalacji zostato zaprojektowane przewodem
Swiattowodowym z serwerowni przy bramie gtéwnej zamku do pomieszczenia rozdzielni elektrycznej na
parterze w skrzydta zachodniego zamku.
Przewdd prowadzi¢ wzdtuz trasy istniejgcego kabla elektrycznego
Kable nalezy zakonczy¢ na 24 — portowym modularnym panelu krosowym o wysokosci montazowej 1U
posiadajgcym porty pozwalajgce na indywidualny montaz modutéw RJ45 kat.6A w plycie czotowe;j
panela, co zapewnia zwartg konstrukcje, tatwy montaz, terminowanie kabli oraz uniwersalne rozszycie
kabla w sekwencji T568A lub T568B.
System potgczen ma zapewni¢ niezawodng i wydajng warstwe fizyczng sieci teleinformatycznej, ktéra
zagwarantuje wystarczajgcy zapas parametréw transmisyjnych dla dziatania dzisiejszych i przysziych
aplikacji transmisyjnych a takze tatwos¢ i prostote rekonfiguraciji.
Projekt przytagczy swiattowodowych oparto o kasetowy system kablowy. Panele do montazu kaset
zapewniajg integracje medium Swiattowodowego i miedzianego oraz umozliwiajg zabudowe 8 kaset o
wysokosci 0,5U w utozeniu poziomym w panelu 1U w wersji prostej lub kgtowe;.
Punkt dystrybucyjny nalezy wykona¢ w postaci szafy dystrybucyjnej, w ktorych zainstalowane zostang
panele rozdzielcze okablowania poziomego oraz urzadzenia aktywne. Szafa wykorzystana do budowy
powinna mie¢ konstrukcje skrecang i by¢ wykonana z blachy alucynkowo — krzemowej. Drzwi majg by¢
zamykane na zamki z kluczami. Dodatkowo, ze wzgledu na fakt, ze szafa jest rowniez przewidziana na
sprzet aktywny, ma zawieraé panel wentylacyjny z czteroma lub dwoma wentylatorami oraz listwe
zasilajaca.

Wszystkie kable powinny by¢ oznaczone numerycznie, w sposob trwaty, tak od strony gniazda,
jak i od strony szafy montazowej. Te same oznaczenia nalezy umiesci¢ w sposéb trwaty na gniazdach
sygnatowych w punktach przytgczeniowych Uzytkownikdéw oraz na panelach.

Przyktadowa konwencja oznaczen okablowania poziomego:
A/B/C, gdzie:

A — numer szafy

B — numer panela w szafie

C — numer portu w panelu

W okablowaniu komputerowym poziomym maksymalna dtugos¢ przebiegu kabla wynosi 90 m,
pomiedzy gniazdem i punktem dystrybucyjnym.
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Maksymalna dfugosé

A nie wiecej niz 6 m
A+C 1tacznie 10 m

B 90 m

D 100 m

Powykonawczo nalezy sporzgdzi¢ dokumentacje instalacji kablowej uwzgledniajgc wszelkie, ewentualne
zmiany w trasach kablowych i rzeczywiste rozmieszczenie punktdw przytgczeniowych
w pomieszczeniach. Do dokumentaciji nalezy dotgczy¢ raporty z pomiaréw toréw sygnatowych.
Wymagania odnosnie wydajnosci kanatu transmisyjnego musza spetniaé minimum
Klase EA a wszystkie komponenty spetniac kryteria kategorii 6A.
—  Wszystkie te elementy powinny by¢ w wersji U/UTP.
— Okablowanie $wiattowodowe zakonczone ztgczami LC

2.10. Zabezpieczenie przeciwpozarowe tras kablowych
Wszelkie przejscia kabli, przewoddéw i ich wigzek, przez Sciany, stropy stref i wydzielen pozarowych
nalezy bezwzglednie uszczelnié masg ognioochronng o odpornosci pozarowej réwnej odpornosci
ogniowej samej przegrody Scisle wedtug patentu zastosowanego srodka ogniochronnego jak réwniez
oznakowac nieécieralnymi etykietami z podaniem:

- nazwy uszczelnienia,

- daty uszczelnienia,

- firmy, ktéra dokonata tego typu uszczelnienia.
Nie dopuszcza sie dokonywania uszczelnien réznymi materiatami ogniochronnymi. W przypadku
przepustéw instalacyjnych niestanowigcych wydzielen pozarowych, dla ktérych wymagana jest klasa
odpornosci ogniowej mniejsza niz El 60 nalezy:

- dla przepustéw instalacyjnych o $rednicy powyzej 4 cm zastosowaé uszczelnienia o klasie
odpornosci ogniowej (El) nie mniejszej niz samo przejscie,

- dla przepustow instalacyjnych o $rednicy ponizej 4 cm zastosowaé uszczelnienie techniczne
(dymoszczelne).
Wszystkie instalacje teletechniczne wykonane beda zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami
i normami z uwzglednieniem zasad wiedzy technicznej.
Wszelkie przejscia kabli, przewoddw i innych instalacji i urzgdzen budynkowych, przez Sciany, stropy
stref i wydzielen niepozarowych nalezy bezwzglednie uszczelni¢ spoiwem, ktérym wykonane jest
dotychczasowe pofgczenia. Wymaganie powyzsze zostato postawione w celu dokonania poprawnej
identyfikacji potencjalnego zrédta pozaru poprzez system sygnalizacji alarmu pozaru w budynku.
Dla nowoprojektowanych i dostosowywanych instalacji nalezy stosowac¢ kable zgodnie z norma N SEP-E-
007:2017-09. Klasa reakcji na ogien dla kabli i innych przewody ogdinego przeznaczenia instalowanych
poza obrebem drég ewakuacyjnych: Dca-s2, d1, a2; w obrebie drog ewakuacyjnych: B2ca-s1b, d1, a1.
2.11. Zrédta uzyskania materiatow
Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatdbw przeznaczonych do robdét Wykonawca
przedstawi szczegotowe informacje dotyczace zamawiania tych materiatéw i odpowiednie Swiadectwa
badanh. Inspektor maze dopuscic¢ tylko te materiaty, ktére posiadaja;
— certyfikat na znak bezpieczenstwa okreslony na podstawie Polskich Norm, Aprobat Technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentoéw technicznych,
— deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub Aprobatg Techniczna.
2.12. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom
Materialy te zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ziozone w miejscu
wskazanym przez Inspektora. Kazdy rodzaj robdét, w ktérym =znajdujg sie nie zbadane i nie
zaakceptowane materiaty Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem
i niezaptaceniem.
2.13. Przechowywanie i sktadowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, aby zachowaty swojg jakosé i wkasciwosci do robot
i byly dostepne do kontroli Inspektora.
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3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy
i powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typdéw i ilosci wskazaniom zawartym w SST lub w projekcie
organizacji roboét, zaakceptowanym przez Inspektora. W przypadku braku ustalen sprzet powinien byc¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca dostarczy dla Inspektora kopie
dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu zostaty przedstawione w czesci ogélnej specyfikacji techniczne;.
Stosowac specyficzne wymagania poszczegoélnych producentéw, ktérych materiaty i urzgdzenia sa
dostarczane na budowe w uzgodnieniu z Inzynierem.

5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonywania robét.
Ogodlne zasady wykonywania robot podano w czesci ogolnej specyfikacii technicznej.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa, projektem organizacji robot
oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, wymaganiami ST oraz poleceniami Inzyniera.
Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robé6t bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze
w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatoéw i robot,
doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang
kwestie.
Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.
5.2. Wstep - zakres robot
Roboty winny obejmowaé, lecz nie ograniczac sie do wymienionych ponizej czynno$ci i ustug:

e Dostawa materiatéw instalacyjnych;

e Instalacja i podtgczenia urzadzen;

e Kalibracja, proby i uruchomienie;

e Uczestnictwo w rozruchu;

e Przygotowanie dokumentacji powykonawcze;.

e Instalacja i podtgczenie zestawdw urzgdzen.

e Odtgczenie i ponowne podtgczenie istniejgcych urzgdzen oraz rozbiorki.
Dla wyjasnienia niektore czesci zakresu robot sg opisane doktadniej w kolejnych paragrafach. Pominiecie
jakiego$ detalu w tej specyfikacji nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku dostarczenia niezbednych
materiatow i ustug wymaganych dla wykonania w petni funkcjonalnych instalacji tak jak to przedstawiono
w tym dokumencie oraz odnosnych rysunkach i specyfikacjach.
Kompletny projekt wykonawczy instalacji elektrycznych i automatyki zawiera sprawdzenie i aktualizacje
dokumentow projektu wykonawczego przedstawionych w tej specyfikacii.
Dokumentacja wykonawcza jest podstawg do przetargu i wykonania robét.
Jedynie pisemnie zaakceptowane przez Inzyniera rysunki wykonawcze bedg stanowi¢ podstawe do
rozpoczecia montazu lub konstrukcji urzgdzen.
Wszelkie koordynacje z Inzyniera w fazie montazu, testowania i rozruchu winny by¢ dokumentowane
pisemnymi raportami.
Dostawcy zestawdw urzadzen winni dostarczy¢ materiaty i urzadzenia wraz ze wszystkimi dokumentami
niezbednymi do instalacji.
Potgczenia kablowe pomiedzy panelami lokalnymi i/lub pomieszczeniami technicznymi wchodzg w zakres
Wykonawcy roboét elektrycznych i automatyki.
5.3. Zakres dziatania i odpowiedzialnosci Wykonawcy
Wykonawca winien wykonywa¢ wszystkie instrukcje otrzymane od Inzyniera oraz w petni odpowiadac
przed Inzynierem za swoje dokonania w ramach niniejszego projektu.
Wykonawca jest odpowiedzialny za znajomos$¢ i doktadne stosowanie obowigzujgcych norm i przepisow
tak, aby zapewni¢:

e Stosowanie przyjetych praktyk i sztuki inzynierskiej

e Aby wszystkie dostarczone urzgdzenia i materiaty byty zgodne z warunkami zamowienia oraz

byly nowe, dobrej jakosci i odpowiedniego wykonczenia
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e Aby instalacje obejmujgce okablowanie, oprzewodowanie bylty dobrze wykonane oraz
satysfakcjonowaty Inzyniera
e Priorytet dla bezpieczenhstwa ludzi, mienia oraz poprawnego funkcjonowania budowy
e Aby urzadzenia zainstalowane na budowie byly tatwe w uzyciu, efektywne i sprawne o matych
wymaganiach konserwacyjnych, tatwe w konserwacji i/lub wymianie uszkodzonych elementow.
W przypadku zaobserwowania niedociggnie¢ w stosunku do powyzszych wymagan Wykonawca winien
by¢ w stanie wtasnym kosztem i staraniem usungé powyzsze niedociggniecia dla peinej satysfakcji
Inzyniera.
Wykonawca jest zobowigzany posiada¢ personel odpowiednio wyksztatcony, umiejgcy postugiwac sie
przyrzadami i sprzetem, dostepny w kazdej fazie budowy.
Sprawdzanie dokumentéw dostawcow catego wyposazenia, tgcznie z zestawami urzgdzen jest zadaniem
Wykonawcy.
Wykonawca jest odpowiedzialny za koordynacje prac innych podwykonawcéw zaangazowanych
w niniejszy projekt w czasie budowy, pomiaréw i rozruchu.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ kwalifikowany personel do kierowania kontraktem, wykonania
projektu wykonawczego, prefabrykacji, budowy, podtgczen, pomiaréw i rozruchu robdt elektrycznych
i automatyki.
5.4. Nabywanie i przechowywanie materiatow i sprzetu
Sprzet oraz wszelkie materiaty, ktére majg by¢ dostarczone przez Wykonawce winny by¢ we wtasciwym
czasie przez Wykonawce zakupione.
Wykonawca otrzyma, sprawdzi i przechowa caty elektryczny i automatyczny sprzet, réwniez ten
zakupiony przez Inzyniera. Wykonawca bedzie odpowiedzialny zan w czasie, gdy sprzet ten jest pod jego
opieka.
Wszystkie materiaty i sprzet powinnny byé po dostarczeniu na budowe sprawdzone pod wzgledem:
zgodnosci z zamodwieniem, ewentualnym zniszczeniem. Protokét niezgodnosci winien by¢ sporzgdzony
w przypadku jej stwierdzenia.
Wszystkie materiaty i sprzet zwigzany z niniejsza specyfikacja, otrzymane przez Wykonawce winny byé
odnotowane w raporcie przychodéw materiatowych. Kazdy z tych raportéw winien by¢ podpisany przez
reprezentantow Wykonawcy i Inzyniera
Natychmiast po odbiorze sprzet winien by¢ sprawdzony ze specyfikacjg na okolicznos¢ uszkodzen oraz
zgodno$ci zakresu, podziatki skali, potgczen, typu, etc. Po sprawdzeniu, sprzet musi by¢ przechowywany
w suchym i czystym miejscu do czasu zamontowania. Jesli zostanie odkryte jakiekolwiek uszkodzenie lub
niezgodnos¢ ze specyfikacjg, nalezy natychmiast otym fakcie powiadomi¢ Inzyniera. Zniszczenie
sprzetu, za ktére odpowiada Wykonawca musi by¢ zgtoszone Inzynierowi najszybciej jak jest to mozliwe.
Wykonawca winien natychmiast zajg¢ sie wymiang lub naprawg uszkodzonego aparatu.
Nie zamontowane cze$ci, dostarczone wraz ze sprzetem, takie jak klucze, narzedzia, dokumenty etc.
winny by¢ przekazane Inzynierowi po rozruchu, gdy roboty sg odebrane.
Wykonawca winien prowadzi¢ staranny rejestr catego sprzetu, ukazujgcy aktualny status kazdego
elementu np., kiedy otrzymany, sprawdzony lub wydany do zamontowania
5.5. Dokumentacja powykonawcza w trakcie budowy
Wykonawca w trakcie okresu budowy winien zaznacza¢ wszelkie zmiany na jednym zestawie
dokumentaciji, ktéra bedzie zwrdécona Inzynierowi po zakonczeniu budowy jako trwaty zapis realizacji
instalacji wybudowanych, zainstalowanych lub zmodyfikowanych. Wszystkie rysunki powykonawcze
winny by¢ potwierdzone przez Inzyniera jako prawdziwy i doktadny zapis zainstalowanego wyposazenia.
Dokumentacja winna zawiera¢ wszystkie karty danych technicznych, rysunki, etc. dla catej instalaciji
elektrycznej.
Pakiet powykonawczy skfada sie z dwoch uzupetniajacych sie czesci:
o Dokumentacje powykonawczg wynikajgcg ze zmian dokonanych na budowie przez Wykonawce
o Dokumentacje powykonawczg wynikajgcg ze zmian projektowych dokonanych przez Biuro
Projektéw

5.6. Instrukcje obstugi i eksploatacji
Wykonawca winien wykonac¢ i przedstawi¢ Inzynierowi do sprawdzenia/akceptaciji kompletne instrukcje
obstugi i eksploatacji. Instrukcje te winny by¢é gotowe do uzycia na etapie rozruchu instalacji
elektrycznych.
5.7. Montaz przewodéw i okablowanie
Przewody i kable wybierane do projektu powinny pod kazdym wzgledem spetnia¢ odpowiednie normy.
Maksymalne dopuszczalne spadki napiecia powinny wynosic:

e W przewodach doprowadzajgcych zasilanie gtéwne 2%

e W przewodach zasilania silnikow 5%

e W obwodach oswietlenia 3%.
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Na trasach prowadzenia kabli nalezy utozy¢ potki lub kanaty kablowe. Maksymalna dtugos¢ nie
podpartego kabla moze wynosi¢ 10 (dziesie¢) centymetrow.
Do okablowania NN nalezy uzywac¢ kabli energetycznych z przewodami miedzianymi w izolacji XLPE
i powtoce z PVC.
Na doprowadzenia do aparatury, o$wietlenia itd. nalezy uzywac¢ przewodu miedzianego w izolacji XLPE
i powtoce z PVC.
Minimalna powierzchnia przekroju przewoddéw powinna wynosi¢ 2,5 mm2 dla kabli energetycznych oraz
1,5 mm2 dla kabli sterujgcych.
Wszystkie kable nalezy ponumerowaé kolejno. Wymiary kabli powinny by¢ mozliwie najbardziej
ekonomiczne przy uwzglednieniu wspoéfczynnika spadku warto$ci znamionowych oraz — tam gdzie
zachodzi potrzeba - maksymalnie dopuszczalnego spadku napiecia.
Kable opuszczajgce potki kablowe powinny by¢ zabezpieczone mechanicznie i podparte kanatami.
Trasy prowadzenia kabli powinny by¢é odsuniete od linii produkcyjnych lub powierzchni o wysokiej
temperaturze.
Cate okablowanie obwodéw zewnetrznych powinno byé podtgczone do zaciskéw.
Okablowanie i jego zaciski powinny by¢ pewnie zamocowane i tatwo dostepne. Okablowanie powinno
przenosic petne obcigzenie obwodu.
Zaciski w obwodach sterowania zdalnego i alarmowego powinny byé przystosowane do poditgczania
przewodoéw miedzianych o przekroju 1,5 mm2.
Wszystkie kable i przewody montazowe inne niz gtéwne podigczenia do silnika powinny korczy¢ sie
w centralnym miejscu zestawu tak, aby umozliwi¢ nabywcy wygodne poditgczenie kabla czy kabli
zasilania i sterowania. Przewody zasilajgce silnik podigcza sie bezposrednio do jego skrzynki zaciskowe;j.
Nalezy sporzadzi¢ liste zaciskéw i urzgdzeh elektrycznych, podajagc w niej wyraznie numery
identyfikacyjne i oznaczenia. Wszystkie przewody okablowania powinny by¢ wyposazone w metalowe
identyfikacyjne tulejki oznacznikowe.
Numery identyfikacyjne powinny by¢ w sposéb widoczny powtdrzone w urzgdzeniu oraz umieszczone na
wszystkich rysunkach rozmieszczenia i schematach montazowych jakie sprzedawca dostarcza.
Wszystkie przepusty kablowe powinny by¢ typu kompresyjnego i nadawac sie do stosowania w strefach
podanych w karcie danych.
Oprécz normalnych uszczelek, kazdy przepust kablowy powinien by¢ wyposazony w naktadke ochronng
z PVC.
Trasowanie
Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urzgdzeniami,
powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji i remontéw. Wskazane jest, aby
przebiegata w liniach poziomych i pionowych.
Montaz konstrukcji wsporczych i uchwytow
Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych, bez wzgledu
na rodzaj instalacji, powinny by¢ zamocowane do podtoza w sposéb trwaty, uwzgledniajgcy warunki
lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowac¢ oraz sam rodzaj instalaciji.
Przy ukfadaniu przewodoéw na uchwytach :
- odlegtosci miedzy uchwytami dla przewodéw kabelkowych nie powinny by¢ wieksze niz 0,5 m.
- rozstawienie uchwytéw powinno by¢ takie, aby odlegtosci miedzy nimi ze wzgleddw estetycznych
byly jednakowe, uchwyty miedzy innymi znajdowaty sie w poblizu sprzetu i osprzetu, do ktérego
dany przewdd jest wprowadzany oraz aby zwisy przewodéw miedzy uchwytami nie byty widoczne
Przy uktadaniu przewodéw na specjalnie utworzonych podtozach :
- na przygotowanej trasie nalezy podifoza specjalne (korytka, wsporniki itp.) mocowa¢ zgodnie
z projektem i odpowiednimi instrukcjami,
- po sprawdzeniu jako$ci mocowan oraz ich zgodnosci z projektem i instrukcjami montazu na
podtozach tych nalezy uktada¢ przewody kabelkowe ,luzem” lub mocowa¢ ( w zaleznosci od
wymagan okreslonych w projekcie, rodzaju przewodow kabelkowych oraz kierunku trasy
poziomego, pionowego )
Przejscia przez sciany i stropy
Wszystkie przejscia obwoddw instalacji elektrycznych przez $ciany stropy itp. muszg byé chronione
przed uszkodzeniami.
Przejscia wymienione wyzej nalezy wykonywac w przepustach rurowych.
Obwody instalacji elektrycznych przechodzacych przez podtogi muszg by¢ chronione do wysokosci
bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed uszkodzeniem mechanicznym
mozna stosowac rury stalowe, z tworzyw sztucznych, ksztattowniki, korytka itp.
W przypadku stosowania specjalnie utworzonych podtozy (korytka, drabinki) przejscia te muszag byé¢
dostosowane do wymiarow podtozy. Zaleca sie, aby w takich przypadkach otwory do przejs¢ byty
wykonywane przy robotach budowlanych. Do podtozy tych mozna mocowac sprzet i osprzet.
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Laczenie przewodow
W instalacjach elektrycznych wnetrzowych tgczenia przewodow nalezy wykonywaé w sprzecie i osprzecie
instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowac potgczen skrecanych.
W przypadku gdy odbiorniki elektryczne majg wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz przewody,
SposoOb przytgczenia nalezy uzgodnic z projektantem.
Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciggi i dodatkowe naprezenia.
Do danego zacisku nalezy przytgczy¢ przewody o przekroju i w liczbie, do jakich zacisk ten jest
przystosowany.
W przypadku zastosowania zaciskéw, do ktérych przewody sg przytaczane za pomocg oczek, pomiedzy
oczkiem a nakretkg oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowac sie podktadki metalowe, zabezpieczone
przed korozjg w sposdb umozliwiajgcy przeptyw pradu.
Dtugos¢ odizolowanej zyty powinna zapewnia¢ prawidtowe przytgczenie.
Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowac uszkodzeh mechanicznych.
5.8. Montaz sprzetu i osprzetu
Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowaé do podioza w sposéb trwaly zapewniajgcy mocne
i bezpieczne jego osadzenie.
Do mocowania sprzetu i osprzetu mogg stuzyé konstrukcje wsporcze przykrecane do podioza za
pomocg kotkéw i Srub rozporowych.
5.9. Podejscia do odbiornikéw
Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikéw nalezy wykona¢ w miejscach bezkolizyjnych,
bezpiecznych oraz w sposob estetyczny.
Podejscia od przewodoéw utozonych w podtodze nalezy wykonywaé w rurach stalowych, zamocowanych
pod powierzchnig podtogi. Rury muszg spetniaé odpowiednie warunki wytrzymatosciowe i byc¢
wyprowadzone ponad podtoge do wysokosci koniecznej dla danego odbiornika.
Podejscia zwieszakowe stosowaé dla odbiornikéw zasilanych od goéry. Podejscia zwieszakowe nalezy
wykonac jako sztywne lub elastyczne, w zaleznosci od warunkow technologicznych.
Do odbiornikdw zamocowanych na scianach podejscia nalezy wykonac¢ przewodami utozonymi na tych
Scianach.
5.10. Montaz rozdzielnic.
Montaz rozdzielnic wykona¢ zgodnie z PN-HD 60364-5-51:2011 i PN-IEC 60364-5-53:2000.
5.11. Préby montazowe
Po zakonczeniu roboét elektrycznych w obiekcie, przed ich odbiorem wykonawca zobowigzany jest do
przeprowadzenia tzw. préb montazowych, tj. technicznego sprawdzenia jakosci wykonanych rob6t wraz
z dokonaniem potrzebnych  badah i pomiaréw (prac regulacyjno - pomiarowych ) iprébnym
uruchomieniem ( "bieg luzem" ) poszczegodinych przewodow, instalacji, urzadzen, maszyn itp. Zakres
préb montazowych nalezy uzgodni¢ z inwestorem.
Wyniki prob montazowych powinny by¢ ujete w szczegdtowych protokotach lub udokumentowane
odpowiednim wpisem w dzienniku robét ( budowy ), stanowig one m.in. podstawe odbioru robét oraz
podstawe do stwierdzenia przygotowania do podjecia prac rozruchowych.
Zakres podstawowych préb montazowych obejmuje :
a) pomiar rezystancji izolacji instalacji, ktéry nalezy wykonaé¢ dla kazdego obwodu oddzielnie od
strony zasilania; pomiaréw nalezy dokona¢ induktorem 500 V lub 1000 V; rezystancja izolacji
mierzona miedzy badang fazg, a pozostatymi fazami potgczonymi z przewodem neutralnym lub
uziemiajgcym nie moze by¢ mniejsza od :
- 0,25 MQ dlainstalacji 220 V,
- 0,50 MQ dla instalacji 380 V,
b) pomiar rezystancji izolacji odbiornikdw; rezystancja izolacji silnikéw, grzejnikow itp. mierzona
induktorem 500 V nie moze byé mniejsza od 1 MQ
c) sprawdzenie ciggtosci przewodoéw ochronnych w tym gtéwnych i dodatkowych potgczen
wyréwnawczych
d) sprawdzenie skutecznosci ochrony przez samoczynne wytgczenie zasilania
€) sprawdzenie dziatania urzgdzen ochronnych réznicowo-pradowych
f) badanie urzadzenia piorunochronnego
g) pomiar natezenia oswietlenia
Z prob montazowych nalezy sporzgdzié¢ protokét.
Po pozytywnym zakohczeniu wszystkich badan i pomiaréw objetych probami montazowymi nalezy
zatgczy¢ instalacje pod napiecie i sprawdzic, czy :
- punkty Swietlne sg zatgczane zgodnie z zatozonym programem,
- w gniazdach wtyczkowych przewody fazowe sg doktadnie dotgczone do wtasciwych zaciskow,
- silniki obracajg sie we wiasciwym kierunku.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogélne

Wykonawca musi przeprowadzi¢ kontrole wszystkich materiatbw przeznaczonych dla urzadzen
dostarczonych na plac budowy wraz z Inzynierem.

Wykonawca wyznaczy wykwalifikowany personel odpowiedzialny za wykonywanie kontroli materiatéw po
dostawie na plac budowy i w czasie konstrukciji.

6.2. Badania i pomiary

6.2.1. Instalacje i systemy elektryczne

Inzynier winien by¢ Swiadkiem wszystkich pomiaréw, w tym celu winien by¢é zawiadomiony o terminie
pomiaréw z tygodniowym wyprzedzeniem. Wykonawca winien opracowaé i przekaza¢ Inzynierowi
harmonogram pomiardéw i rozruchu.

Sprawozdanie z pomiaréw winno by¢ zgodne z ponizszym:

e Przed uruchomieniem urzadzenia elektrycznego, Wykonawca winien wykonaé odpowiednie
pomiary by ustali¢, ze caty sprzet, urzgdzenia i oprzewodowanie zostat wtasciwie zamontowany,
jest w odpowiednim stanie i bedzie pracowaé¢ zgodnie z zatozeniami.

o W trakcie instalacji uktadanie kabli bedzie nadzorowane przez Inspektora Nadzoru.

e Pomiary kabli bedg wykonane zgodnie z procedurg wymieniong ponize;.

Pomierzone wartosci wszystkich pomiaréw opisanych w tej specyfikacji inny by¢ zarejestrowane przez
Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera.

Wyniki pomiaréw, ktérych wartos¢ odbiega od srednich pomiaréw takich samych urzadzen o wiecej niz
25% powinny by¢ przedstawione Inzynierowi do specjalnego zatwierdzenia nawet, jesli osiggajg one
warto$¢ akceptowalnego minimum.

Wykonawca dostarcza caty sprzet pomiarowy.

Wszelkie potgczenia i ostony zdjete w trakcie pomiaréw winny byé przywrdcone a sprzet pozostawiony
gotowy do pracy.

6.3. ROZDZIELNICE

Uwagi ogéine

Kompletny zespét ma by¢ poddany szczegdtowemu przeglagdowi w celu sprawdzenia zgodnosci
z zamoéwieniem i przeprowadzenia prob zdawczych przed opuszczeniem zaktadéw wytwérczych. Przy
tych ogledzinach i prébach ma by¢ obecny zleceniodawca lub osoba przezen wyznaczona. Producent ma
zapewnic¢ rozwigzania, wyposazenie i personel do przeprowadzenia ogledzin i préb.

Préby

Rozdzielnice majg by¢ poddawane probom przez producenta zgodnie z wymaganiami podanych norm.
Niektore lub wszystkie préby mogg by¢é prowadzone w obecnosci inspektora reprezentujgcego
Zleceniodawce.

Préby prowadzone w takiej obecnosci muszg by¢ podane w arkuszach danych technicznych lub
w dokumentach towarzyszgcych a producent musi z wyprzedzeniem poinformowac zleceniodawce lub
inzyniera reprezentujgcego zleceniodawce o planowanych terminach préb.

Préby rutynowe

Wszystkie rozdzielnice muszg by¢ poddane nastepujgcym probom rutynowym:

e Préby wytrzymatosci dielektrycznej wszystkich elementéw elektrycznych rozdzielnicy. Majg one
polegaé na przytozeniu probierczego napiecia przemiennego miedzy torem pragdowym
(biegunem) a torami prgdowymi (biegunami) zwartymi do korpusu przez jedng minute zgodnie
z IEC 60439.

e Pomiar rezystancji izolacji wszystkich elementéw elektrycznych za pomocg megaomomierza
pr.st. Rezystancja izolacji nie moze by¢ mniejsza niz 1000 Q na jeden wolt napiecia
Znamionowego.

e Préby eksploatacyjne catego wyposazenia mechanicznego i elektrycznego oraz elementéw
rozdzielnicy, a w tym dziatania obwodoéw sterowniczych i zabezpieczajgcych, urzadzen
pomiarowych, przektadnikow pragdowych itp.

e Préby zamiennosci; nalezy przeprowadzi¢ proby punktowe, aby upewni¢ sie o zamiennosci
elementow identycznych.

Wymagania stawiane miejscu pracy
Montaz
Producent jest odpowiedzialny =za transport, pelne zainstalowanie, przygotowawczy rozruch
technologiczny i rozruch technologiczny przy oddawaniu rozdzielnicy do eksploatac;i.
Prace w tym zakresie muszg obejmowac co najmniej nastepujgce pozycje:
e Zadbac¢ o odkurzenie i usunigcie brudu z podstacji i zespotu rozdzielnicy.
e Sprawdzi¢ tabliczki znamionowe i firmowe oraz rozplanowanie.
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e Przeprowadzi¢ ogledziny zespotu rozdzielnicy w celu sprawdzenia osiowania, wypoziomowania,
dociagniecia srub fundamentowych i ogdlnie dokrecenia $rub.

e Przeprowadzi¢ ogledziny uktadéw ochrony, takich jak ptyty separujgce poziome i pionowe, ostony
szyn, zestyk blokady drzwiowej, blokady wzajemne rekojesci, zdalne blokady wzajemne itp.

e Usung¢ blokade i/lub materiaty ustalajgce z aparatury rozdzielczej, stycznikéw i przekaznikow.

e Sprawdzi¢ moc wylgczalng i parametry znamionowe stosowanych bezpiecznikow.

e Po zainstalowaniu zrobic¢ przeglad zgrania stykdw w przypadku wysuwanej aparatury rozdzielczej i
uktadéw blokady wzajemnej oraz zestykéw pomocniczych w jednostkach wysuwanych.

¢ Przetestowac obwdd gtéwny miedzy kazda z faz a ziemig w probie jednominutowej.

e PrzetestowaC ciggtos¢ obwodu w kazdej z faz, w przewodzie zerowym i w przewodzie
uziemiajgcym do kazdej z celek odptywéw w celu wykrycia wszelkich poluzowanych potgczen,
mierzac miliwoltowe spadki napiecia przy pradzie nominalnym (doprowadzanym).

e Pomierzy¢ rezystancje izolacji kazdej z szyn miedzy fazami i do ziemi bez wsunietego wytgcznika i
z ,wsunietym”, ale otwartym wytgcznikiem, stosujgc napiecie 1000 V.

e Przetestowaé doziemienie obwoddéw pomocniczych przyktadajgc przez jedng sekunde napiecie
przemienne 2 kVs«k (wtérne uzwojenia przektadnikéw prgdowych majg by¢ zwarte i odtgczone od
ziemi).

e Przetestowac wskazniki i lampki sygnalizacyjne.

Kable nalezy badaé¢ zgodnie z odpowiednimi przepisami i normami.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru roboét

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w SST pkt 7.

Obmiary wykonywa¢ w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostki obmiaréw robét ;

- dla ukfadania kabli i przewodow, listew i koryt instalacyjnych - m

- urzgdzenia wraz z elementami montazowymi i pomocniczymi - szt. (kpl)
- dla wykonania uziemien ( bednarka, prety ) - m

- dla zamontowanych i odebranych rozdzielnic — szt.

- dla osprzetu elektroinstalacyjnego (faczniki, gniazda ) — szt.

- dla montazu opraw — szt.

- oznakowanie instalacji - kpl.

- rozruch i testowanie instalacji — kpl.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w SST Wymagania ogdlne" pkt. 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST jezeli wszystkie badania
i pomiary wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt.9.

10. OBOWIAZUJACE PRZEPISY | NORMY

NORMY:

PN-EN 12464-1:2003  Oswietlenie wnetrz Swiattem elektrycznym

PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢:1 Wymagania podstawowe,
ustalanie ogdéinych charakterystyk, definicje

PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ustalanie ogdlnych
charakterystyk

PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elekiryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed porazeniem elektrycznym

PN-HD 60364-4-43:2010 Instalacje elekiryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-43: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed pradem przetezeniowym

PN-IEC 60364-4-45:1999Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa -- Ochrona przed obnizeniem napiecia

PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Cze$¢ 5-51: Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Postanowienia ogdine

PN-IEC 60364-5-52:2002Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego — Oprzewodowanie
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PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-52: Dobdér i montaz
wyposazenia elektrycznego — Oprzewodowanie

PN-IEC 60364-5-53:2000Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego -- Aparatura rozdzielcza i sterownicza

PN-IEC 60364-5-537 :1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobdér i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Aparatura rozdzielcza i sterownicza --
Urzadzenia do odtgczania izolacyjnego i fgczenia

PN-HD 60364-5-559 :2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Czes¢ 5-55: Dobodr i
montaz wyposazenia elektrycznego -- Inne wyposazenie -- Sekcja 559: Oprawy
odwietleniowe i instalacje oswietleniowe

PN-EN 60598-2-22:2004/AC Oprawy oswietleniowe- Cze$¢ 2-22: Wymagania szczegoétowe- Oprawy
oswietleniowe do oswietlenia awaryjnego

PN-EN 60038:2011 Napiecia znormalizowane IEC

N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przed porazeniem
elektrycznym. Aktualizacja 2013

N SEP-E-002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa -- Czes$¢ 1: Zasady ogdlne

PN-EN 50173-1:2011 Technika informatyczna -- Systemy okablowania strukturalnego -- Czesc¢ 1:
Wymagania ogdlne

PN-IEC 598-1:1994 Elektryczne oprawy oswietleniowe -- Ogdlne wymagania i badania -- Wymiary
czesci do mocowania i zawieszania

PN-E-93251:1998 Gniazda wtyczkowe i wtyczki do instalacji przemystowych -- Gniazda
wtyczkowe i wtyczki na napiecie znamionowe 500 V i prady znamionowe 32 A
i 63 A ze stykami prostokatnymi w uktadzie kotowym

10.2. Inne dokumenty

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,

jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie wraz z pézniejszymi zmianami (Dz.U.nr 75 poz 690

i zmiany Dz.U. z 2003 r. nr 33, poz.270; Dz.U. z 2004 nr 109 poz.1156; Dz.U. z 2008 r. nr 201, poz. 1238,

Dz.U.z 2009 nr 56 poz.462; Dz.U. z 2010 r nr 239 poz. 1597; Dz.U.z 2012 r. p0z.1289 oraz Dz.U. z 2013

r. poz.926);

e Rozporzagdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych | Administracji z 16 sierpnia 1999 w sprawie

warunkéw technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych ( Dz.U. nr 74 poz.836 oraz zmiana Dz.U. z

2009 r. nr 205 poz.1584).
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B-07.00
STOLARKA PROJEKTOWANA i WYPOSAZENIE
(kod CPV: 45421130-4 Instalowanie drzwi,

45421153-1 Instalowanie zabudowanych mebli)

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru stolarki i wyposazenia w ramach inwestycji: Prace budowlane na Zamku
w Pieskowej Skale obejmujace: remont czesci pomieszczen parteru skrzydia potudniowego,
przebudowe instalacji wewnetrznych: wody, kanalizacji, elektrycznych i c.o., przebudowe
kominéw wraz z montazem urzadzen wzbudzajgcych ciag, Zamek Pieskowa Skata, 32-045
Sutoszowa, dz. nr 1971, obr. 0001, jedn. ewid. 120613_2 Sutoszowa.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument w postepowaniu i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy niniejsza ST obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
dostawe i montaz:
- drzwi wewnetrznych,
- wyposazenia.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z zamieszczonymi w SST
-~Wymagania ogoélne” pkt 1.4.
Stolarka — wykonanie lub tgczenie obrobionych elementéw drewnianych, PCV i wyrobéw ptytowych. Nie
zalicza sie tu konstrukcji drewnianych ani oktadzin.
Drzwi - konstrukcja do zamykania otworu, przeznaczona gtéwnie do zapewnienia dostepu, dziatajgca na
zawiasach przegubowych, osi obrotu lub za pomocg przesuwu.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. Materialy

Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST B-
00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.
Wbudowac nalezy stolarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami i powtokami malarskimi.
Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskaC akceptacje
Inspektora nadzoru.
Wbudowacé nalezy stolarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami i powtokami malarskimi.
Wszystkie elementy stolarki i $lusarki otworowej zostang oszklone fabrycznie przez producentow
elementow.
Zostang dopuszczone do uzycia wytgcznie szyby odpowiadajgce wymaganiom obowigzujgcych
przepisOw i posiadajgce wymagane atesty.
21. Drzwi
Drzwi dwuskrzydiowe, wahadtowe, catoszklane (szkto hartowane), wzér ozdobny grawerowany, okucia
stal nierdzewna satynowa, samozamykacz, ogranicznik otwarcia drzwi, oScieznica drewniana,
regulowana w kolorze brgzowym, zamek z wspustem podtogowym.
Drzwi wewnetrzne jednoskrzydiowe, z naswietlem, do toalet, petne, z otworowaniem, oscieznice
drewniane systemowe, regulowane do scian g-k, skrzydto z otworowaniem wraz z samoprzymykaczem
z funkcjg ogranicznika zakresu otwierania. Skrzydta ruchome osadzi¢ ze szparg 2,5cm od podtogi.
2.2. Okna
Jednoskrzydtowe, zestaw szklany 2-szybowy, anty-UV, U<1,1 W/(m2xK), drewno sosnowe, bejscowane,
lakierowane, stylistycznie nawigzujgce do okien istniejgcych.
Klamka, zawiasy stylizowane.
2.3. Wyposazenie ruchome - wytyczne:
1. Na etapie realizacji nalezy umozliwi¢ Inwestorowi w porozumieniu z Projektantem ostateczny dobér
materiatdw wykonczeniowych zgodnie z zatozonymi w projekcie wytycznymi, na bazie wzornikéw
Wykonawcy
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2. Wymiary mebli indywidualnych bezwzglednie sprawdzi¢ na budowie.

3. Zastosowane materialy i systemy powinny posiada¢ odpowiednie atesty sanitarne i p.poz.,
gwarantujgce bezpieczenstwo dla uzytecznosci publicznej.

4, Detale umieszczone w projekcie stanowig dyspozycje decydujagce o wygladzie.
Rozwigzania szczegodtowe techniczno - wytrzymatosciowe wg technologii i gwarancji Wykonawcy
niniejszego zamowienia.

5. Wykonawca zobowigzany jest dobra¢ materialy, tgczniki, zawiasy, uchwyty posiadajgce
atesty potwierdzajgce intensywne uzytkowanie w budynkach uzytecznosci publiczne;.

6. Elementy sktadowe mebli indywidualnych typu zamki, zawiasy, mocowanie pétek - systemowe ze
stali nierdzewnej polerowane;.

7.  Wszystkie szafki i witryny meblowe wyposazy¢ w zamki otwierane na kluczyk (systemowe)

8. Piyty meblowe o podwyzszonej trwatosci pod wzgledem wytrzymatosci na zarysowania, wytarcia,
wgniecenia itp. - dostosowane dla uzytkowania w miejscach o natezonym ruchu w standardzie dla
pomieszczen budynkéw uzytecznosci publicznej.

9. Szkio witryn i potek — trwate, bezpieczne, bezbarwne o grubosci dostosowanej do poszczegdlnych
elementow. W witrynach recepciji/sklepiku dodatkowo — giete.

10. Materiaty tapicerowane materiatem o podwyzszonej odpornosci na wycieranie posiadajgcym
zabezpieczenie przed rozwojem bakterii, plesni i roztoczy, wolne od zapachéw, biodegradowalne, nie
zawierajgce metali ciezkich z mozliwoscig czyszczenia wilgotng gabkg. Ostateczny dobdr ustali
projektant na podstawie wzornikéw przedstawionych przez Wykonawce w porozumieniu z Inwestorem.
11.  Wymagany standard wykonania w wysokiej jakosci estetycznej, klejenia nie widoczne, krawedzie
mebli zaokraglone lub sfazowane. Elementy obserwowane w catosci winny by¢ wykonane z ciggtego,
jednorodnego materiatu.

12. Montaz umeblowania do Scian i posadzek powinien uwzglednia¢ instalacje.

13. Rysunki mebli zawarto w dokumentac;ji projektowe;j.

2.4.Wyposazenie toalet

Dozownik mydta - elektroniczny, Scienny dozownik mydta w ptynie, odporny na wandalizm z zamknieciem
na zamek i systemowym kluczem, dla braku kontaktu z dtonig: automatyczna detekcja dtoni przez
detektor na podczerwien (regulowana odlegtos¢ detekciji), pokrywa Inox 304 bakteriostatyczny. Pokrywa
jednoczesciowa z przegubowym otwarciem utatwiajgca obstuge i utrzymanie higieny. Pompa dozujgca:
doza 0,8 ml (regulacja do 7 doz na detekcje).

Mozliwe funkcjonowanie w trybie chronigcym przed zapychaniem sie.

Zasilanie: Zasilanie: dostarczonych 6 baterii AA -1,5 V (DC9V) w korpusie dozownika mydia.
Podswietlana kontrolka niskiego poziomu baterii. Zbiornik z szerokim otwarciem: utatwiajacy napetnianie
pojemnikami o duzej pojemnosci. Okienko kontroli poziomu mydta.

- Wykonczenie Inox 304 satynowy.

- Grubos¢ Inoxu: 1 mm.

- Pojemnos¢: 1 litr.

- Wymiary: 90 x 105 x 256 mm.

- Do mydta w ptynie na bazie roslinnej o maksymalnej lepkosci: 3 000 mPa-s.

- Kompatybilny z zelem wodno-alkoholowym.

- Znak CE.

Suszarka do rak - Suszarka do ragk z intensywnym strumieniem powietrza. Model mocny.

Centralna, podswietlana dysza kierujgca strumien powietrza na dtonie z predkoscig 230 km/h.
Ultraszybka: suszenie w 10 do 12 sekund. Wybdr cieptego lub zimnego powietrza ukrytym
przetgcznikiem. Automatyczne uruchamianie przez detekcje na podczerwien.

Inteligentna technologia: automatyczne zatrzymanie wydmuchu po odsunieciu ragk z pola detekciji.
Antyblokada: automatyczne zatrzymanie w przypadku ciggtego uzycia przez ponad 60 sekund.

- Inox 304 satynowy, bakteriostatyczny.

- Jednoczesciowa pokrywa.

- Grubos¢ Inoxu: 1 mm.

- Wymiary: 175 x 238 x 267 mm.

- Waga: 4 kg.

- Catkowity przeptyw powietrza: 39 I/s.

- Predkos¢ powietrza: 230 km/h.

- Niskie zuzycie energii: 1350 W. 220-240 V~ / 50 Hz.

- Poziom hatasu: 70 dBA.

- Klasa I, IP23.

- Znak CE.

Podajnik $cienny na reczniki_papierowe - system dystrybucji pojedynczych recznikoéw papierowych
przystosowany do wiekszosci recznikow dostepnych na rynku. Mozliwos¢ zamdwienia osobno
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opakowania 180 sztuk recznikow papierowych na zakfadke . Wymiary recznikdw papierowych: odcinek
roztozony 230 x 250 mm, odcinek ztozony 115 x 250 mm.

- Inox bakteriostatyczny 304 satynowy.

- Zamkniecie na zamek i uniwersalny klucz.

- Kontrola poziomu papieru.

- Pojemnos¢: 500 odcinkow.

- Wymiary: 120 x 275 x 360 mm.

Kosz wiszgcy - prostokatny, Scienny pojemnik na zuzyte reczniki papierowe i zuzyte papiery. Model
mocny.

- Pojemnosc 25 litrow.

- Wykohczenie Inox bakteriostatyczny 304 satynowy.

- Grubos¢ Inoxu: 1 mm.

- Wymiary: 155 x 355 x 460 mm.

Pojemnik na papier toaletowy - pojemnik na papier toaletowy typu jumbo. Duzy model do zwoju 400 m, z
jednoczesciowg pokrywa z przegubem utatwiajgca obstuge i utrzymanie higieny.

Zamkniecie na zamek i uniwersalny klucz. Kontrola poziomu papieru. Z dnem chronigcym przed
niedoskonato$ciami sciany, wilgocig i kurzem.

- Wymiary: @305, gtebokos¢ 135 mm.

- Wykohczenie Inox 304 satynowy.

Kosz wiszgcy do toalety damskiej - waski, scienny pojemnik na odpady. Model mocny z pokrywa.

- Inox satynowy.

- Pojemnosc 4,5 litra.

- Grubos$¢ Inoxu: 1 mm.

- Wymiary: 70 x 210 x 310 mm

Szczotka toaletowa - $cienny pojemnik ze szczotkg WC, z pokrywg. Model do zamocowania z blokadg
antykradziezowg. Model mocny. tatwe czyszczenie: wyjmowane od gory plastikowe wnetrze. Plastikowe
wnetrze ze zbiornikiem: zapobiega pozostawianiu szczotki w wodzie znajdujgcej sie na dnie pojemnika i
ogranicza rozpryskiwanie wody podczas kolejnego uzycia. Automatyczne naprowadzenie szczotki
podczas wktadania do pojemnika za pomocg systemu samocentrowania.

- Inox 304 bakteriostatyczny satynowy.

- Grubos¢ Inoxu: korpus 1 mm.

- Wymiary: @90 x 410 mm

Wieszak - Podwdjny hak

- Inox 304 satynowy.

- Niewidoczne mocowania.

- Rura @20, grubo$¢ 1 mm.

- Wymiary: @62 x 55 x 95 mm

Pochwyty systemowe dla 0séb niepetnosprawnych do umywalki - pochwyt prawy / pochwyt lewy

— wykonany ze stali nierdzewnej polerowane;j

— dtugos¢ 550 mm

— $rednica rurki 32 mm

— do uzytku w toaletach publicznych

— konstrukcja o wysokiej wytrzymato$ci

— 8ruby montazowe schowane pod ozdobng rozetkg

- w komplecie ze stelazem podtynkowym

Pochwyty systemowe dla oséb niepetnosprawnych przy misce ustepowej - porecz stata tukowa
montowana do Sciany 750 mm

- wykonane ze stali nierdzewnej polerowanej

- srednica rurki 32 mm

- do uzytku w toaletach publicznych

- konstrukcja o wysokiej wytrzymatosci

Porecz uchylna tukowa montowana do $ciany 750 mm

- wykonane ze stali nierdzewnej polerowane;j

- Srednica rurki 32 mm

- do uzytku w toaletach publicznych

- konstrukcja o wysokiej wytrzymatosci

- w komplecie ze stelazem podtynkowym

3. Sprzet
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3.
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Sprzet do montazu stolarki i elementéow S$lusarki — reczny sprzet budowlany i elektronarzedzia, miary
zwijane lub sktadane, poziomice.

4. Transport
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 4
4.2. Pakowanie i magazynowanie materiatéw
Elementy wykonczone powinny by¢ pakowane w sposéb zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem
i zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna byé dostarczona odbiorcom w jezyku
polskim. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta zawierajaca:
- nazwe i adres producenta,
- nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyrdb uzyskat,
- date produkcji i nr partii,
- wymiary,
- liczbe sztuk w pakiecie lub opakowaniu,
- numer aprobaty technicznej,
- nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,
- znak budowlany.
Przechowywanie elementéw powinno zapewnia¢ statg gotowos¢ uzycia ich do montazu. Przechowywaé
w pomieszczeniach krytych, zamknietych, suchych i przewiewnych w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od
czynnych urzadzeh grzewczych.
4.3. Transport materiatéow
Stolarke drzwiowg i $lusarke przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je
przed przesuwaniem sie podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem.
Wyroby do transportu zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami przez odpowiednie opakowanie. Okucia nie
zamontowane do skrzydet drzwiowych transportowacC i przechowywa¢ skompletowane w odrebnych
fabrycznych opakowaniach.

5. Wykonanie robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.1.Warunki przystapienia do robét
Przed przystgpieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonanie osciezy, ktére
powinny by¢ wykonane zgodnie wymaganiami wykonania robét murowych. W przypadku stwierdzenia
wad w wykonaniu lub zabrudzeh powierzchni o$ciezy nalezy je naprawic i oczyscic.
Mocowanie stolarki w elementach konstrukcji przy pomocy kotkdw rozporowych lub innych okué
o wymiarach i liczbie odpowiednich dla kazdego przypadku.
Potaczenia - sposéb fgczenia profili w zaleznosci od materiatlu bedzie spetnia¢ wymagania
obowigzujgcych norm oraz wytyczne producentow.
Tolerancje wykonania w stosunku do wymiaréw naniesionych na rysunkach bedg zgodne
z obowigzujgcymi przepisami.
Montaz obramowan
Nalezy przewidzie¢ wykonanie wszelkich otworéw oraz zamontowanie i zamocowanie obramowan
wszelkich urzgdzen klap, drzwi, okien zlokalizowanych w $ciankach dziatowych i sufitach.
Oscieznice dla drzwi o okreslonej odpornoéci ogniowej bedg wyposazone w uszczelki wg danych
producenta.
Oscieznice dla drzwi z wymagang izolacjg akustyczng zostang przystosowane do zamontowania w nich
koniecznych uszczelek wg technologii producenta
Oscieznice i obramowania oraz ich montowanie zostang dopasowane do rodzaju $cianek dziatowych:

e w zaleznosci od ich grubosci
e w zaleznosci od materiatu (ptyta GK, bloczki, beton, cegta...)

Drzwi wyszczegodlnione w zestawieniu stolarki i Slusarki zostang wyposazone w samozamykacze.
Ich usytuowanie nie moze ograniczac petnego otwierania drzwi.
5.2. Przygotowanie osciezy

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ dokfadnos$¢ wykonania o$cieza, do ktérego ma
przylega¢ oscieznica. W przypadku wystepujgcych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia jego
powierzchni, oscieze nalezy naprawic i oczyscic.
Stolarke nalezy zamocowac¢ w punktach rozmieszczonych w o$ciezu zgodnie z wymaganiami.
5.3. Osadzenie stolarki

W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawi¢ oscieznice na podktadkach lub listwach.
Elementy kotwigce osadzi¢ w osciezach.
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Uszczelnienie osciezy nalezy wykonac kitem trwale plastycznym lun piankg poliuretanowa.
Ustawione drzwi, okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie. Dopuszczalne odchylenie od pionu
powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci, nie wiecej niz 3 mm. Roznice wymiarow po
przekatnych nie powinny by¢ wieksze od: 2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m; 3 mm przy dtugosci
przekatnej do 2 m; 4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m;
Zamocowane drzwi nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny miedzy
osciezem a oscieznicg materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu swiadectwem
ITB. Zabrania sie uzywaé¢ do tego celu materiatdw wydzielajgcych zwigzki chemiczne szkodliwe dla
zdrowia ludzi.
Oscieznice mocowaé za pomocg kotew lub hakéw osadzonych w oSciezu.

Szczeliny miedzy oscieznicg a murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu
Swiadectwem ITB.
Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oscieznic w pionie i poziomie.
Sposéb wykonania poszczegdlnych elementow:

— zastosowanie rozwigzan systemowych (profile nie izolowane dla elementéw wewnetrznych),

— wszelkie zatamania katowe wykona¢ w oparciu o ksztattowniki systemowe.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci

Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w B-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania w czasie wykonywania robét

6.2.1. Badanie materiatlow

Badanie materiatéw zastosowanych do wykonania elementéw nalezy przeprowadzi¢ posrednio na
podstawie zatgczonych zaswiadczeh o jakosci wystawionych przez producenta oraz zaswiadczen
wykonawcy z kontroli jakosci elementdéw stwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych materiatdw z wymaganiami
dokumentacji technicznej. W przypadku, gdy producent elementéw przeprowadzit badania jakosci
materiatow we witasnym zakresie, wyniki tych badar powinny by¢ zatgczone do dokumentacji odbiorczej.
Wykonawca powinien przedstawi¢ dowdd akceptacji projektanta dla zastosowanych rozwigzan.

6.2.4. Badanie jakosci wbudowania:

Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac: sprawdzenie stanu i wyglagdu elementéw pod
wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania, sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu
mocowania, sprawdzenie uszczelnienia, sprawdzenia dziatania czesci ruchomych, stan i wyglad
wbudowanych elementéw oraz ich zgodnos¢ z dokumentacja.

W szczegdlnosci powinny by¢ oceniane:
- ksztalt i wymiary - przez ogledziny i poréwnanie z dokumentacjg techniczng Producenta, wymiary
nalezy sprawdzi¢ z doktadnoscig do 1 mm,
- zgodno$¢ materiatbw — przez odczytanie danych zawartych w dokumentach atestacyjnych
i poréwnanie ich z zastosowanymi materiatami,
- odpornos¢ na dziatanie wysokiej temperatury,
- zabezpieczenie wyrobdw przed korozja,
oznakowanie wyrobu — przez odczytanie informacji na opakowaniu jak okreslone w pkt. 4.2.
Wyn|k| badan materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora
Nadzoru.
6.3. Badania w czasie odbioru robot
Badania w czasie odbioru robo6t przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie
wymagania dotyczgce wykonanych robot, w szczegdlnosci w zakresie:
— zgodnosci z dokumentacjg projektowa, ST i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono

w dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

— kompletnos¢ okué,

— prawidtowos¢ osadzenia i sprawnosc¢ dziatania,

— dotrzymanie dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach i ptaszczyznach,

— rodzaj zastosowanych materiatéw.
Wyniki badan powinny byé poréwnane z wymaganiami podanymi w SST, wpisywane do dziennika
budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

7. Obmiar robét
7.1. Ogélne zasady obmiaru roboét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka i zasady obmiarowania
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Jednostkg obmiarowg jest:
- dla drzwi, $cian przesuwnych - (m?)
- dla wyposazenia — (szt.) .
7.3. Wielkosci obmiarowe
Wielkosci obmiarowe okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robét
Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
8.1. Odbiér elementéw przed wbudowaniem
Przy odbiorze powinny by¢ sprawdzone nastepujgce cechy:
- zgodnos¢ wykonania elementéw i ich sktadowych z dokumentacjg techniczna,
- wymiary gotowego elementu i jego ksztatt,
- prawidtowos$¢ wykonania potgczen (przekroje, dtugosc¢ i rozmieszczenie spawdw, srub), srednice
otworow,
- dotrzymanie dopuszczalnych odchytek w wymiarach, kagtach i ptaszczyznach,
- rodzaj zastosowanych materiatéw,
- zabezpieczenie wyrobow przed korozjg.
8.3. Odbiér elementéw po wbudowaniu i wykonczeniu
Przy odbiorze stolarki i elementéw $Slusarsko-kowalskich powinny by¢ sprawdzone:
- prawidtowos¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej,
- zgodnos¢ wbudowanego elementu z projektem.

9. Podstawa ptatnosci
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt.9.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Terminologia

PN-EN 12519:2007 Okna i drzwi — terminologia

PN-B-05000:1996 Okna i drzwi — Pakowanie, przechowywanie i transport

PN-EN 12207:2001 Okna i drzwi. Przepuszczalnos¢ powietrza. Klasyfikacja

PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi. Wodoszczelnos¢. Klasyfikacja

PN EN 12210:2001 Okna i drzwi. Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem. Klasyfikacja

PN-EN 14351-1+A1:2010  Okna i drzwi -- Norma wyrobu, wtasciwosci eksploatacyjne -- Cze$¢ 1: Okna
i drzwi zewnetrzne bez wiasciwosci dotyczgcych odpornosci ogniowej i/lub
dymoszczelnosci

PN-EN 1627:2011 Drzwi, okna, Sciany ostonowe, kraty, zaluzje — odpornos$¢ na wilamanie —
wymagania i klasyfikacja

PN-EN 1628:2011 Drzwi, okna, $ciany ostonowe, kraty, zaluzje — odpornos¢ na wtamanie — metoda
badania dla okreslenia odpornosci na obcigzenie statyczne

PN-EN 1629:2011 Drzwi, okna, $ciany ostonowe, kraty, zaluzje — odpornos¢ na wtamanie — metoda
badania dla okre$lenia odpornosci na obcigzenie dynamiczne

PN-EN 1630:2011 Drzwi, okna, $ciany ostonowe, kraty, zaluzje — odpornos¢ na wtamanie — metoda

badania dla okreslenia odpornosci na préby recznego wiamania

PN-EN 12209:2005 Okucia budowlane. Zamki mechaniczne wraz z zaczepami. Wymagania i metody
badan.

PN-EN 1906:2010 Okucia budowlane. Klamki i gatki drzwiowe wraz ztarczami. Wymagania
i metody badan.

PN-EN 1090-1+A1:2012 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych — cz.1:Zasady oceny
zgodnosci elementéw konstrukcyjnych.

PN-EN 1090-2+A1:2012 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych — cz.2:Wymagania
techniczne dotyczgce konstrukcji stalowych

PN-EN 1279-5:2006  Szkto budowlane — szyby zespolone

PN-EN 1096-1:2012  Szkto w budownictwie — szkto powlekane — cz.1:Definicje i klasyfikacja

PN-EN 1096-2:2012  Szkto w budownictwie — szkto powlekane — cz.2:Wymagania i metody badania

PN-EN 1279-5+A2:2011 Szkio w budownictwie — izolacyjne szyby zespolone - cz.5:0cena zgodnosci

PN-B-02151-3:1999  Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach. Izolacyjnos¢
akustyczna przegrod w budynkach oraz izolacyjnos¢ akustyczna elementow
budowlanych. Wymagania

PN-B-02153:2002 Akustyka budowlana. Nazwy i okreslenia.
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Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004) Normy dotyczace systemow zapewnienia

jakosci i zarzgdzania systemami zapewnienia jakosci.
Inne dokumenty i instrukcje

Instrukcje montazu systeméw metalowych lub szklanych wydane przez poszczegolnych Producentow
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B-08.00

OKLADZINY WEWNETRZNE SCIAN i SUFITOW
(Kody CPV: 45432210-9 Wykfadanie Scian
45421152-4 Instalowanie scianek dziatowych
45421146-9 Instalowanie sufitow podwieszonych)

1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania montazu
Scian dziatowych i robdt oktadzinowych Scian i sufitow w ramach inwestycji: Prace budowlane na Zamku
w Pieskowej Skale obejmujace: remont czesci pomieszczen parteru skrzydia potudniowego,
przebudowe instalacji wewnetrznych: wody, kanalizacji, elektrycznych i c.o., przebudowe
kominéw wraz z montazem urzadzen wzbudzajgcych ciag, Zamek Pieskowa Skata, 32-045
Sutoszowa, dz. nr 1971, obr. 0001, jedn. ewid. 120613_2 Sutoszowa.

1.2. Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej
Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument w postepowaniu i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacjg Techniczng

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie nastepujgcych elementow:

- Scianek gipsowo - kartonowe - wg atestowanego sytemu gipsokartonowego (GK ) lub gipso-
widknowego (GW) na konstrukcji stalowej zgodnie z zaleceniami producenta- wytlumione akustycznie
i odpowiednim do przeznaczenia i lokalizacji optytowaniem przeciwogniowym i przeciwwilgociowym;
optytowanie , wypetnienie wetng , potgczenia z innymi przegrodami,

- maskujgcych sufitéw podwieszonych,

- uzupetnienie ubytkéw tynku - zaprawami wapiennymi z ewentualnym zatarciem wyréwnujgcym
(szpachle gipsowe),

- oktadziny z ptytek kamiennych — do 2,25 m wysokosci.

1.4.Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz okresleniami
podanymi w SST B-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5.0gélne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczgce rob6t podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych rob6t oraz za ich
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i sktadowania.

Ogdélne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskania i skladowania podano w SST B-00.00
,Wymagania ogolne” pkt 2.
2.2. Zaprawa wyréwnujaca do powierzchni wg wybranego producenta systemu.
Sucha mieszanka cementu, wypetniaczy mineralnych, dodatkdw modyfikujgcych i kruszywa.
Maksymalna wielkos¢ ziarna 3 mm. Wodoodporna zaprawa do stosowania wewnatrz i na zewnatrz
budynkdw.
Zaprawa powinna spetniaé wymagania: PN-EN 13813:2003.
Czas schniecia: zalezy od grubosci warstwy; przyjmuje sie wysychanie okoto 1,5 mm na grubosci
warstwy na dobe, minimalna grubos¢ warstwy: 3 mm, maksymalna grubos¢ warstwy: 50 mm,
wytrzymatos¢ na zginanie: = 5 N/mm2, wytrzymatosc¢ na sciskanie: = 25 N/mm2, reakcja na ogien: A1fl.
2.3. Gtadzie gipsowe
Wg wybranego producenta gotowe mieszanki.
2.4. Scianki dziatowe z ptyt g-k:
Sw1 — dziatowa systemowa (pom. nr 013)
Sciana dziatowa systemowa — gr. 12,5 cm (podwdéjna ptyta 12,5 mm obustronnie).
Konstrukcja
Konstrukcje szkieletowg systemu $ciany dziatowej nalezy wykona¢ zgodnie z Krajowg Oceng Techniczng
ITB-KOT-2018/0176. Szkielet nosny $ciany dziatowej sklada sie z profili; poziomych profili UW 75
mocowanych do konstrukcji fgcznikami mechanicznymi oraz pionowych stupkéw — profili UA 75
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mocowanych za pomocg katownikdw co 400 mm. Ksztattowniki obwodowe mocowane sg do konstrukcji
budynku fgcznikami mechanicznymi w max. rozstawie 1000 mm. W stykach tych profili z elementami
konstrukcyjnymi budynku stosuje sie tasme uszczelniajgcg piankowg z polietylenu spienionego o min.
grubosci 3 mm. Tasma na catym obwodzie $ciany, tj. wzdtuz profili obwodowych na potgczeniach ma
szczelnie przylega¢ do siebie (utozona na styk) oraz na catej dtugosci szczelnie dolega¢ do podioza
i profili (brak widocznych "gotym okiem" przeswitow miedzy tasmg, a profilami i podtozem).

Ptyta gipsowo-kartonowa typ H2 gr. 12,5 mm (ptyta wewnetrzna)

Impregnowana ptyta gipsowo-kartonowa typ H2 o grubosci 12,5 mm skfadajgca sie z rdzenia gipsowego
ostonietego Scisle zwigzanymi z nim trwatymi i solidnymi oktadzinami kartonowymi o gramaturze lico: G =
170 g/m?, spod: G = 150 g/m?, tworzacymi ptaskg i prostokatng powierzchnie. Ptyta o wadze min. 8,40
kg/m? i gestosci 668 kg/m3 o zmniejszonym stopniu wchtaniania wody przeznaczona do pomieszczen, w
ktorych wilgotnos¢ wzgledna powietrza nie przekracza 70%, a okresowo o podwyzszonej wilgotnosci
wzglednej powietrza do 85%. Klasa wchtaniania wody H2 (wg PN-EN 520) — catkowite wchianianie wody
<10%, powierzchniowe wchtanianie wody <220 g/m2. Produkt niepalny, zaliczany do klasy A2-s1,dO0.
Ptyta z dwoma krawedziami typu PRO (KS) o wgtebieniu 1mm na odcinku 45mm z nadrukowanym
znacznikiem na osi ptyty i nadrukowang miarkg wzdluz krawedzi ptyty utatwiajgce montaz.. Ptyta
spetniajgca wymagania w zakresie krajowych przepisow dotyczgcych wydzielania substanciji
niebezpiecznych (udokumentowane poprzez niezalezny Instytut Badawczy). Produkt posiadajgcy
Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych (DOP), Atest Higieniczny oraz Deklaracje Srodowiskowg (EPD).
Ptyta gipsowo-witéknowa typ GF-C1-1-W2 gr. 12,5mm (ptyta zewnetrzna)

Specjalna ptyta gipsowo-wtdknowa typ GF-C1-I-W2 o grubosci 12,5 mm i wadze min. 16,30 kg/m?2. Plyta
o podwyzszonej odpornosci na ogieh posiadajgca rdzen gipsowy z dodatkiem widkien celulozowych.
Produkt niepalny, zaliczany do klasy A2-s1,d0. Plyta o strukturze homogenicznej. Wytrzymato$¢ na
scinanie 1143 N. Produkt posiadajgcy Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych (DOP) oraz certyfikat IBR

w zakresie weryfikacji wydzielania niebezpiecznych substancji LZO.

Wypetnienie wetng mineralng sredniotwardg 75 mm, tasmy akustyczne na potgczeniach.

Od strony przedsionka $ciana malowana, od strony kabiny ustepowej — obtozona ptytkami kamiennymi
gr. 20 mm na kleju do wysokos$ci 2,25 m nad posadzka.

Sw2 — dziatowa systemowa instalacyjna (pom. nr 013)

Sciana dziatowa systemowa — gr. 25 cm (podwdjna ptyta 12,5 mm obustronnie).

Konstrukcija

Konstrukcje szkieletowg systemu $ciany dziatowej nalezy wykona¢ zgodnie z Krajowg Oceng Techniczng
ITB-KOT-2018/0176. Szkielet nosny $ciany dziatowej skiada sie z podwdjnej konstrukcji profili:
poziomych profili UW 75 mocowanych do konstrukgji tgcznikami mechanicznymi oraz pionowych stupkéw
— profili UA 75 mocowanych za pomocg kgtownikéw do profili oscieznicowych za pomocg kgtownikéw do
profili oscieznicowych UA 75 co 400 mm. Ksztattowniki pionowe UA 75 mogg by¢ rozsuniete tak, aby
catkowita grubos¢ $ciany nie przekraczata 280 mm. W celu zapewnienia odpowiedniej stabilnosci
i sztywnosci Sciany, profile stupkowe UA 75 z obydwu stron tgczone sg poprzecznie za pomocg paskéw z
ptyty gipsowo-kartonowej o dlugosci 30 cm rozstawionych co 1/3 wysokosci sciany. Ksztattowniki
obwodowe mocowane sg do konstrukcji budynku tgcznikami mechanicznymi w max. rozstawie 1000 mm.
W stykach tych profili z elementami konstrukcyjnymi budynku stosuje sie tasme uszczelniajgcg piankowg
z polietylenu spienionego o min. grubosci 3 mm. Tasma na catym obwodzie Sciany, tj. wzdtuz profili
obwodowych na potgczeniach ma szczelnie przylega¢ do siebie (utozona na styk) oraz na catej diugosci
szczelnie dolegaé do podtoza i profili (brak widocznych "gotym okiem" przedwitéw miedzy tasma,
a profilami i podfozem).

Ptyta gipsowo-kartonowa typ H2 gr. 12,5 mm (ptyta wewnetrzna)

Impregnowana ptyta gipsowo-kartonowa typ H2 o grubosci 12,5 mm sktadajgca sie z rdzenia gipsowego
ostonietego $cisle zwigzanymi z nim trwatymi i solidnymi okfadzinami kartonowymi o gramaturze lico: G =
170 g/m?, spdd: G = 150 g/m?, tworzgcymi ptaska i prostokatng powierzchnie. Plyta o wadze min. 8,40
kg/m? i gestosci 668 kg/m3 o zmniejszonym stopniu wchianiania wody przeznaczona do pomieszczen, w
ktorych wilgotnos¢ wzgledna powietrza nie przekracza 70%, a okresowo o podwyzszonej wilgotnosci
wzglednej powietrza do 85%. Klasa wchtaniania wody H2 (wg PN-EN 520) — catkowite wchianianie wody
<10%, powierzchniowe wchfanianie wody <220 g/m2. Produkt niepalny, zaliczany do klasy A2-s1,d0.
Ptyta z dwoma krawedziami typu PRO (KS) o wgtebieniu 1mm na odcinku 45mm z nadrukowanym
znacznikiem na osi ptyty i nadrukowang miarkg wzdtuz krawedzi piyty utatwiajgce montaz.. Ptyta
spetniajgca wymagania w zakresie krajowych przepiséw dotyczgcych wydzielania substancji
niebezpiecznych (udokumentowane poprzez niezalezny Instytut Badawczy). Produkt posiadajgcy
Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych (DOP), Atest Higieniczny oraz Deklaracje Srodowiskowg (EPD).
Ptyta gipsowo-widknowa typ GF-C1-I-W2 gr. 12,5mm _(ptyta zewnetrzna)

Specjalna ptyta gipsowo-witéknowa typ GF-C1-I-W2 o grubosci 12,5 mm i wadze min. 16,30 kg/m?2. Plyta
0 podwyzszonej odpornosci na ogieh posiadajgca rdzen gipsowy z dodatkiem widkien celulozowych.
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Produkt niepalny, zaliczany do klasy A2-s1,d0. Plyta o strukturze homogenicznej. Wytrzymato$¢é na
scinanie 1143 N. Produkt posiadajgcy Deklaracje Wihasciwosci Uzytkowych (DOP) oraz certyfikat IBR
w zakresie weryfikacji wydzielania niebezpiecznych substancji LZO.
Wypetnienie wetng mineralng sredniotwardg 75 mm, tasmy akustyczne na potgczeniach.
Obustronnie obtozona ptytkami kamiennymi gr. 20 mm na kleju do wysokosci 2,25m nad posadzka.
Sw3 — systemowa maskujgca instalacje (oktadzina scienna) (pom. nr 013)
Scienna zabudowa systemowa — gr. 12,5 cm oraz 17,5 cm.
Konstrukcja i optytowanie analogicznie do $cian Sw1 i Sw2.
Wypetnienie wetng mineralng sredniotwardg 75 mm, tasmy akustyczne na potaczeniach.
Obtozona ptytkami kamiennymi gr. 20 mm na kleju do wysoko$ci 2,25m nad posadzka.
Inne akcesoria stosowane do wykonania systeméw suchej zabudowy:
- tasmy spoinowe: z wtékna szklanego, samoprzylepna z widkna szklanego, perforowana papierowa —
do wzmacniania spoin miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin naroznych i oowodowych,
- uszczelki obwodowe: polietylenowe grubosci 3, 4 mm, filcowe 5 mm, z wetny mineralnej do 10 mm-—
do uszczelniania potgczen konstrukcji ze stropem i Scianami bocznymi.
Klej gipsowy
Do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych stosuje sie gotowe kleje gipsowe. Termin waznosci i warunki
stosowania okreslajg instrukcje stosowania opracowane przez poszczegolnych Producentow.
Masa szpachlowa
Do wykonywania potgczeh miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin naroznych i obwodowych
powinny by¢ stosowane gipsowe masy szpachlowe przeznaczone do spoinowania. Do koncowego
szpachlowania ptyt powinna by¢ stosowana masa szpachlowa przeznaczona do szpachlowania
powierzchniowego. Warunki stosowania mas szpachlowych okreslajg instrukcje Producentéw dla
poszczegolnych wyrobdw.
Otwory w $ciankach g-k
W miejscach otworéw drzwiowych konstrukcja $cian powinna posiada¢ wmontowane tak zwane profile
drzwiowe (odpowiedniej dlugosci, grubosci i nosnosci).
Sw4 — Scianka parawanowa (pom. nr 018)
Scianka oddzielajgca z poszyciem wielowarstwowym, dwustronnym z piyt gipsowo-wtékonowych na
szkielecie stalowym z wypetnieniem z wetny mineralnej. Spoiny poszycia szpachlowane. We wskazanych
pozycjach wzmochienia umozliwiajgce zastosowanie hakéw do montazu ekranu ekspozycyjnego. Montaz
do posadzki i $cian murowanych . Konstrukcja $ciany zwienczona rurg stalowg kwadratowg 100x100x3
mm mocowang do $cian i podpartg stupem wykonanym z takiego samego profilu w potowie rozpietosci.
Stabilizacja do stropu nosnego za pomocg 3 szt. regularnie rozmieszczonych stupkéw na osi $ciany
(profil 40x40x2 mm, malowanych w kolorze $ciany).
Wysokos¢ scianki ustali¢ po wykonaniu posadzki z zachowaniem szczeliny o wysokosci min. 10 cm od
belki stropowe;j.
Uwaga:
W miejscach obcigzenia scianek poprzez zawieszenie ponadnormatywnego ciezaru nalezy wzmocnic je
wedtug zalecen producenta systemu.
Swh5 - przedscianki ekspozycyjne (pom. nr 016)
Przedscianka ekspozycyjna "A"
. o wymiarach 1153x440 cm, gr. 11 cm. wykonana z blach i profili aluminiowych.
konstrukcja:
stupy - profile pionowe - rury aluminiowe prostokatne 100x50x3 mm;
profile poziome - rury aluminiowe prostokatne 70x30x2 mm
. panele: konstrukcja - rury aluminiowe prostokatne 75x50x3 mm; wypetnienie - wetna
mineralna - materiat akustyczny, gestos¢ min. 80 kg/mt, grubosé 75 mm; folia pvc o grubosci 1
mm, blacha perforowana grubo$¢ 2 mm, perforacja: oczka kwadratowe, uktad diagonalny 45°;
dolne panele licowane blachg gtadkg do wysokosci 76cm, powyzej blacha perforowana.
. panele z blachy aluminiowej lakierowanej proszkowo w kolorze wskazanym przez
zamawiajgcego.
panele mocowane do profili poziomych konstrukcji za pomocg hakéw, poziomowanie przy
uzyciu $rub z nakretkg kontrujaca.
cokét o wysokosci 5 cm, wykonany z rury aluminiowej prostokatnej 70x30x2 mm licowanej
blachg lakierowang proszkowo w kolorze wskazanym przez zamawiajgcego.
. Scianka mocowana do s$ciany i podfogi za posrednictwem stupkdéw zakonczonych ptytkg
montazowa,- blachg 160x160x5 mm mocowang do $ciany przy uzyciu kotew mechanicznych.
wokot drzwi do sali ekspozycyjnej - blenda wykonana z blachy aluminiowej gietej o grubo$ci 2
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mm, lakierowanej proszkowo w kolorze wskazanym przez zamawiajgcego, wymiary szerokosc
20 mm, dtugos¢ 325mm, wysoko$¢ 3150 mm. blenda przykrecona do stupa oraz do katownika
aluminiowego mocowanego do Sciany przy uzyciu kotew mechanicznych.

eksponaty: portrety cztonkéw rodziny Sapiehow tzw. Galeria Kodenska; 72 obrazy inw. 9131-
9202
Przedscianka ekspozycyjna "B"
. o wymiarach 989x440 cm, gr. 11 cm.
. wykonana z blach i profili aluminiowych.
konstrukcja:
stupy - profile pionowe - rury aluminiowe prostokagtne 100x50x3 mm;
profile poziome - rury aluminiowe prostokatne 70x30x2 mm

. panele: konstrukcja - rury aluminiowe prostokagtne 75x50x3 mm; wypetnienie - wetna
mineralna - materiat akustyczny, gestos¢ min. 80 kg/m?3, grubos$¢ 75 mm:; folia pvc o grubosci 1
mm, blacha perforowana grubo$¢ 2 mm, perforacja: oczka kwadratowe, uktad diagonalny 45°;
dolne panele licowane blachg gtadkg do wysokosci 76 cm, powyzej blacha perforowana.

. panele z blachy aluminiowej lakierowane proszkowo w kolorze wskazanym przez
zamawiajgcego.
panele mocowane do profili poziomych konstrukcji za pomocg hakéw, poziomowanie przy
uzyciu $rub z nakretkg kontrujaca.

. cokot o wysokosci 5 cm, wykonany z rury aluminiowej prostokatnej 70x30x2 mm licowanej
blachg lakierowang proszkowo w kolorze wskazanym przez zamawiajgcego.

. Scianka mocowana do s$ciany i podfogi za posrednictwem stupkdéw zakonczonych ptytkg
montazowg, przy uzyciu kotew mechanicznych.

eksponaty: portrety cztonkéw rodziny

2.5. Okladzmy scian z plytek kamiennych
Kamien polerowany Crema Marfil (lub réwnorzedny pod wzgledem koloru, ukfadu zyt i wkasciwosci fizyko-
mechanicznych):

- ptyty docinane na wymiar i montowane w uktadzie okreslonym w czesci rysunkowej projektu

- stosowac fuge minimalng 1,5 mm

- grubosc¢ ptyt sciennych 2 cm,

- wykonczenie ptyt Sciennych typu poler

- wykonczenie ptyt posadzkowych typu satyna, wymaganie klasy antyposlizgowosci R12 po
namoczeniu (wg normy DIN)
UWAGA!
po potozeniu (a przed zafugowaniem) konieczne jest zaimpregnowanie powierzchni srodkami chemii
budowlanej dostepnymi na rynku, w celu zamkniecia mikroporéw powodujacych ryzyko plamienia.
Zaprawy i fugi do plytek kamiennych
Podktad gruntujgcy
Podkfad jest gotowg do uzytku, nie zawierajgcg rozpuszczalnikéw dyspersja z zywic sztucznych
przeznaczong do wstepnego przygotowania podtozy o silnej i zréznicowanej chtonnosci.

Temperatura stosowania +5°C ++30°C
Czas schniecia 2 + 4 h - na podtozach o duzej chtonno$ci

12 +1 4 h - na podtozach o stabej chtonnosci
Zuzycie 100 + 200 g/m? - w zaleznosci od chtonnosci podtoza

Elastyczna zaprawa klejowa wewnetrzna

Hydraulicznie wigzgca zaprawa cementowa cienkowarstwowa do mocowania i uktadania ptytek
ceramicznych. Powinna charakteryzowa¢ sie dobrg przyczepnoscig kontaktowa, stabilnoscig i wysoka
zdolnoscig akumulacji wody; wodoodporna oraz odpornoscig ha zmienne temperatury.

Temperatura stosowania +5°C + +30°C

Czas dojrzewania 5 min

Czas przydatnosci do uzycia 3 + 4h (zaschnieta zaprawa nie nadaje sie do uzdatniania i uzytku)
Czas otwartego schniecia >30 min

Mozliwo$¢ fugowania po 24 h

Mozliwos¢ chodzenia po 3 dniach

Mozliwo$¢ obcigzenia po 7 dniach

Zuzycie 1,2 kg/m2 — na 1 mm grubos$ci warstwy

Fuga epoksydowa
nie przepuszczajgca wody, odporna na zabrudzenia zaprawa fugowa o fatwej obrébce,
Temperatura stosowania +5°C ++30°C
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Czas przydatnosci do uzycia ok. 2h
Mozliwos¢ chodzenia pook. 12 h
Mozliwo$¢ obcigzenia po ok. 48 h
Zuzycie ok. 0,5 + 0,7 kg/m?

2.6. Sufit podwieszany T1 — systemowy sufit podwieszany kasetonowy ,higieniczny” (pom. nr 013)
Sufit podwieszany systemowy z plyt gipsowo-kartonowych. Wymagania systemowe jak dla $cian
dziatowych w santariatach.

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
budowlanego.
3.2. Sprzet do wykonywania okladzin z ptytek ceramicznych
Do wykonywania robot oktadzinowych nalezy stosowac:
- szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czesania powierzchni podtoza,
- szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,
- narzedzia lub urzadzenia do ciecia ptytek,
- packi zgbkowane stalowe lub z tworzywa o wysokosci zgbkoéw 6+12 mm do rozprowadzania
kompozycji klejacych,
- taty do sprawdzania réwnosci powierzchni,
- poziomice
- wkfadki dystansowe,
- mieszadta koszyczkowe o napedzie elektrycznym,
- pojemniki do przygotowania kompozyciji klejgcych,
- gabki do mycia oraz czyszczenia oktadziny.
3.3. Sprzet do wykonywania systemoéw suchych zabudow
Wykonywanie zabudoéw z plyt g-k i sufitdw podwieszanych nalezy wykonywac przy uzyciu elektronarzedzi
i drobnego sprzetu budowlanego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4

4.2. Transport materialéw do tynkéw

Transport materiatébw tynkarskich - mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w oryginalnych
pojemnikach z nazwg producenta.

4.4. Transport materialow do suchych zabudoéow

Transport materiatbw odbywa sie przy w sposéb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem mechanicznym zawilgoceniem i zniszczeniem, a okreslony w instrukcji Producenta
i dostosowanej do polskich przepiséw przewozowych.

4.5. Transport ptytek ceramicznych

Ptytki glazurowane w opakowaniach mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, zabezpieczone
przed uszkodzeniami.

Sktadowac¢ w oryginalnych opakowaniach, w temperaturze dodatnie;.

4.6. Pakowanie i magazynowanie materiatéw

Materiaty systemoéw suchej zabudowy powinny byé pakowane w sposéb zabezpieczajgcy je przed
uszkodzeniem i zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom
w jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac¢ sie etykieta zawierajgca:

- nazwe i adres producenta,

- nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyrdb uzyskat,

- date produkcji i nr partii,

- wymiary,

- liczbe sztuk w pakiecie,

- numer aprobaty technicznej lub nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

- znak budowlany.

Sktadowanie materiatéw powinno odbywac sie w pomieszczeniach zamknietych i suchych, na poziomym
i mocnym podkiadzie.

5. Wykonanie robét
5.1.0gdlIne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. TYNKI
Warunki przystapienia do robot
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Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkarskich powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice
drzwiowe i okienne.

Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkdw po okresie osiadania i skurczow murow. Tynki
nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi
spadek ponizej O°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkow
zabezpieczajagcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robdt budowlano-montazowych w okresie
obnizonych temperatur”.

W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢é w czasie wigzania i twardnienia, tj.
w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

Przygotowanie podioza

Podtoza w zaleznosci od ich rodzaju powinny by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami normy PN-B —
10100:1997.

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach
na gtebokosci 5-10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungc¢ plamy z rdzy
i substancji tlustych.

Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

Podtoze pod tynki gipsowe nalezy zagruntowaé emulsjg gruntujgcg w celu zmniejszenia chtonnoéci
podtoza w zaleznosci od materiatu z jakiego wykonane jest podioze (beton, cegta wapienno-piaskowa)
Wykonanie tynkéw zwyktych

Proporcje sktadnikéw zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymagan marki zaprawy
oraz rodzaju cementu i wapna.

Przy wykonywaniu tynkow zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-B-10100:1997.
Grubosci tynkéw zwyktych w zaleznosci od ich kategorii oraz rodzaju podtoza lub podktadu powinny by¢
zgodne z normg normie PN-B-10100:1997.

Tynk zwykly cem.-wap. lll kategorii nalezy do powszechnie stosowanego, wykonywanego w sposob
standardowy. Skfada sie z obrzutki, narzutu i gtadzi:

- obrzutke na podtozach ceramicznych i z betonu komdrkowego nalezy wykonywacé z zaprawy

cementowej M 20,

- narzut tynkéw wewnetrznych nalezy wykonywaé wedtug pasoéw lub listew kierunkowych.
Powinien by¢ nanoszony po zwigzaniu zaprawy obrzutki, cementowo-wapienny do tynkéw nie
narazonych na zawilgocenie o stosunku M 1,

- gladz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu. W tynkach nie
narazonych na zawilgocenie uzywac¢ zaprawy wapiennej M 0,6.

5.3. OKLADZINY KAMIENNE

Warunki przystapienia do robot

Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t pokrywania podtdg i scian ptytkami ceramicznymi nalezy
zakonczyc¢:

- wszystkie roboty budowlane, z wyjgtkiem malowania $cian,

- podtogi z materiatdw mineralnych wigcznie z cokolikiem,( w przypadku ktadzenia glazury)

- roboty instalacyjne, wodno-kanalizacyjne, centralnego ogrzewania z przeprowadzeniem préb
cisSnieniowych, instalacje elektryczne bez montazu osprzetu,

- wszystkie przebicia, kanaty i bruzdy naprawione i wykohczone tynkiem lub masami naprawczymi.

- Temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +5 °C w ciggu catej doby.

Przygotowanie podioza

Podtozem pod oktadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mogg by¢ Sciany lub
posadzki betonowe, otynkowane mury z elementéw drobnowymiarowych lub ptyt gipsowo-kartonowych.
Podtoze betonowe powinno by¢ czyste, odpylone, wolne od zanieczyszczeh bez rakéw pekniec
i ubytkéw. Potgczenia i spoiny miedzy elementami prefabrykowanymi powinny by¢ ptaskie i rowne.
W przypadku wystepowania matych nieréwnosci nalezy je zeszlifowac¢, a wieksze uskoki i ubytki
wyréwnaé zaprawg cementowg lub specjalnymi masami naprawczymi.

Powierzchnia podtozy pod wyktadziny z ptytek ceramicznych powinna byé¢ zatarta na ostro, bez rakdw,
peknieé i ubytkéw, pozbawiona zanieczyszczeh.

Wykonanie podktadu gruntujacego.

Na podtoze za pomocg watka malarskiego lub pedzla nanies¢ podktad gruntujgcy do podtozy chtonnych.
W pomieszczeniach wilgotnych uszczelni¢ powierzchnie podtogowe, wyprowadzajgc uszczelnienie na
Sciany na wysokos¢ co najmniej 15 cm.
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Najpierw nanieS¢ warstwe masy uszczelniajgcej w narozach i zatopi¢ w tych miejscach tasmy
uszczelniajgce. Uszczelki nakfada¢ na rury po zdjeciu z nich plastikowych naktadek, do uszczelnienia
odptywow stosowaé uszczelki podtogowe. Brzegi uszczelek podtogowych i sciennych zatopi¢ w mase
uszczelniajgca. Nastepnie nanies¢ mase na catg powierzchnie przy pomocy watka.

Po zastygnieciu pierwszej warstwy nanies¢ drugg rownomierng warstwe nie pozostawiajgc porow. Po
catkowitym wyschnieciu warstwy uszczelniajgcej mozna uktadac ptytki ceramiczne na zaprawie klejowe;.
Oktadziny

Ptytki ceramiczne przed przyklejeniem nalezy posegregowa¢ wedtug wymiardéw, gatunkéw i odcieni.
Wyznaczy¢ na $cianie linie poziomg, od ktérej bedg uktadane ptytki oraz przygotowaé elastyczng
zaprawe klejowg zgodnie z instrukcjg producenta.

Elastyczng zaprawe klejowa rozprowadzi¢ pacg zgbkowang ustawiong pod kgtem ~50°. Zaprawa klejowa
powinna by¢é natozona réwnomiernie i pokrywac catg powierzchnie Sciany. Powierzchnia z natozong
warstwg zaprawy klejowej powinna pozwoli¢ na wykonanie oktadziny w ciggu 15 minut.

Po natozeniu elastycznej zaprawy klejowej uktadamy ptytki warstwami poziomymi, poczgwszy od
wyznaczonej na $cianie linii. Naktadajgc ptytke, trzeba jg lekko przesung¢ po $cianie (ok. 1+2 cm),
ustawi¢ w zgdanej pozycji i docisngé tak, aby warstwa zaprawy klejowej pod ptytkg miata grubosé¢ 4+6
mm. Przesuniecie nie moze powodowac zgarniania zaprawy klejowej. W celu doktadnego umocowania
ptytki i utrzymania oczekiwanej szerokosci spoiny nalezy stosowac wktadki dystansowe.

Po wykonaniu fragmentu okfadziny nalezy usung¢ nadmiar elastycznej zaprawy klejowej ze spoin miedzy
ptytkami. Po zwigzaniu zaprawy klejami nalezy usunaé wkfadki dystansowe i wypetni¢ spoiny zaprawg do
fugowania.

Pasy lub wzory z ptytek innego koloru czy faktury ukfadac¢ jw., zgodnie z projektem.

5.4. Montaz oktadzin i zabudéw z ptyt gipsowo-kartonowych

Ruszt metalowy pod oktadziny gipsowo-kartonowe mozna wykonac¢ na kilka sposobéw :

- przy uzyciu profili stosowanych do budowy $cian dziatowych, bez kontaktu z ostaniang $ciana,

- z uzyciem sciennych profili ,U” o szer. 60 mm, umocowanych do podioza uchwytami azurowymi,

- przy pomocy klejow do ptyt g-k.

Ptyty montuje sie ustawiajgc je pionowo.

Celem polepszenia wtasno$ci cieplnych i akustycznych przegrody, w przestrzerh miedzy tatami wktada sie
weine mineralng. W tym przypadku jednak ruszt musi by¢é wystarczajgco odsuniety od Sciany (grubos$é
wetny i ewentualna pustka powietrzna). Mozna to osiggng¢ przy pomocy strzemion (fgcznikdw)
dystansowych.

Elementami tgczgcymi ksztattowniki konstrukcji rusztu z podtozem (ze sciang lub stropem) sg strzemiona
blaszane typu montowane przez podktadke elastyczna..

Tego typu potgczenie rusztu z podtozem, jest potgczeniem elastycznym, co przyczynia sie do ttumienia
wszelkiego rodzaju dzwigkdw przenoszonych przez przegrode. Wiasciwos¢ ta moze zostaC jeszcze
podwyzszona przez potozenie pod strzemiona podktadek z tasmy tlumigcej. Wiasciwosci ttumigce
przegrody w sposob zdecydowany podnosi tez obecnos¢ wetny mineralnej. Podobnie zwiekszeniu
ttumienia sprzyja réwniez obecno$¢ wolnej przestrzeni powietrznej miedzy weilng mineralng a ptytg
gipsowo-kartonowa.

Tyczenie rozmieszczenia ptyt

- styki krawedzi podtuznych powinny by¢ prostopadte do ptaszczyzny Sciany z oknem (réwnolegte do
kierunku naswietlania pomieszczenia)

- przy wyborze podtuznego mocowania ptyt do elementéw nosnych rusztu konieczne jest, aby styki
dtugich krawedzi ptyt opieraty sie na tych elementach,

- przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementéw nosnych rusztu konieczne jest,
aby styki krétszych krawedzi opieraty sie na tych elementach,

- poniewaz rzadko sie zdarza, aby w jednym rzedzie mogta by¢ mocowana petna ilosS¢ piyt, nalezy je tak
rozmiesci¢, aby na krancach rzedu znalazly sie odciete kawatki ptyt o szerokosci zblizonej do potowy
dtugosci piyty,

- styki poprzeczne pityt w dwu sgsiadujgcych rzedach powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie
o odlegtosé zblizong do potowy dtugos$ci ptyty,

- jezeli z przyczyn ogniowych oktadzina gipsowo-kartonowa sufitu mna by¢ dwuwarstwowa, to drugg
warstwe ptyt nalezy mocowaé¢ mijankowo w stosunku do pierwszej warstwy, przesuwajac jg o jeden
rozstaw miedzy nosnymi elementami rusztu.

Kotwienie rusztu

W zaleznosci od konstrukcji i rodzaju, z jakiego wykonany jest oktadzina, wybiera sie odpowiedni rodzaj
kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwienia: kotkami rozporowymi plastikowymi,
metalowymi, kotkami wstrzeliwanymi muszg spetniac warunek posiadania zabezpieczenia
antykorozyjnego. Gestos¢ kotwienia pionowych elementéw rusztu nie powinna przekracza¢ 100 cm, a
ksztattownikéw stropowych i posadzkowych 125cm.
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Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu

Na oktadziny Scienne stosuje sie ptyty gipsowo-kartonowe zwykte o grubosci 12,5 mm. Jesli wymagajg
tego warunki ogniowe, na oktadzine stosuje sie ptyty o podwyzszonej wytrzymatosci ogniowej o grubosci
12,5; mm. Piyty gipsowo-kartonowe mogg by¢ mocowane do elementéw nosnych w dwojaki sposob:

- mocowanie poprzeczne krawedziami dtuzszymi ptyt do kierunku utozenia elementéw nosnych rusztu,

- mocowanie podtuzne wzdtuz elementéw nosnych rusztu ptyt, utozonych réwnolegle do nich diuzszymi
krawedziami.

Ptyty gipsowo-kartonowe mocuje sie do profili stalowych blachowkretami.

Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych

Profile rozmieszcza sie nie wiecej niz co 60 cm. Rozmieszczenie pierwotne profili (wstepne) podlega
korekcie na etapie przykrecania piyt, tzn. rozstawiania profili do piyt. Po utozeniu przewodow
instalacyjnych, uktada sie izolacje termiczng lub akustyczna.

Pokrycie $ciany nalezy rozpocza¢ od przykrecenie ptyty o szerokosci 120 cm. Odstep pomiedzy wkretami
powinien wynosi¢ 20 cm. Przy pokryciu dwuwarstwowym pierwsza warstwa ptyt mocowana jest co 75 cm.
Piyty nie powinny sta¢ na podtozu lecz by¢ podniesione o ok. 10 mm. U géry powinna by¢ pozostawiona
szczelina 5 mm dla zapewnienia kompensacji drgan i ugie¢ stropéw. Szczeline wypetnia sie kitem
elastycznym na etapie szpachlowania spoin. Spoiny w drugiej warstwie przesuwa sie 0 60 cm w stosunku
do pierwszej warstwy.

Zabezpieczenie izolacji z mat przed osunigciem wykonuje sie za pomocg wieszakéw lub dtugich wkretow
wkrecanych w profile. Pokrycie drugiej strony sciany nalezy rozpocza¢ od przykrecenia ptyty o szerokosci
60 cm lub mniej w przypadku przesuniecia profili. Po zamknieciu drugiej strony $ciany uzyskuje sie
ostateczng stabilno$¢. Przy wysokosci Sciany wiekszej od wysokosci ptyty sztukowanie ptyty nalezy
prowadzi¢ naprzemiennie od gory i od dotu. Sztukéwki nie powinny by¢ krétsze niz 30 cm.
Szpachlowanie spoin

Krawedzie ptyt gipsowo-kartonowych wykonane sg z fazowaniem umozliwiajgcym zbrojenie potgczenia
sgsiednich ptyt. Zbrojenie wykonuje sie tasmg papierowg lub z widkna szklanego w trzech cyklach:
wypetnienie spoin masg szpachlowg i wcisniecie tasmy zbrojgcej. Po zwigzaniu pierwszej warstwy
natozenie tej samej masy szpachlowej na szerszej powierzchni i na wyschnietg spoine natozenie masy
szpachlowej nawierzchniowej, stanowigcej podktad pod farbe. Przy zbrojeniu tasmg samoprzylepng
stosowane sg dwa cykle tj. naklejenie tadmy i jednokrotne wypetnienie spoin masg szpachlowa, a po jej
wyschnieciu szpachlowanie masg nawierzchniowa.

Szpachlowanie przycinanych krawedzi ptyt poprzedzone jest poszerzeniem spoiny za pomocg struga
katowego i analogicznie jak w przypadku zbrojenia spoin fabrycznych wykonanie zbrojenia
i szpachlowania. Réznica polega na wykonaniu warstwy nawierzchniowej, ktérg wykonuje sie na
szerokosci ok. 40 cm dla ,rozciggniecia” szpachlowanej spoiny.

5.5. Montaz sufitéw podwieszanych wg instrukcji wybranego producenta systemu.

6. Kontrola Jakosci Roboét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 6.

6.1. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykonaé badania materiatdw przeznaczonych do
robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do akceptacji.
6.2. Badania w czasie wykonywania robét
Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci.
Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem
budowy.
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenia
o jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wtasciwosci technicznych dostarczonego
wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych.
Wyniki badan materiatdw powinny by¢é wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora
Nadzoru.
6.3. Badania w czasie odbioru
Badania suchych zabudéw
Badania w czasie wykonywania rob6t w szczegélnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia materiatéw:

- narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

- wymiary (zgodnie z tolerancjg),

- wilgotnos¢ i nasigkliwo$¢ ptyt sufitowych,

- obcigzenie na zginanie niszczace lub ugiecia ptyt,

- wystepowanie uszkodzen powitoki cynkowej elementéw stalowych.
Wyniki badan powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.
Plytki ceramiczne
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Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci.

Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem
budowy.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materialy i wyroby majg zaswiadczenia
o jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wtasciwosci technicznych dostarczonego
wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych.

Wyniki badan materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

7. Obmiar robét
7.1. Ogélne zasady obmiaru roboét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchnie oktadzin $cian oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci $cian
w stanie surowym i wysokosci mierzonej od podtoza lub warstwy wyrownawczej na stropie do spodu
stropu. Powierzchnie pilastrow i stupéw oblicza sie w rozwinieciu tych elementéw w stanie surowym.
Powierzchnie sufitow oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w swietle $cian surowych na
ptaszczyzne pozioma.
Z powierzchni oktadzin nie potrgca sie powierzchni nieotynkowanych, jezeli kazda z nich jest mniejsza od
0,5 m2.

8. Odbiér robét
8.1. Ogélne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 8.
8.2. Odbidr podtoza i oktadzin
Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét.

Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy poditoze oczysci¢ i umy¢
woda. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania omoéwione w pkt. 6 daty wyniki pozytywne.
Jezeli cho¢ jeden wynik badania jest negatywny, oktadzina nie powinien by¢ odebrany.
8.3. Odbiér podtoza i oktadzin z ptytek
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daly pozytywny
wynik.
Jezeli chociaz jeden wynik badania bedzie niepozytywny, oktadzina z ptytek ceramicznych nie powinna
by¢ odebrana.
W takim przypadku nalezy przyjaé jedno z rozwigzan:

- oktadzine poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci oktadziny oraz
jezeli inwestor wyrazi zgode, obnizy¢ wartos¢ wykonanych robét,

- w przypadku gdy nie sg mozliwe powyzsze rozwigzania, usungé¢ oktadzine i ponownie wykonad.
Odbiér podioza nalezy przeprowadzié bezposrednio przed przystgpieniem do robét oktadzinowych.
Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i umyé
woda.
Odbidér gotowych oktadzin nastepuje po stwierdzeniu zgodno$ci ich wykonania z zamdwieniem, ktérego
przedmiot okresla dokumentacja projektowa a takze dokumentacja powykonawcza, w ktérej podane sg
uzgodnione zmiany dokonane podczas prac. Zgodnos¢ wykonania oktadzin stwierdza sie na podstawie
poréwnania wynikéw badan kontrolnych wymienionych w pkt 6 z wymaganiami i tolerancjami podanymi
w pozostatych punktach. Oktadziny powinny by¢ odebrane, jesli wszystkie wyniki badan kontrolnych sag
pozytywne.
Odbidr powinien obejmowaé sprawdzenie:

- wygladu zewnetrznego przez ocene wzrokowg

- prawidtowosci uksztattowania powierzchni,

- przyczepnosci do podioza

- szerokosci i prostoliniowosci spoin,
Odbiér gotowych oktadzin powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry zawiera:

- ocene wynikow badan

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci usuniecia.
stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamowieniem.
8.3. Odbidér suchych zabudéw
Sprawdzeniu podlega:
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- zgodnos¢ z dokumentacjg techniczna,
- rodzaj zastosowanych materiatéw,

- przygotowanie podtoza,

- prawidtowos¢ zamontowania ptyt i ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,

- wichrowatos¢ powierzchni

Dopuszczalne odchyiki powierzchni:

- odchylenie powierzchni sufitu od ptaszczyzny i odchylenia krawedzi od linii prostej — nie wigksza niz
2 mm i w liczbie nie wiekszej niz 2 szt. na catej dlugosci 2 metrowej taty kontrolnej,

- odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego — nie wieksze niz 1,5 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 3 mm w pomieszczeniach do
3,5 m wysokosci oraz nie wiecej niz 4 mm w pomieszczeniach o wysokosci powyzej 3,5 m,

- poziomego — nie wieksze niz 2 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 3 mm na catej powierzchni
ograniczonej $cianami, belkami itp.

- odchylenie przecinajgcych sie ptaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentacji nie wieksze niz 2

mm.
9. Podstawa ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

10. Przepisy zwigzane
PN-B-02151-4:2015-06
PN-EN 13501-1+A1:2010

PN-EN 12004:2008
PN-EN 520+A1:2010

PN-EN 14195:2006/Ap1:2008

PN-EN 13964:2005
PN-EN ISO 7050:2011
PN-EN 13963:2008
PN-EN 14190:2007
PN-EN 12467:2013-03
PN-EN 10142: 2003
PN-EN 10327:2006
PN-EN ISO 2178: 1998
PN-EN I1SO 3506-4:2005
PN-EN 10162:2005
PN-EN 13748-1:2005
PN-EN 13748-2:2006
PN-EN 14411:2007
PN-EN 12004:2008
PN-EN ISO 10545-4:2012

PN-EN ISO 10545-6:2012

PN-EN ISO 10545-16:2012

Norma ISO

Inne materiaty

Karty techniczne produktéw

Akustyka budowlana -- Ochrona przed hatasem w budynkach -- Cze$¢ 4:

Wymagania dotyczgce warunkéw pogtosowych i zrozumiatosci mowy

w pomieszczeniach oraz wytyczne prowadzenia badan

Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéw budynkéw --

Czes¢ 1: Klasyfikacja na podstawie wynikéw badan reakcji na ogien

Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne

Plyty gipsowo-kartonowe. Definicje, wymagania i metody badan
Elementy szkieletowej konstrukcji metalowej do stosowania z ptytami

gipsowo-kartonowymi. Definicje, wymagania i metody badan.

Sufity podwieszane. Wymagania i metody badan

Wkrety samogwintujgce z tbem stozkowym, z wgtebieniem krzyzowym

Materiaty do spoinowania piyt gipsowo-kartonowych. Definicje,

wymagania i metody badan.

Wyroby wytworzone w procesie obrébki ptyt gipsowo-kartonowych.

Definicje, wymagania i metody badan.

Piyty ptaskie witdknisto-cementowe -- Charakterystyka wyrobu i metody

badan

Tasmy i blachy ze stali niskoweglowej ocynkowane ogniowo w sposéb

ciggty do obrobki plastycznej na zimno.

Tasmy i blachy ze stali niskoweglowych powlekane ogniowo w sposéb

ciggty do obrobki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy

Powioko niemagnetyczne na podtozu magnetycznym. Pomiar grubosci

powiok. Metoda magnetyczna

Wiasnoéci mechaniczne czesci ztgcznych ze stali nierdzewnych,

odpornych na korozje. Cze$¢ 4: Wkrety samogwintujgce

Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte okres$lonego przeznaczenia.

Warunki techniczne. Tolerancji wymiaréw i przekroju poprzecznego

Ptytki lastrykowe -- Czesé¢ 1: Plytki lastrykowe do zastosowan
wewnetrznych
Ptytki lastrykowe -- Czes$é¢ 2: Plytki lastrykowe do zastosowan
zewnetrznych

Piyty i ptytki ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie
Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne

Ptiyty i ptytki ceramiczne — cz.4:0znaczenie wytrzymatosci na zginanie

i sity tamigcej

Ptyty i ptytki ceramiczne — cz.6:0znaczenie odpornosci na wgtebne
Scieranie ptytek nieszkliwionych

Ptyty i ptytki ceramiczne — cz.16:0znaczenie matych réznic barwy

Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczgce systemow
zapewnienia jakosci i zarzgdzania systemami zapewnienia jakosci.
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B-09.00
POSADZKI

(kod CPV 45432100-5 Ktadzenie i wyktadanie podtdg)

1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania iobioru posadzek
w ramach inwestycji: Prace budowlane na Zamku w Pieskowej Skale obejmujace: remont czesci
pomieszczen parteru skrzydia poludniowego, przebudowe instalacji wewnetrznych: wody,
kanalizacji, elektrycznych i c.o., przebudowe komindw wraz z montazem urzadzen wzbudzajacych
ciag, Zamek Pieskowa Skata, 32-045 Suloszowa, dz. nr 1971, obr. 0001, jedn. ewid. 120613_2
Sutoszowa.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych specyfikacja
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz okresleniami
podanymi w SST B-00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 1.4
posadzka — wierzchnia warstwa stropu stanowigca wykoriczenie jego powierzchni

podioze — element konstrukcji budynku, na ktérym utozona jest podtoga,

podkiad — warstwa wyréwnujgca lub spadkowa.

konstrukcja podlogi — uktad warstw ztozony z podtoza, izolacji przeciwwilgociowej lub paroszczelnej,
izolacji przeciwdzwiekowej lub izolacji cieplnej oraz réznych warstw: rozdzielczej, adhezyjnej,
wyréwnawczej, wygtadzajgcej, wyrownawczej, podktadu podtogowego i posadzki.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materiatdbw i wykonywanych robdt oraz za ich zgodnosé
z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.
2. Materialy
2.1.0gdlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskania i sktadowania podano w SST B-00.00

,Wymagania ogolne” pkt 2.
2.2. Rodzaje posadzek:
P1 - Toalety (pom. nr 012)

Kamien 2cm
Klej 0,3cm
Folia w ptynie DF9 0,2cm

Wylewka cementowa zbrojona 5 cm

2x folia PE 0,2mm klejona na zaktad 20 cm

polistyren akustyczny 3,0cm

polistyren ekstrudowany) 3,0 cm

podsypka wyréwnujgca piaskowa

istniejgcy strop

Uwaga:

W bezposrednim sgsiedztwie wpustu podtogowego nalezy wyprofilowa¢ spadek 1,5%
P2 — Sala wystawowa (pom. nr 018a), aneks warsztatowy (pom. nr 18b)
ksztaltka (cegta) ceramiczna (identyczna z istniejgca) 7cm

klej 0,3cm

wylewka cementowa zbrojona 5cm

podsypka wyréwnujgca piaskowa

istniejgcy strop
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UWAGA:

1/ Przewidziany ukfad warstw moze ulec zmianie w zaleznosci od stanu rzeczywistego ujawnionego
w trakcie dokonywania rozbidrki warstw istniejgcych.

Stosowac podsypke o grubosci maks. 4 cm (nieréwnosci wieksze od 4 cm nalezy niwelowac z uzyciem
polistyrenu ekstrudowanego XPS).

2/ Ze wzgledu na brak informacji w dokumentacji archiwalnej dotyczacych konstrukcji istniejgcych
podposadzkowych kanatdw technologicznych c.o., w pom. nr 016 nalezy przewidzie¢ w miejscach
posadowienia stupéw ,przedscianki ekspozycyjnej” wykonanie na podsypce piaskowej lokalnych przekryé
kanatu ptytkg zelbetowag o wymiarach 1000x1000x60 mm zbrojong krzyzowo @8 co 100 mm.

3/ Projekt przewiduje demontaz, cegiet posadzkowych we wskazanych miejscach. Odzyskane i nie
uszkodzone podczas rozbiorki cegly, po odczyszczeniu i konserwacji mozna ponowne wykorzystaé. Ze
wzgledu na brak mozliwosci oszacowania ile cegiet nada sie do ponownego wykorzystania po wykuciu
z posadzki nalezy przewidzie¢ zakup nowych cegiet wykonanych na wzér istniejgcych w ilosci potrzebnej
do odtworzenia posadzki do petnego zakresu w ilosci 100% powierzchni posadzek demontowanych.
Podczas ukfadania nalezy kierowa¢ sie utrzymaniem jednolitego wzoru i koloru posadzki.

2.2. Warstwa wyréwnawcza z zaprawy cementowej (jastrych)
Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw klejowych nalezy stosowa¢ wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest stosowanie wéd sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajgcych
ttuszcze organiczne, oleje i mut.

Piasek (PN-EN 13139:2003)
Powinien spetnia¢ wymagania przedmiotowej normy a w szczegdlnosci :
-nie powinien zawiera¢ domieszek organicznych,
-oraz mie¢ frakcje réznych wymiaréw: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek srednioziarnisty
0,5-1,0mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm

Cement (patrz SST B-03.00)
Kruszywo
W posadzkach maksymalna wielko$¢ ziaren kruszywa nie powinna przekroczy¢ 1/3 grubosci posadzki.
W posadzkach odpornych na Scieranie najwieksze dopuszczalne wielkosci ziaren wynoszg przy grubosci
warstw 2,5 cm — 10 mm, 3,5 cm — 16 mm.
Wylewka cementowa - wypoziomowana, zbrojona siatkg stalowg zgrzewang 10 x 10 cm z drutu Srednicy
3+4 mm, dylatowana wg wskazan konstruktora, zatarta na gtadko, oddylatowana obwodowo od Scian
i elementoéw konstrukcyjnych budynku — 1 cm
2.3. Ptyki kamienne
Kamien polerowany Crema Marfil (lub réwnorzedny pod wzgledem koloru, uktadu zyt i wkasciwosci fizyko-
mechanicznych):
- ptyty docinane na wymiar i montowane w uktadzie okreslonym w czesci rysunkowej projektu
- stosowaé fuge minimalng 1,5 mm
- grubo$¢ ptyt podtogowych 2 cm,
- wykonczenie ptyt $ciennych typu poler
- wykonczenie ptyt posadzkowych typu satyna, wymaganie klasy antyposlizgowosci R12 po namoczeniu
(wg normy DIN)
UWAGA!
po potozeniu (a przed zafugowaniem) konieczne jest zaimpregnowanie powierzchni srodkami chemii
budowlanej dostepnymi na rynku, w celu zamkniecia mikroporéw powodujgcych ryzyko plamienia.
2.4. Materialy pomocnicze do posadzek z plytek
Podktad gruntujgcy
Podkfad jest gotowg do uzytku, nie zawierajgcg rozpuszczalnikéw dyspersja z zywic sztucznych
przeznaczong do wstepnego przygotowania podtozy o silnej i zréznicowanej chtonnosci.

Temperatura stosowania +5°C + +30°C
Czas schniecia 2 + 4 h - na podtozach o duzej chionnosci

12 +1 4 h - na podtozach o stabej chtonnosci
Zuzycie 100 + 200 g/m? - w zaleznosci od chtonnosci podtoza

Zastosowanie: do redukowania silnej i zroznicowanej chionnosci, wzmochienia piaszczacych
powierzchni, zwigzania kurzu i luznych czgstek, poprawienia przyczepnosci pomiedzy podtozem
i uszczelnieniem zespolonym.

Elastyczna powtoka uszczelniajgca

Gotowa do uzycia, jednosktadnikowa, wysokoelastyczna ptynna masa do uszczelnienia powierzchni
Scian i podiég pod ptytkami i ptytami oktadzinowymi.
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Temperatura stosowania +5°C.
Czas schniecia warstwy 1,5-2,5h
Mozliwo$¢ klejenia 3,0-5,0 h - po potozeniu ostatniej warstwy
Zuzycie 1,0 kg/m? - dwie warstwy
Zastosowanie: jako uszczelnienie pod oktadziny ceramiczne, zabezpieczenie przed penetracjg wilgoci

wody,

Elastyczna zaprawa klejowa wewnetrzna

Hydraulicznie wigzgca zaprawa cementowa cienkowarstwowa do mocowania i uktadania ptytek
ceramicznych. Powinna charakteryzowa¢ sie dobrg przyczepnoscig kontaktowa, stabilnoscig i wysoka
zdolnoscig akumulacji wody; wodoodporna oraz odpornoscig ha zmienne temperatury.

Temperatura stosowania +5°C + +30°C

Czas dojrzewania 5 min

Czas przydatnosci do uzycia 3 + 4h (zaschnieta zaprawa nie nadaje sie do uzdatniania i uzytku)
Czas otwartego schniecia >30 min

Mozliwo$¢ fugowania po 24 h

Mozliwos¢ chodzenia po 3 dniach

Mozliwo$¢ obcigzenia po 7 dniach

Zuzycie 1,2 kg/m? — na 1 mm grubosci warstwy (ptytki 12,5x25:0k. 2,3-2,6

kg/m?, w zalezno$ci od ceramiki i sposobu uktadania)
Fuga
Cementowa, elastyczna nie przepuszczajgca wody, odporna na zabrudzenia zaprawa fugowa o tatwe;j
obrébce o trwatym kolorze do spoin o szer. 2-5 mm.

Temperatura stosowania +5°C + +30°C
Czas przydatnosci do uzycia ok. 2h

Mozliwo$¢ chodzenia pook. 12 h
Mozliwo$¢ obcigzenia po ok. 48 h

Kolor wg dokumentacji
Zuzycie ok. 0,5 + 0,7 kg/m?

Zastosowanie: do fugowania ptytek ceramicznych.

3. SPRZET
3.1 Ogdblne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST ,Wymagania ogélne” pkt 3. Roboty mozna
wykonacé przy uzyciu dowolnego sprzetu zgodnie z zaleceniami producentéw poszczegélnych materiatow.
3.2 Sprzet do ukladania i zageszczania mieszanki betonowej (cementowej)

Stosowany sprzet do uktadania mieszanki betonowej (cementowej) musi zapewni¢ réwnomierne
rozfozenie mieszanki (nie powodujgc jej segregacji) z zachowaniem wymaganej rownosci powierzchni
i ustalonych spadkodw.

Zageszczenie moze odbywac sie tylko mechanicznie. Do wibrowania uzywaé wielopunktowej faty
wibracyjnej prowadzonej po zniwelowanych prowadnicach.

Dopuszcza sie stosowanie fat wibracyjnych przy konsystencji plastycznej dane techniczne: ciezar okoto
12 kg, wymiary 16,5 x 200 cm, rgczka prowadzgca dt. do 300 cm

3.3 Sprzet do uktadania ptytek

tadma metalowa, miara sktadana, poziomica, niwelator, mtotki gumowe, sprzet do spoinowania.

3.4. Sprzet do wykonywania pozostatych nawierzchni

Do wykonywania robot wyktadzinowych nalezy stosowac sprzet wg wymagan producenta systemu.

4. Transport

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt 4.
Transportowane i sktadowane materiaty muszg by¢ chronione przed wilgocig.
Piytki przewozi¢ w opakowaniach, krytymi srodkami transportu, zabezpieczone przed przewracaniem sie
i uszkodzeniami. Chronié brzegi opakowan.
Transport mieszanki betonowej - mieszanke betonowg z miejsca wyprodukowania w betoniarni do
miejsca wbudowania nalezy transportowa¢ samochodami z mieszalnikami. Dla zachowania ciggtosci
dostaw ilos¢ samochoddw nalezy dostosowaé do wydajnosci wykonawcy posadzki.
Transport i sktadowanie pozostatych materiatéw
Powinny by¢ transportowane tylko zgodnie z zaleceniami i wymogami producenta w oryginalnych
opakowaniach.
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5. Wykonanie robét
5.1. Ogodlne zasady wykonania robé6t podano w SST ,,Wymagania ogéine” pkt 5.
5.2. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowego
Wymagania podstawowe:
- podkiad cementowy (betonowy) powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktéry okresla
wymagang wytrzymatos¢ i grubos¢ podktadu oraz rozstaw szczelni dylatacyjnych,
- wytrzymato$¢ podktadéw nie powinna byé mniejsza niz: na Sciskanie — 12 Mpa, na zginanie — 3
Mpa,
- podtoze , na ktérym wykonuje sie podktady powinno byé¢ wolne od kurzu i zanieczyszczen,
- podktad powinien by¢ oddzielony od pionowych elementéw budynku paskiem papy,
- w podktadzie powinny by¢ szczeliny dylatacyjne,
- temperatura powietrza przy wykonywaniu podktaddéw oraz w ciggu co najmniej 3 dni nie powinna
by¢ nizsza niz 5 °C,
- podkiad powinien mie¢ powierzchnie réwng, stanowigcg ptaszczyzne lub pochylong zgodnie
z ustalonym spadkiem,
- w ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym.
5.3. Posadzki z ptytek kamiennych
Posadzki z ptytek nalezy wykonywac¢ zgodnie z projektem, ktéry powinien okresli¢ konstrukcje podtogi,
wytrzymatos¢ podktadu, rodzaj i gatunek ptytek oraz rodzaj zapraw klejowych i spoinowych.
Przed zamontowaniem ptytek gresowych nalezy dokonaé przegladu catej zakupionej partii pod wzgledem:
jakosci powierzchni, odcieni i wymiaréw, poprzez poréwnanie ptytek z réznych opakowan, aby upewnié
sie, ze nie nastgpity pomytki w trakcie wydawania towaréw. Aby upewni¢ sie, ze partia jest jednolita nalezy
utozy¢ ptytki na powierzchni przeznaczonej do ich zamontowania i oceni¢ wizualnie.
Montaz nalezy przeprowadzi¢ wg zalecen Producenta.
Zaleca sie uktadanie ptytek na spoine, gdyz ptytki utozone na styk tworzg zwartg oktadzine, bardzo
wrazliwg na wszelkiego rodzaju naprezenia i deformacje podtoza. Nalezy uktadac¢ ptytki stosujgc fuge szer.
wg dokumentacji projektowe;j.
Fugowanie nalezy prowadzi¢ wg sztuki budowlanej i zalecen Producentéw chemii budowlanej. Polecamy
stosowanie fug znanych Producentéw chemii budowlanej posiadajgcych atestowane produkty.
Po zafugowaniu w czasie okreslonym przez Producenta chemii budowlanej, catlg zamontowang
powierzchnie nalezy zmy¢ czystg wodg uwazajac, aby nie wyptukaé swiezych fug.
Do wykonania posadzek mozna przystgpi¢ po zakonczeniu robét stanu surowego i robét tynkarskich oraz
robét instalacyjnych wraz z prébami cisnieniowymi.
W pomieszczeniach, w ktérych wykonywane sg posadzki z ptytek nalezy utrzymywac temperature
zgodng z zaleceniami producenta.
Podkfad pod ptytki nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami producenta ptytek.
Ptytki uktada sie ba betonie i dobija miotkiem gumowym do poziomu posadzki. Spoiny miedzy ptytkami
powinny mieé¢ szerokos¢ umozliwiajgcg doktadne wypetnienie tj. praktycznie 1-3 mm. Szerokos¢ spoin
powinna by¢ jednakowa i kontrolowana przy ukfadaniu. Dopuszczalne odchyiki:
- od poziomu max 2 mm na 2 m facie i nie wiecej niz 5 mm na catej powierzchni
- prostolinijno$¢ spoin max 2 mm na 2 m facie.
Do spoinowania mozna przystgpi¢ dopiero po kilku dniach od utozenia ptytek.
Posadzke z ptytek nalezy wykonhczy¢ przy scianach lub innych elementach budynku cokolikiem z ptytek
gres) lub z ksztattek cokotowych.
Posadzka powinna by¢ czysta, ewentualne zabrudzenia zaprawg lub kitem nalezy niezwtocznie usungé
w czasie uktadania ptytek. Na koniec kazdego dnia posadzke pola¢ woda. Prowadzi¢ pielegnacje przez
kolejne 7 dni.
Po wykonaniu spoinowania, umyciu posadzki nalezy posadzke zaimpregnowac.
5.4. Posadzki istniejace
Pom. nr 012 (sien) — istniejgcg posadzke z kamienng (ztoza z Morawicy) nalezy oczy$cic i wypolerowad
i zaimpregnowacé. We wnece wejsciowej do toalety (013) nalezy istniejgcy kamien przetozy¢ ze spadkiem
w celu zniwelowania progu — wg SST B-02.00.
Pom. nr 014, 016, 017 (sala wystawowa) - istniejgcg posadzke ceramiczng ceglang nalezy oczyscic.
Zdemontowaé cegtowki stanowigce bordiure w miejscach przeprowadzenia planowanych instalacji,
utozy¢ kanaty kablowe, przekry¢ wylewkag a nastepnie ponownie utozy¢ posadzke z cegty uzupetniajgc
elementy uszkodzone egzemplarzami pozyskanymi z pomieszczenia 018 oraz wyprodukowanymi na
zamoéwienie —wg SST B-02.00.
Uwaga:
Posadzke we wnece wejsciowej z sali (014) do przedsionka toalet (013) nalezy przetozy¢ niwelujgc prog.
(maksymalna dopuszczalna réznica miedzy progiem i posadzkg- 2cm)
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Schody kamienne w pom. nr 017 nalezy poddac¢ renowacji w postaci oczyszczenia powierzchni,
uzupetnienia ubytkéw kamienia i fug oraz impregnacji — wg SST B-02.00.

Pom. nr 018 (018a-przestrzen wystawowa) i (018b-aneks warsztatowy) - istniejacg posadzke
ceramiczng ceglang w istniejgcym pom. nr 018 nalezy zdemontowa¢ a odzyskane ksztattki ceramiczne
wykorzysta¢ do uzupetnienia ubytkéw w pozostatych salach. Po podziale pomieszczenia nalezy
odtworzy¢ posadzke ceramiczng identyczng w materiale, ukfadzie, formacie i kolorze do istniejgcej
(warstwa P2) .

Pom. nr 112 (magazyn) — Usuniecie fragmentu posadzki z desek drewnianych i budowa betonowego
kanatu instalacyjnego wzdtuz Sciany w warstwie zasypu pachy kolebkowego stropu murowanego nad
pom. 012. Przekrycie kanatu ptytami betonowymi a nastepnie odtworzenie posadzki drewnianej z desek
na legarach.

Posadzki wnek okiennych nalezy restaurowac analogicznie do posadzek pomieszczen.

6. Kontrola Jakosci Roboét

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podanow SST, Wymagania ogolne” pkt 6.
Wymagana jakos¢ materiatdw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie
o jakosci lub znakiem jakos$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.
Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogdlnych wykonania robdt (cieplnych,
wilgotnosciowych). Sprawdzi¢ prawidtowosé wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.
Zakres czynnosci kontrolnych:

e Sprawdzenie jakosci powierzchni metodg wizualng. Utwardzona posadzka powinna by¢ jednolitej
barwy, bez rys, spekan i pofatdowan, gtadka lub szorstka, w zaleznos$ci od rodzaju.

¢ Niedopuszczalne sg biate przebarwienia i kleisto$¢ powierzchni pod wptywem wilgoci.

e Sprawdzenia stopnia utwardzenia posadzki poprzez naciskanie jej powierzchni metalowym
przedmiotem, po naciskaniu nie powinny pozostawac¢ w posadzce trwate odksztatcenia,

e Sprawdzenie przylegania i zwigzania posadzki z podktadem podtogowym poprzez opukiwanie jej
powierzchni drewnianym miotkiem. Posadzka nie powinna wydawaé charakterystycznego
gtuchego odgtosu.

e Sprawdzenie prawidtowosci wykonania szczelin dylatacyjnych metodg wizualng oraz poprzez
zmierzenie ich szerokosci w dowolnie wybranych trzech miejscach. Szczeliny dylatacyjne powinny
mie¢ jednakowg szerokos¢, a masa dylatacyjna powinna dokfadnie wypetniaé przestrzen pomiedzy
polami posadzki.

e Sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania spadkéw zgodnie z projektem arch., przez obserwacje
kierunkow sptywu rozlanej wody.

e Sprawdzenie réwnosci powierzchni posadzki za pomocg faty o dilugosci 2 m, odchylenie na jej
dtugosci nie powinno przekracza¢ 2 mm.

e Sprawdzenie metodg wizualng, prawidtowosci wykonania szczegotéw wykonczenia posadzki, np.
osadzenia wpustu, wykonania cokotu.

Wyniki kontroli posadzki powinny byé poréwnane z wymaganiami podanymi w projekcie i opisane
w Dzienniku Budowy Ilub protokole zatgczonym do Dziennika Budowy. Jezeli cho¢ jedna
z kontrolowanych cech nie spetnia wymogow odbieranych prac budowlanych nie mozna uznac¢ za
wykonane prawidtowo.

7. Obmiar robét
Jednostkg obmiarowg jest m2. llo$¢ robét okresla sie na podstawie dokumentaciji projektowe;.
Jednostkg obmiarowa wykonanych cokolikéw, listew, szczelin dylatacyjnych jest mb.

8.0dbioér robot
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady dotyczace odbioru robét podano w SST ,Wymagania ogdine” pkt 8.

Odbiér powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru
na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.
Odbioér materialow i robot — powinien obejmowac¢ zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz
sprawdzenie wiasciwosci technicznych z wystawionymi atestami wytwércy. Nie nalezy stosowac
materiatdow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
Wyniki odbioréw materiatéw i robét powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Odbioér powinien obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego (ocena wzrokowa),

- sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki,

- sprawdzenie grubosci warstw posadzkowych,
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- sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykéw materiatdw posadzkowych za pomocag
szczelinomierza lub suwmiarki,
- sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotow lub listew podtogowych.

9. Podstawa ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-EN 197-1:2012 Cement Cz.1: Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dot. cementu
powszechnego uzytku

PN-EN 459-1:2010 Wapno budowlane — cz.1:Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie prébek

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 13813:2003 Podktady podiogowe oraz materialy do ich wykonania -- Materiaty --
Wiasciwosci i wymagania

PN-EN 14411:2007 Piyty i ptytki ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie

PN-EN 12004:2008 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne

PN-EN ISO 10545-4:2012 Piyty i ptytki ceramiczne — cz.4:0Oznaczenie wytrzymatosci na zginanie
i sity tamigcej

PN-EN ISO 10545-6:2012 Ptyty i ptytki ceramiczne — cz.6:0znaczenie odpornosci na wgtebne
Scieranie ptytek nieszkliwionych

PN-EN ISO 10545-16:2012 Ptyty i ptytki ceramiczne — cz.16:0znaczenie matych réznic barwy

PN-EN 13415:2010 Kleje — Badanie klejow do wyktadzin podtogowych.

PN-EN ISO 10140-1:2011, PN-EN ISO 10140-2:2011, PN-EN 1SO 10140-3:2011, PN-EN ISO 10140-

4:2011, PN-EN 1SO 10140-5:2011 Akustyka -- Pomiar izolacyjnosci akustycznej w budynkach

i izolacyjnosci akustycznej elementéw budowlanych -- Pomiary laboratoryjne ttumienia dzwiekdéw

uderzeniowych przez podtogi na masywnym stropie wzorcowym

PN-EN 12524:2003 Materiaty i wyroby budowlane -- Wtasciwosci cieplno-wilgotnosciowe --
Stabelaryzowane wartosci obliczeniowe

PN-1SO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczagce systemow

zapewniania jako$ci i zarzgdzanie systemami zapewniania jakosci.
Inne materiaty
Karty techniczne produktéw dla zastosowanych materiatéw
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B-10.00
ROBOTY MALARSKIE
(kod CPV 45442100-8 Roboty malarskie)

1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i obioru robét malarskich
w ramach inwestycji: Prace budowlane na Zamku w Pieskowej Skale obejmujace: remont czesci
pomieszczen parteru skrzydia poludniowego, przebudowe instalacji wewnetrznych: wody,
kanalizacji, elektrycznych i c.o., przebudowe kominéw wraz z montazem urzadzen wzbudzajacych
ciag, Zamek Pieskowa Skata, 32-045 Suloszowa, dz. nr 1971, obr. 0001, jedn. ewid. 120613_2
Sutoszowa.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument w postepowaniu i kontraktowy przy zlecaniu oraz
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie robét malarskich w obiekcie objetym przetargiem:
e roboty przygotowawcze,
e gruntowanie przed malowaniem,
¢ malowanie Scian i sufitéw.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz okresleniami
podanymi w SST B-00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 1.4
podioze malarskie — powierzchnia (np. betonu, tynku, drewna itp.) surowa, zagruntowana Ilub
wygtadzona, na ktérej ma byé wykonana powtoka malarska.
powloka malarska — warstwa ochronno-dekoracyjno-izolacyjna chronigca obiekt i jego elementy przed
wptywem warunkéw zewnetrznych i wewnetrznych oraz stanowi warstwe wykonczeniowo-dekoracyjng.
farba — ptynna lub pétptynna zawiesina albo mieszanina silnie rozdrobnionych ciat statych (np. pigmentu-
barwnika i r6znych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w SST ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robét oraz za ich
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskania i skitadowania podano w SST B-00.00
+~Wymagania ogélne” pkt 2.

Wszystkie materiaty do robdt malarskich powinny odpowiadaé wymaganiom norm panstwowych lub
Swiadectw dopuszczenia w budownictwie.

Na zastosowane zestawy malarskie musi by¢ akceptacja Inspektora Nadzoru.

2.1. Srodki gruntujace wg wybranego producenta.

2.2. Farby

- zaleca sie zastosowanie dobrych jakosciowo farb do wnetrz wg wybranego producenta,

- ostateczny dobdr farb i koloréw na podstawie probek na budowie.

3. Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
Roboty malarskie mozna wykonac przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.

4 Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 4.
Farby pakowane w bebny lekkie lub wiaderka stozkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane
w temperaturze min.+5°C nalezy transportowa¢ zgodnie z PN-EN ISO 780:2001 iprzepisami
obowigzujgcymi w transporcie kolejowym lub drogowym.
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Pozostate materiaty zgodnie z wymaganiami producenta.

5. Wykonanie robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST ,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.1.Przygotowanie podtozy

Podtoze posiadajgce drobne uszkodzenia nalezy naprawi¢ przez uzupetnienie ubytkdéw szpachlg
gipsowg. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu. Odstajgce tynki nalezy odbi¢, a rysy
poszerzy¢ i wypetni¢ zaprawg gipsows.
5.2. Gruntowanie — przed malowaniem farbami powierzchnie nalezy gruntowaé preparatami do
gruntowania.
5.3. Wykonywanie powtok malarskich
Powtoki z farb powinny by¢ nie zmywalne, dawac¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni. Barwa powtok
powinna by¢ jednolita, bez smug i plam oraz sladow pedzla.
Przed przystgpieniem do wykonywania powiok malarskich pokrywczych nalezy zakonczy¢ roboty
budowlane stanu surowego.
Wszelkie uszkodzenia powinny by¢ usunigte przez wypetnienie odpowiednig zaprawg gipsowsq i zatarte
do rownej powierzchni. Powierzchnia do malowania powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczeh
a wystajgce metalowe elementy zabezpieczone antykorozyjnie.
W przypadku stwierdzenia niezgodnos$ci podtozy z wymaganiami jw. nalezy okresli¢ zakres prac, rodzaje
materiatdw oraz sposoby usuniecia tych niezgodno$ci. Nastepnie przeprowadzi¢ ponowng kontrole
podtozy a wyniki odnotowaé w formie protokotu kontroli i wpisu do Dziennika Budowy.
5.4. Warunki prowadzenia robé6t malarskich
Roboty malarskie nie powinny by¢ prowadzone :

- w temperaturze ponizej +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby w ciggu doby nie nastepowat
spadek temperatury ponizej 0°C,

- w temperaturze powyzej 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby temperatura podtoza nie byta
wyzsza niz 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).

W przypadku wystgpienia opadow w trakcie prowadzenia robot malarskich swiezo pomalowane, nie
wyschniete powierzchnie nalezy ostonié.

W pomieszczeniach zamknietych przy pracach malarskich nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje.

5.5. Wykonanie robét malarskich wewnetrznych

Roboty malarskie wewngtrz budynku mozna rozpoczgé, kiedy podtoza spetniajg wymagania podane
w pkt 5.2., a warunki w pkt 5.3.

Pierwsze malowanie nalezy wykona¢ po:

- catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych, centralnego
ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjagtkiem zatozenia urzadzen sanitarnych oraz
armatury o$wietleniowej,

- wykonaniu podtozy pod wyktadziny podtogowe,

- catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem jesli stolarka nie zostata
wykonczona fabrycznie.

Drugie malowanie mozna wykonac¢ po:

- wykonaniu biatego montazu

- utozeniu posadzek (z wyjagtkiem wyktadzin dywanowych i z tworzyw sztucznych) z przybiciem
listew przysciennych i cokotow,

- oszkleniu okien, jesli nie byto to wykonane fabrycznie.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb.

Elementy, ktére w czasie robét malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, nalezy zabezpieczy¢
i ostonic.

Farby mozna naktada¢ pedzlem, watkiem lub natryskiem pneumatycznym. Wykonywa¢ malowanie
dwuwarstwowo zgodnie z zaleceniami producenta (patrz karty techniczne).

Podstawowe techniki malarskie

Naktadanie pedzlem

e Na podtozach mineralnych stosuje sie tylko do malowania matych powierzchni (np. naroznikéw)
ze wzgledu na niskg wydajnosé;

e Nakladanie farb o wysokiej lepkosci (np. tiksotropowych) pedzlem moze powodowac
powstawanie charakterystycznych smug, ktére nie zanikajg po wyschnieciu;

¢ Nakfadanie pedzlem jest uzyteczne przy gruntowaniu, gdyz umozliwia doktadne wcieranie gruntu
w podtoze.

Naktadanie watkiem
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e Metoda najbardziej popularna przy naktadaniu farb na podtoza, ze wzgledu na prostote i duzg
wydajnosg¢;

¢ Nalezy pamieta¢ o naktadaniu w kierunkach krzyzujgcych sie, aby pokry¢ wszystkie nierownosci
podtoza.

Natrysk powietrzny

e Metoda o duzej wydajnosci, ale wymagajgca bardziej skomplikowanego sprzetu;

e Nalezy pamietaé o przecedzeniu farby przed uzyciem, aby usung¢ ewentualne zanieczyszczenia
mogace zatkaé dysze pistoletu.

UWAGA!
Kazdorazowo przed przystgpieniem do prac malarskich wykonac¢ prébki kolorystyczne o wymiarach 1,0 x
2,0 m do zatwierdzenia przez Inzyniera po uzyskaniu akceptacji Projektanta.

6. Kontrola Jakosci Robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podanow SST ,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.1. Badania w czasie robot
Czestotliwos¢ oraz zakres badan powinny byé zgodne normami.
Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowaé pod wzgledem ich jakosci. Farby i Srodki
gruntujgce powinny odpowiada¢ normom wymienionym w pkt 10.
Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:
- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wyrobéw z odpowiednig normg lub aprobatg
techniczna,
- termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu,
- wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.
Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ wizualnie. Farba powinna stanowié jednorodng
w kolorze i konsystencji mieszanine.
Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktérych widac¢:
a/ w przypadku farb ciektych:
- skoagulowane spoiwo,
- nieroztarte pigmenty
- grudki wypetniaczy (z wyjatkiem niektérych farb strukturalnych),
- kozuch,
- Slady plesni,
- trwaly, nie dajgcy sie wymieszac osad,
- nadmierne, utrzymujgce sie spienienie,
- obce wytrgcenia,
- zapach gnilny,
b/ w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:
- zbrylenie,
- obce wytrgcenia,
- zapach gnilny,
- Slady plesni
Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem
nadzoru. Wyniki badan materiatbw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez
Inspektora.
Wyglad powierzchni nalezy oceni¢ wizualnie z odlegto$ci okoto 1 m w rozproszonym $Swietle dziennym
lub sztucznym i oceni¢ czy zostaly spetnione wymagania zawarte w pkt 5.2. i 5.3. Wilgotno$¢ podtozy
oceni¢ przy pomocy odpowiednich przyrzgdéw. Wyniki kontroli podtozy nalezy odnotowaé w formie
protokotu kontroli i wpisu do Dziennika Budowy.
6.2. Badania w czasie odbioru
Badanie powtok malarskich nalezy przeprowadzi¢ nie wczesniej niz 14 dni po ich wykonaniu.
Ocenie podlega:
- wyglad zewnetrzny - wizualnie w $wietle rozproszonym z odlegtosci okoto 0,5m.
- zgodnos$¢é barwy i potysku — przez porownanie w Swietle rozproszonym wyschnietej powtoki
z wzorcem producenta
- odporno$¢ na wycieranie — przez lekkie pocieranie powierzchni szmatkg Iniang lub bawetniang
w kolorze kontrastowym. Powtoke nalezy uzna¢ za odporng na wycieranie, jezeli nie wystgpity na
szmatce Slady farby
- przyczepnos¢ powioki
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- na podtozach mineralnych i witdknisto mineralnych przez wykonanie skalpelem siatki nacieé
prostopadtych o boku 5 mm, po 10 oczek w kazdg strone a nastepnie przetarciu pedzlem nacietej
powioki; przyczepnos¢ powtoki nalezy uznac za dobrg, jezeli zaden z kwadracikow nie wypadnie

- na podiozach drewnianych i metalowych zgodnie z normg PN-EN-ISO 2409:2008.

- odpornos¢ na zmywanie — przez pieciokrotne silne potarcie mokrg namydlong szczotkg z twardej
szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie jej wodg za pomocg miekkiego pedzla; powtoke nalezy
uzna¢ za odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana nie ulegnie zabarwieniu oraz cata badana
powtoka po wyschnieci bedzie jednakowej barwy i bez przeswitow.

Wyniki kontroli i badan powinny byé odnotowane w formie protokotu z kontroli badan i wpisu do Dziennika

Budowy.

W przypadku gdy ktérekolwiek z wymagan stawianych powtokom nie jest spetnione, nalezy uznac, ze

powioki nie zostaty wykonane prawidtowo i nalezy wykonaé dziatania korygujgce, majace na celu

usuniecie niezgodnosci. W tym celu w protokole kontroli i badan nalezy okresli¢ zakres prac, rodzaje
materiatéw oraz sposoby doprowadzenia do zgodnosci powtoki z wymaganiami.

7. Obmiar robét

Jednostkg obmiarowg jest m? powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem podtoza i farb,
przyklejeniem tapet, ustawieniem rusztowan oraz uporzgdkowaniem stanowiska.

llos$¢ robdt okresla sie na podstawie dokumentaciji projektowe;.

8.0dbioér robot
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady dotyczgce odbioru robét podano w SST ,Wymagania ogélne” pkt 8.
Odbiér powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru
na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.
8.2 Odbidr podtoza
Zastosowane do przygotowania podioza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom panstwowych
norm. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z pkt 5.1.
8.3 Odbiér robét malarskich:
Podstawe do odbioru wykonania rob6t malarskich stanowi ich zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg
projektowg i zatwierdzonymi zmianami, dokonanymi w toku prowadzonych prac, podanymi
w dokumentacji powykonawcze;.
Zgodnos¢ wykonania robot stwierdza sie na podstawie zgodno$ci wynikéw badan kontrolnych
z wymaganiami norm, aprobat technicznych, warunkami podanymi w pkt 5 i 6.
Roboty malarskie wykonane nie zgodnie z wymienionymi wymaganiami mogg by¢ odebrane pod
warunkiem, ze odstepstwa nie obnizajg wilasciwosci uzytkowych i komfortu ich uzytkowania.
W przeciwnym wypadku nalezy je poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru.
Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ peing dokumentacje powykonawczg wraz z certyfikatami
jakosci materiatow i wyrobow.
Wyniki odbioréw materiatéw i robét powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. Podstawa ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN-ISO 90-2:2002 Opakowania metalowe lekkie. Definicje i metody okreslania wymiaréw
i pojemnosci. Cz.2: Pudetka

PN-EN ISO 780:2001 Opakowania transportowe z zawartoscig. Znaki i znakowanie. Wymagania
podstawowe.

PN-EN ISO 2811-2:2011 Farby i lakiery -- Oznaczanie gestosci -- Cze$¢ 2: Metoda zanurzenia sondy

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery -- Wodne wyroby lakierowe i systemy powlokowe stosowane
wewnatrz na sciany i sufity — Klasyfikacja

PN-EN ISO 7783:2011 Farby i lakiery -- Wyroby lakierowe i systemy powlokowe stosowane na
zewngtrz na mury i beton -- Czes§¢ 2: Oznaczanie i klasyfikacja
wspotczynnika przenikania pary wodnej (przepuszczalnosci)

PN-EN 1062-1:2005 Farby i lakiery -- Wyroby lakierowe i systemy powlokowe stosowane na

zewnatrz na mury i beton -- Czes¢ 1: Klasyfikacja

PN-EN-ISO 2409:2008 Farby i lakiery. Badanie metodg siatki napiec.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne do malownia wnetrz budynkdow.

PN-1SO-9000 (Seria  9000,9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczgce systemow
zapewniania jakosci i zarzgdzanie systemami zapewniania jakosci.



