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1. Czs$¢ ogolna.
1.1. Przedmiot i zakres robot budowlanych.

Przedmiotem specyfikacji technicznej wykonania ibiodu robét jest remont Kaplicy
sw. Michata oraz pomieszcarzylegajcych zamku w Pieskowej Skale.
Prace przewidywane do wykonania w zakresie ingtalanitarnych obejmowabeda:

- wymiana grzejnikow ptytowych;

- monta grzejnikow kanatowych;

- monta nawiewnikow okiennych;

- odkrycie istniejcych szachtow wentylacyjnych;
- monta kanatow;

- monta klap p.pa.;

- monta wentylatorow kanatowych;

Wspolny Stownik Zamoéwig (CPV) :

45-00-00-00-7 — Roboty budowlane

45-33-11-00-7 — Instalowanie centralnego ogrzewania
45-33-12-10-1 — Instalowanie wentylacji

1.2. Prace towarzysace i roboty tymczasowe.

Dla wykonania przedmiotu rob6t przewiduje sbboty towarzysze i tymczasowe.
Do robé6t towarzysxcych naley zaliczy wykonanie w olgbie budynku stanowiska
dla dostawy i sktadania materiatéw i sgitz niezlgdnego dla wykonania prac. Po wykonaniu
i odbiorze inwestycji teren naig uprztna¢ przywroct do stanu pierwotnego.
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2. Materiaty.

Przy wykonywaniu robo6t budowlanych nagle zgodnie z ustagy stosowa wyroby
budowlane, ktére zostaly dopuszczone do obrotu wspgechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie.

Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnegosostania w budownictwie
Sa wiasciwie oznaczone:

[) wyroby budowlane dla ktérych wydano certyfikat mnak bezpiecastwa, wykazujcy, ze
zapewniono zgodré z kryteriami technicznymi okéonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz tawych przepiséw i dokumentow technicznych - w @dneniu
do wyrobow podlegagych tej certyfikacji,

2) wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny ngdd i wydano certyfikat zgodrioi
lub deklaracj zgodndci z Polsk Normg lub z aprobat techniczg, mapce istotny wptyw
na spetnienie co najmniej jednego z wymagadstawowych - w odniesieniu do wyrobow nie
objetych certyfikacj na znak bezpiecastwa,

3) wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobdg mapcych istotnego wptywu na
spetnianie wymaga podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowhnwediug
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlangjlabym zahcznikiem do rozporgzenia,

4) wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dé@ay&h zgodnie z odbnymi
przepisami dokonano oceny zgodcioze zharmonizowannornmy europejsik wprowadzog
do zbioru Polskich Norm, z europegskaprobag techniczm lub krajows specyfikacy
techniczi paistwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uzagorzez Komis Europejsk za
zgodry z wymaganiami podstawowymi,

5) wyroby budowlane znajdige se¢ w okre&lonym przez Komisj Europejsk wykazie
wyrobéw magcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpigéstea, dla ktérych producent
wydat deklaragj zgodndci z uznanymi regutami sztuki budowlanej.

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obidkai®wlanym s wyroby budowlane
wykonane wedtug indywidualnej dokumentacji techngjzsporadzonej przez projektanta
obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktorych dostawegodnie z rozpoggzeniem, wydat
oswiadczenie wskazugge, ze zapewniono zgod®§é wyrobu z § dokumentag oraz
Z obownzujacymi przepisami i normami.

2.1 Grupa robé6t 45-00-00-00-7 — Roboty budowlane.

W ramach prac budowlanych nglewykona& prace zwizane z o0czyszczeniem
i udraznieniem istnigjcych kanatdw wentylacyjnych oraz roboty rozbidrkoigtniegcych
posadzek.

2.2 Grupa rob6t 45-33-11-00-7 — Instalowanie centhaego ogrzewania

W ramach prac remontowych przewidujewymiare grzejnikdw na grzejniki ptytowe,
stalowe, typu compact oraz montayrzejnikbw kanatowych. Pogiizenie grzejnikow
ptytowych boczne, jednostronne (prawe lub lewejlaai® ,od gory”, powrét ,na dole”),
rozprowadzenie czynnika w systemie trojnikowymtnigjgcych podej¢ oraz rozprowadze
W przypadku j&li podegcie zasilania wykonane jest ,z&iany”, a podejcie powrotu
»Z posadzki”’, naley ujednolict podegcia i wykon& obydwa ,zesciany” w jednej linii.
Podhiczenie grzejnikbw plytowych poprzez zawory termtystzne dynamiczne, gkowe
montowane na zasilaniu oraz zawory odcjoajlgtowe z funkcy napetniania/ opréniania,
odckcia i regulacji na powrocie. Pogaizy sciamg a zaworami rurki przewodowe ukry
w rurkach maskuagych, w kolorze zgodnym z zaworami prggeniowymi grzejnika.
Na zaworach termostatycznych montdévggowice z ograniczeniem temperatury minimalnej
+16°C. Podjczenie grzejnikdw kanatowych wykah@aoprzez montana zasilaniu zaworéw
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termostatyczny DN15 w wersji skréconejgtéwych, a na powrocie zaworéw odcipnzy
DN15 w wersji ktowej. Na zaworach termostatycznych zainstatowigowniki elektryczne
do sterowania zaworami termostatycznym 230V, 5@ldézpadowo zamkngte).

Rurochgi rozprowadzajce czynnik grzewczy wykodav nawgzaniu do istnigjcej instalaciji
z rur tworzywowych wielowarstwowych, stabilizowahyc

2.3 Grupa robot 45-33-12-10-1 — Instalowanie wenigtji

W ramach prowadzonego remontu przewidzianotaaonstalacji wentylacji wywiewnej.
Przewidziano montawentylatora kanatowego oraz kanatow typu Spir@cBrwentylatora
bedzie sterowana za pomp@omieszczeniowego czujnika wilgotmn Nawiew powietrza
swiezego do pomieszcaeodbywat s¢ bedzie poprzez nawiewniki okienne soieniowe
automatyczne.

3. Sprzet i maszyny.
Przyst¢pujac do wykonania prac nalg przewidzi€ zastosowanie:
w zakresie instalacji c.o. | wentylacji
- sprzt do montau grzejnikow,
- sprzt do montau kanatow wentylacyjnych
- urzadzenia pomiarowe do zbadania wyd&giaventylacji mechanicznej,

4. Transport.
Wszystkie elementy dostarczane na teren roansportem samochodowym.

5. Wykonanie robot.
5.1 Demonta istniejacych elementow instalaciji.

Zdemontowa istniegce grzejniki i zabezpieczy koncOwki instalacji na czas robot
budowlanych.

5.2. Prace budowlane, montatulei i podpér.

Udrazni¢ istniegce kanaly wentylacyjne. Wykotakanaly w posadzce pod monta
grzejnikbw oraz przebicia dla kanatow wentylacyjmyKanat pod montagrzejnikdw naley
zaizolow&.

5.3 Montaz armatury.

Armatura, po sprawdzeniu prawidtosed dziatania, powinna lyinstalowana takzeby
byta dos¢pna do obstugi i konserwacji.
Armatur na przewodach nalg tak instalowa, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej
byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na &unze.

5.4 Montaz grzejnikow
Grzejniki montowa do sciany zgodnie z instrukgjproducenta za pomgcsystemow
mocowa dostarczanych wraz z grzejnikami. Grzejnik montdwaopakowaniu fabrycznym.

5.5 Montaz wentylaciji.

Kanaty o przekroju okgtym wykon& z rur typu ,SPIRO”. Przewodyé¢zy¢ elementami
typu RZ.

Przewody wentylacyjne powinnydyamocowane do stropu pomieszczenia w odéegto
umazliwiaj acej szczelne wykonanie pozer poprzecznych.
Materiat podpér i podwieshaepowinna charakteryzowaodpowiednia odporrsé na koroz¢
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w miejscu zamontowaniavietoda podparcia lub podwieszenia przewoddéw powibya
odpowiednia do materiatu konstrukcji budowlanej vejstu zamocowania.

Odlegta¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinng lmstalona z uwzgtnieniem
ich wytrzymaldci i wytrzymataici przewodow tak aby uggie sieci przewoddw nie wptywato
na jej szczeln&, wtasciwosci aerodynamiczne i nienaruszadti&onstrukciji.

Wentylator nalgy zamontowé& za pomog elementéw uniemdiwiajacych przenoszenie
drgaa.

Klapy p.p@. nalez zamontowé zgodnie z instrukgjproducenta.

6. Kontrola jakosci robot.

Odbiory médzyoperacyjne & elementem kontroli jakei wykonania robét
poprzedzajcych. Odbiory mjdzyoperacyjne naky dokonywd& szczegolnie, jeeli dalsze
roboty keda wykonywane przez innych pracownikéw tego samedpitinego wykonawcy.
Odbiory mkdzyoperacyjne naky przeprowadza w stosunku do nagiujacych rodzajow
robot:

a) wykonanie przé¢ dla przewodow przegciany - umiejscowienie i wymiary otworu,

Po dokonaniu odbioru milzyoperacyjnego natg sporzadzi¢ protokét stwierdzajcy jakasé
wykonania robét oraz potwierdaay ich przydatné¢ do prawidtowego wykonania instalaciji.
W protokole nalgy jednoznacznie identyfikowtaniejsca i zakres robo6t afhych odbiorem.

7. Obmiar robot.

Po zakaczeniu robét instalacyjnych nale dokon& obmiaru powykonawczego kdej
instalacji (grzewczej, wentylacyjnej). Obmiar teowpnien by wykonany w jednostkach
I zgodnie z zasadami przyymi w kosztorysowaniu.

8. Odbior robot.
8.1 Odbidr techniczny

Poszczegodlne instalacje powinny¢hyrzedstawiona do odbioru technicznegadawego
po spetnieniu nagpujacych warunkow:
a) zaka@czono wszystkie roboty moriawe przy instalacji,
b) instalac wyptukano, napetniono wad odpowietrzono,
c¢) dokonano badeodbiorczych, z ktorych wszystkie zalazyty sk wynikiem pozytywnym,
d) zakaiczono uruchamianie instalacji obejrcg w szczegolni regulacg montaowa oraz
badanie na gaco w ruchu cigtym,
e) zakaczono roboty budowlano - konstrukcyjne, wykaeniowe i inne, mage wptyw
na efekt ogrzewania obstugiwanych instalaciji.
Przy odbiorze kficowym instalacji natey przedstawd nastpujace dokumenty:
a) projekt techniczny powykonawczy instalacji (znmegionymi ewentualnymi zmianami
I uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy),
b) potwierdzenie zgodioi wykonania instalacji z projektem,
c) protokéty odbioréw technicznych -gziowych,
d) protokoty wykonanych badabdbiorczych,
e) instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wynab

9. Opis sposobu rozliczenia robot.

Cena wykonania jednostki obmiarowej robot jolge wszystkie czynrigi zawarte
w przedmiarze robét w szczegbébeo demonta grzejnikow istniejcych, monta armatury,
monta urzadzen, wykonanie prob.
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10.

a)

b)
c)

d)

e)

f)
9)
h)

11.

Dokumentacja powykonawcza.

Dokumentacja powykonawcza w szczegéthpowinna zawier&
plan sytuacyjny w skali wystarcaagj dla zobrazowania potenia obiektu z wykonan
instalacy.
opis techniczny wykonanych instalacji
projekt powykonawczy, to znaczy projekt, ktéregalimacg potwierdzili kierownik
robét instalacyjnych i inspektor nadzoru, odpowialtd za prawidtowéé wykonania,
na ktérym naniesiono dokonane w trakcie mamtamiany i uzupetnienia (rysunki
powykonawcze jak: rzuty, rozwitia, konieczne schematy itp.),
obliczenia powykonawcze, w tym regulacyjne (np.ealakrélajace nastawy armatury
i innych urzdzen regulacyjnych).
oswiadczenia wskazage, ze ewentualnie zastosowane wyroby dopuszczone
do jednostkowego stosowania zyodne z projektem oraz obaazujacymi przepisami
I normami,
instrukcja obstugi instalacji wraz z dokumengatgchniczno - ruchogvtych wyrobow
zastosowanych w instalacji, dla ktorych jest tazhiene,
na wyroby objte gwarang, dokumenty potwierdzgge gwarangj producenta
lub dystrybutora.
obmiar rob6t powykonawczy.

Dokumenty odniesienia.

11.1. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru inat@i kanalizacyjnych” zeszyt 12

COBRTI INSTAL.

11.2 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru inatgi wentylacyjnych” zeszyt 5 COBRTI

INSTAL

11.3 Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994
11.4 Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@(2 r. w sprawie warunkow

technicznych jakim powinny odpowiadldudynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02
poz. 690, Nr 33/03 poz. 270)

11.5 Normy:
PN-EN 442-1:1999 Grzejniki. Wymagania i warunldtaiczne.
PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczere@ewrtrzne.
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