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_24,35 dh. przejscia
18,10 dt. przejécia
22,68 di. przejécia

LEGENDA

numer pomieszczenia

rzedna pomieszczenia
wg inwentaryzacji KPG

H:259 wysoko$¢ pomieszczenia
wg inwentaryzacji KPG
H:*259 wysokos¢ sklepienia wg
inwentaryzacji KPG
powierzchnia pomieszczenia
pow: 2.85m? wg inwentaryzacji KPG

mur istniejacy
wg inwentaryzacji KPG

wielkos$¢ okna
wg inwentaryzacji KPG

** wymiar drzwi w $wietle
przejscia: szeroko$¢ przejscia do
klamki

wymiar drzwi podano w $wietle
przejscia przy skrzydle
rozwartym min. 90 stopni

724
T portal kamienny
/ wg inwentaryzacji KPG
/
/ RN
4 / \ sklepienia
/ Ve N wg inwentaryzacji KPG
ekspozycji g & ! !
pozycja ’ 3
_ - — o — granica strefy
@ nieprawidtowosci w odniesieniu
pbalustrada 60cm O do Warunkéw Technicznych
148
S nieprawidtowosc¢ a:
drzwi: szerokos¢/wysokosé w
Swietle przejscia
SALA Z ARMATAMI 2 nieprawicll’rowoéc' b:
POM. nr 0020 2 wysokos¢ progu
N nieprawidtowo$¢ c:
pow: 46.36m? @ brak skrzydta 90cm w drzwiach
dwuskrzydtowych
nieprawidtowos¢ d:
szerokos¢ korytarza
nieprawidtowosc¢ e:
otwdr okienny w innej strefie
(budynek nr 5) w odlegtosci<4m
nieprawidtowos¢ f:
@ szerokos¢/wysokosc¢/ilos¢ stopni
w biegu
140 dtugos$¢ przejscia ewakuacyjnego,
przez ponad 3 pomieszczenia
L, 140 odlegtos¢ do budynku sasiedniego
140 dtugos$¢ przejscia ewakuacyjnego,
przez 3 pomieszczenia
@ osoba dozorujaca
% wyjscie ewakuacyjne
’: ()(; oddymianie klatki schodowej
S — pionowy pas na elewacji o klasie
EI60 - min.2m
POZIOM ZEROWY WG INWENTARYZACJI KPG 1991/1992r.: +-0,00 = 228.87 m npm
UKLAD WYSOKOSCI PL-EVRF2007-NH OBOWIAZUJACY - 2020r.: POZIOM +-0,00 = 229.05 m npm
NINIEJSZA DOKUMENTACJA ZOSTALA SPORZADZONA NA PODSTAWIE
INWENTARYZACJI WYKONANEJ
PRZEZ KRAKOWSKIE PRZEDSIEBIORSTWO GEODEZYJNE SP. Z O.0. W ROKU 1991/1992.
PRO ARCHIVISION sP. Zz O.0.
30-074 KRAKOW, UL. KAZIMIERZA WIELKIEGO 58/4
mgr inZ. arch. g Inwestor: Zamek Krolewski na Wawelu -
Projektowat JOANNA MPOIA/085/2011 10.2020| 2 INW Panstwowe Zbiory Sztuki,
BARANEK - STACH| _ 8 Wawel 5, 31-001 Krakéw
o | mgrinz.arch. EWA | -2 ” Inwestycja:
Opracowat | g | BORON-STACHERA & =3 2 81 1:100 ) , ) ; :
N - [=Y o a ° »Wykonanie ekspertyzy pozarowej wraz z inwentaryzacja
§ mgr inz. arch. 2 o [2) budynku nr 4 (Zamek) na wzgérzu wawelskim w zakresie
IZABELA KONSUR z niezbednym do wykonania powyzszej ekspertyzy dla
;3 wykonania projektu budowlanego remontu i budowy instalacji
mgr inz. arch. & | ARCH bezpieczenstwa pozarowego”.
ANNA MIESZCZAK g
Nazwa rysunku: y Lokalizacja: )
RZUT - PIWNICA - SKRZYDLO WSCHODNIE - FRAGMENT | ¢/|-3a ZAMEK KRO LTI SKINA
EKSPOZYCJI s v




