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KB - PROJEKTY KONSTRUKCYJNE
N\ spo6tka z ograniczong odpowiedzialnoscig
A' S 31-153 Krakéw, ul. Szlak 65/313

PROJEKTY
tel. +48 (12) 4310449, fax. (12) 6319089, NIP 945-208-10-59

Kategoria obiektu KATEGORIA IX
Faza: PROJEKT BUDOWLANY
Inwestycja: Projekt budowlany remontu w kaplicy

$w. Michata oraz pomieszczeniach przylegarych
zamku w Pieskowe] Skale

Zamawiajacy: Zamek Krélewski na Wawelu
Wawel 5,
31 - 001 Krakow

Prowadzacy projekt: KB — PROJEKTY KONSTRUKCYJNE
spotka z ograniczanodpowiedzialnécia
KRAKOW, UL SZLAK 65/313

CZESC 4 —INSTALACJE SANITARNE

Projektowat: mgr inz. Ewa Rymarz-Augustyn
upr. nr ewid. MAP/IS/0125/09

Wspdlpraca mgr inz. Kamil Wcisto
Sprawdzit: inz. Marcin Augustyn

upr. nr ewid. MAP/WM/0576/07

Krakéw grudzié 2016



Ewa Rymarz-Augustyn Krakow, grudz2016r.
MAP/0361/POOS/08
MAP/IS/0125/09

Marcin Augustyn
MAP/0124/POQOS/07
MAP/WM/0576/07

OSWIADCZENIE
PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Zgodnie z art. 20 ust. 4 z dnia 7 lipca 1994r. Rr8udowlane (tekst jednolity: Dz. U.
z 2013 r., poz. 1409 z pdiejszymi zmianami) niniejszyméwiadczamyze projekt budowlany
p.t. ,Remont w kaplicysw. Michata oraz pomieszciagrzylegagcych w Zamku w Pieskowej
Skale”, sporzdzony w czerwcu 2016 r., dla Zamku Krolewskiegowdawelu, Wawel 5, 31-
001 Krakéw, w brazy instalacji sanitarnych zostat wykonany zgodniekowigzujacymi

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

podpis projektanta podpis sprawgzgo



0 MALOPOLSKA Krakow, dnia 22 grudnin 2008 r.
il OKREGOWA

B | Z B A
b INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

AP OIB/ERAD054-01 1408

DECYZJA

Ma podstawie art.24 ust, | pki 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych drchitektdw, indynierdw
budownictwa oraz whanistéw Dz Lz 2004 v, Nr 5 poz, 42, = pdén. zm ), art, 12 ust. | pkt 10 5, art. 12 ust. 3, art. 13
ust. | pkt | orazart. 13 ust. 2- 4, art. 14 ust. | pkt 4, art. 14 ust. 3 ustawy 2 dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane feekst
Jjedwoliny: D, U £ 2006 ». Nr 136 poz. 1118 2 pédn. zm ), § 11 ust. 1 pkt 1, § 13§ § 23 ust, | rezporzadzenia Ministra
Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
{De. U7 z 2006 r. Nr 83 poz. 378 2 pddn. om ) oraz arl. 104 ustawy zdnia 14 czerwea 1960 . Kodeks postepowania
administiracyjnego freksi jednaliny: Dr. L z 2000 r. Nr 98, poz. 1077 z pién. zm.)

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, #e

Pani mgr inz. Ewa Andrea Rymarz-Augustyn
urodzona dnia 06.07.1976 r. w Krosnie
uryskala

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/O361/POOS/S

do projekiowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i uﬂqdzﬂ
ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwaliffkacyjna Malopolskicj Okrggowej Lzby Indynieréw Budownictwa w krakowie na podstawie
protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oz 7 prreprowadzonego egzaming, stwierdzita, 2e Pani i_.-".--m Rymarz-
Augustyn posiada wymagane prawem wykszialcemic iprakiyke zawodows koniecamg do uryskania uprawmien
budowtanych w wy2ej wymienionej specjainosci | uzyskala pozyrywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.
Spczegdlowy zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na edwrosie decyzjl

FOICEEMLE
Ol ninigyswey decyayi sl odwotende &0 Krapowej Komisji Kwalifikesying Poiskic lzhy Intynweriw Budvwmiciws » Wirszawie, 7 pitrednactwem
Matopolskie Okrggowe] Leby Indyasentw Budownictwa w Krakowic w termisae 14 i 0d dary jej dorpezenia

Slklud Drzeknjacy
Dikcregnwe Komisi K wallflkacyme):

L. Prewodniczasy Qe powsy Komisji Kwalifikecyjne]
dr ind. Staniglew Karcrmarcovk

1 CBonek Skisnda Ovpekajpoego
mgr it Makgorsata Beesukowskn - Siefanicack

3 Colonck Sklado Crockajsetpn
mgr ind Tadessr Sulkowski

UAREN Y
. Fani Ewa Rymarz-Asgusiyn
ul Swigsepn Benedyiog 5546
30856 Erakiw
2. CGiltwny [sspektor Madzom Budow|anggs
3 o
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_ MALOPOLSKA Krakow, dnia 18 czerwca 2007 r.
. OKREGOWA
S| Z B A

%{’ INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0046/07

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z péZn. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 1 5, art. 12 ust. 3, art. 13
ust. 1 pkt 1 oraz art. 13 ust. 4 , art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U.
z 2003 r. Nr 207 poz. 2016 z péin. zm.), w zwiazku z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy - Prawo
budowlane oraz o zmianie niektérych innych ustaw (Dz. U. z 2005 r. Nr 163 poz. 1364), § 3ust. 1, § 12 ust 1 i § 23 ust.
1 tozporzadzenia Ministra Infrastruktury zdnia 18 maja 2005 r. wsprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2005 r. Nr 96, poz. 817) oraz art. 104 ustawy zdnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z péin. zm.).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

stwierdza, ze

Pan inz. Marcin Wojciech Augustyn

urodzony dnia 27.05.1974 r. w Gorlicach
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0124/POOS/07

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Malopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokotow z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzila, ze Pan Marcin
Augustyn posiada odpowiednie wyksztaicenie dla specjalnosci, w ktérej nadano uprawnienia objete niniejsza decyzja
oraz praktyke zawodowa konieczna do uzyskania uprawniefi budowlanych w wyzej wymienionej specjalnosci i uzyskat
pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

Szczegélowy zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od ninigjszej decyzji sluzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej [zby Inzynierdw Budownictwa w Warszawic, za posrednictwem
Malopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Sklad Orzekajacy

Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej;
. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej M 55
dr inz. Stanistaw Karczmarczyk

2. Cztlonek Skiadu Orzekajacego
mgr inz. Matgorzata Borsukowska - Stefaniczek

3. Czlonek Sktadu Orzekajacego
mgr inz. Tadeusz Sutkowski

Otrzymuja:
1. Pan Marcin Augustyn
ul. Sw. Benedykta 5/6
30-536 Krakow
2. Giowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. ala



1 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-24C-LPB-QCM *

Pan Marcin Augustyn o numerze ewidencyjnym MAP/WM/0576/07

adres zamieszkania ul. Poznanska 8/68, 30-112 Krakéw

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-08-31 roku przez:

Stanistaw Karczmarczyk, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréow
Budownictwa.

Podpis jest pragjaiowy




SPIS ZAWARTOSCI:
l. OPIS TECHNICZNY
1. CZESC RYSUNKOWA
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skala 1:50



OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego w zakresie instalacji sanych
dla remontu w kaplicgw. Michata oraz pomieszcarzylegajcych

zamku w Pieskowej Skale

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
Projekt sporzdzono w oparciu o:

. ustalenia z Inwestorem;

. podktady architektoniczne;

. wytyczne specjalistycznych ekspertyz klimatycznykbnserwatorskich;
. materiaty archiwalne;

. wizja lokalna;

. obowigzujace normy i przepisy prawne.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt budowlanymigne ogrzewania w pomieszczeniach
objetych opracowaniem z jednoczasstabilizacy wilgotnosci oraz temperatury wybranych

pomieszczé. W zwigzku z planowanym remontem oraz brakiem wentylacji
w pomieszczeniach przewidziano rowhnieodkrycie istniggcych szachdéw wentylaci

grawitacyjnej.

3.  OPIS OGOLNY

Przedmiotem opracowania jest ogrzewanie oraz wetjgylwybranych pomieszaze (krypty)
oraz Il petra (kaplica i zakrystia) na Zamku w Pieskowe] 8kaPomieszczeniacty
ogrzewane w oparciu 0 centralny system grzewczyekbbi Przewidziano wymign
istniejgcych grzejnikow ptytowych oraz moritagrzejnikow kanatowych. Dla utrzymania
wiasciwego klimatu pomieszcaeprzewidziano instalagjprzendnych urzdzex nawilzajagcych

i osuszajcych powietrze. Dla uniiwienia poprawnej wentylacji pomieszaz@rzewidziano
monta nawiewnikdw okiennych énieniowych oraz odkrycie istniggych szachéw
wentylacyjnych. Dla usprawnienia dziatania wentylag pomieszczeniach przewidujeg¢si

monta wentylatoréw kanatowych.



4. STAN ISTNIEJACY

Obecnie w pomieszczeniach zainstalowan@rzejniki ptytowe stalowe zeberkowezeliwne
(instalacja centralnego ogrzewania wodna) oraz akargjne piece elektryczne. Grzejniki
wodne posiadgj regulacg manualla poprzez glowice termostatyczne zamontowane przy
grzejnikach. Temperatura oraz wilgofdamierzona jest obecnie poprzez przere mierniki
ustawione w pomieszczeniach.

Obecnie nawiewswiezego powietrza do pomieszdézedbywa s§ poprzez nieszczeldoi
w stolarce drzwiowej (stolarka okienna po wymianie)

W zwigzku z wychtadzaniem pomieszézd pictra (krypty) w okresach przaiowych
wiosenno — letnich (poprzez wptyw wygbionej skaty) w pomieszczeniach wystije nadmiar
wilgoci w tych okresach, co wpltywa negatywnie najdapgce s¢ tam eksponaty muzealne
(sarkofagi).

5. OPIS INSTALACJI SANITARNYCH

Zgodnie z wytycznymi w pomieszczeniach kryp oraplky nalery zapewnd utrzymanie
temperatury przez caty rok w przedziale pesaly 16°C a 22°C. Dla pomieszdzé pictra
(krypty) zaprojektowano wymignistniegcych grzejnikow ptytowychzeliwnychzeberkowych
oraz piecy akumulacyjnych elektrycznych na grzejnkanatlowe zasilane z instalacji
centralnego ogrzewaniaPonadto dla zapewnienia utrzymania temperatury wesach
przegciowych (wyhczone ogrzewanie centralne) na minimalnym wskazapgniomie +16°C
przewidziano dorme ogrzewanie poprzez przéne grzejniki elektryczneSterowanie prac
grzejnikdw poprzez czujniki pomieszczeniowezgtie do pomiaru wilgotriei wzglednej oraz
temperatury w poszczegoélnych pomieszczeniach.

Dla pomieszcze |l pietra przewidziano wymiangrzejnikow ptytowych stalowych na ptytowe
z ptaskim panelem frontowym w dotychczasowych |@esljach. Sterowanie analogicznie
do pomieszczekrypt.

Moc dobranych grzejnikow uwzglnia ogrzanie powietrza wentylacyjnego dophatago
do pomieszcze poprzez nawiewniki okiennestiieniowe lubzaluzje zamontowane w oknach
latarni pomieszczenia kaplicy. Projektowane griejmalezy zasilé z istniepcych podejé
instalacji centralnego ogrzewania, ktére w raziaikozndci (zmiana lokalizacji podtzenia)
naley skroct lub wydtuzy¢. Instalacy centralnego ogrzewania prowadzopod posadzk
pomieszcze krypt naley wykona& z rur tworzywowych wielowarstwowych i ksztattek
taczonych przez zaprasowywanie i zaizolow&tosowa rozwigzania systemowe. Ruragi

nalery zaizolowd& zgodnie z wymogami wskazanymi w Warunkach Techmyjicla. W zwazku



Z brakiem izolacji termicznych w przegrodach aglstosowd grubdci izolacji termicznych
jak dla przewodéw rozdzielczych.

Dla zapewnienia wymiany powietrza w poszczegolnymbmieszczeniach przewidziano
odkrycie istniggcych szachtow wentylacyjnych / dymowych. Dla pomezen krypt
na poziomie | gjtra przewidziano montaw szachcie kanatu stalowego z rur typu Spiro.
Na kanale przewidziano motuta wentylatora kanatowego, pragoggo ze zmiernn
wydajnaciag. Prag wentylator sterow@ bedzie sterownik pajczony z pomieszczeniowym
czujnikiem wilgotndci. Na kanale za kragkwylotows z pomieszczenia zainstalotvalape
ppaz. EIS 120 z wyzwalaczem topikowym. Naphswiezego powietrza poprzez nawiewniki
cisnieniowe automatyczne zamontowane d@ieznicach okien. Dla pomieszczenia kaplicy
przewidziano przeptyw powietrza poprzez zamontowami dwoch kwaterach okien latarni
siatki orazzaluzje z maliwoscig regulacji stopnia otwarcia topatekluzji. Dla pomieszczenia
zakrystii przewidziano montakratki wentylacyjnej z mdiwoscig regulacji stopnia otwarcia
lopatek zaluzji wigczonej do istnigicego kanatu dymowego. Nawieswiezego powietrza
do pomieszczenia poprzez nawiewnikn@éniowy automatyczny zamontowany Wc@znicy
okna.

Dla zapewniania wymaganej wilgottd wzglednej powietrza w pomieszczeniach krypt
na | petrze oraz w kaplicy na Il pirze przewidziano montaprzendnych nawifaczy oraz
osuszaczy powietrza. W pomieszczeniach krypt zyateapewnt utrzymanie wilgotnéci

w przedziale pomidzy 30 a 50%, natomiast w pomieszczeniu kaplicy ipday 40 a 60 %.
W okresie zimowym w pomieszczeniach pracéwmda nawilzacze, natomiast w okresie
letnim osuszacze powietrza. Zeganie i wyhczanie urzdzen bedzie odbywa si¢ poprzez
dedykowane gniazda elektryczne gpone z czujnikami temperatury i wilgotéw.

6. UWAGI KO NCOWE

Instalacje sanitarne nalewykona zgodnie z:

. projektem;

. warunkami technicznymi wykonania i odbioru instg@lagentylacyjnych (zeszyt 5
Cobrti Instal) oraz instalacji ogrzewczych (zeszytobrti Insta);

. aktualnie obowjzujagcymi normami.

Przed przykryciem instalacji sanitarnych (roboty zanikajace) naley wykonaé¢ ich

inwentaryzacje fotograficzng.

Po zakaczeniu robot Wykonawca musi dostar€atesty i aprobaty na zastosowane materiaty

uzyte do wykonania instalacji sanitarnych w zakredigtym niniejszym projektem.



